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.............. เสนอราคาเฉพาะตัวกลองวงจรปด+อะแดปเตอร พรอมทั้งงานติดตั้งตัวกลองและทดสอบ

เสนอราคาครบชุด พรอมทั้งงานติดตั้งเดินทอรอยสาย และทดสอบ

เสนอราคาเฉพาะตัวกลองวงจรปด+อะแดปเตอร พรอมทั้งงานติดตั้งตัวกลองและทดสอบ

เสนอราคาเฉพาะตัวกลองวงจรปด+อะแดปเตอร พรอมทั้งงานติดตั้งตัวกลองและทดสอบ

เสนอราคาเฉพาะตัวกลองวงจรปด+อะแดปเตอร พรอมทั้งงานติดตั้งตัวกลองและทดสอบ

อาคารผลิต

DC-06 DC-07

NOTE :

*เพือ่ปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ กอนการจดัหาและติดตั้งตัวกลองวงจรปด ใหผูรับจางดําเนนิการตรวจสอบและทดสอบคณุภาพสายสัญญาณ
สําหรับกลองวงจรปดทุกตัวของโครงการแรก ที่ไดเดินทิ้งปลายสายไวใน หอง Electrical control พรอมทําบันทึกผลตอองคการเภสัชกรรมเพือ่ขออนมุัติ 
 ภายในเวลา 15 วัน หลังจากมีการประชมุเริ่มโครงการครั้งแรก  ยกเวนชดุกลองวงจรปดที่ติดตั้งใหม DC-01 ถงึ DC-05 ชัน้ 3 ของอาคารผลิต ผูรับจางตองดําเนนิการ
ทดสอบคุณภาพสายหลังติดตั้งและเชือ่มตอระบบใหสมบูรณสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
*ตําแหนงติดตั้ง จอ MONITOR ใหขออนมุตัิจากทาง GPO กอน

5xRG6/W.,In Ø1" EMT

ไรเซอรไดอะแกรมระบบกลองวงจรปด

DVR.-32 Ch.,12TB-1

DVR.FLOOR RACK 32U
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VIDEO LOOP OUTPUT DVR.-32 Ch.,12TB-2

DVR.-32 Ch.,12TB-3

อาคารผลิต
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50P(0.65mm.) FIG.8 AP/ARMORED(FOR TEL. SYSTEM)  

FIBER OPTIC 96 CORE SINGLE MODE 9/125  FIG.8 OUTDOOR/ARMORED (FOR LAN SYSTEM) 

IN 2" IMC

50P(0.65mm.) FIG.8 AP/ARMORED(FOR TEL. SYSTEM) in 2" IMC
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FIBER OPTIC 96 CORE SINGLE MODE 9/125  FIG.8 OUTDOOR/ARMORED (FOR LAN SYSTEM)in 2"IMC 
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1.แบบไฟฟาสื่อสารเปนเพยีงแนวทางในการติดตั้งเทานั้น หากผูรับจางมีแนวทางติดตั้งที่ดีกวา 

หมายเหตุ

ใหดําเนินการทํา Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพสัดุผานผูควบคุมงานเพือ่อนุมตัิดําเนินการ

2. กอนเขาดําเนินการติดตั้ง ใหผูรับจางดําเนินการเสนอรูปแบบและรายละเอียด(Shop drawing)
 เสนอคณะกรรมการตรวจรับพสัดุผานผูควบคุมงานเพื่ออนุมัติดําเนินการ

NOTE: *A

- FIBER OPTIC 96 CORE SINGLE MODE 9/125  FIG.8 OUTDOOR/ARMORED (FOR LAN SYSTEM) เดินพาดสายกับเสาไฟฟาระหวางอาคารอํานวยการ

กับอาคารผลิตฝายเภสัชเคมีภัณฑ ผูรับจางตองทดสอบคุณภาพสายหลังติดตั้งและทิ้งปลายไวทั้ง 2 ฝง 

- 50P(0.65mm.) FIG.8 AP/ARMORED(FOR TEL. SYSTEM)เดินพาดสายกับเสาไฟฟาระหวางอาคารอํานวยการกับอาคารผลิตฝายเภสัชเคมีภัณฑ ผูรับจางตอง

NOTE: *B
- FIBER OPTIC 96 CORE SINGLE MODE 9/125  FIG.8 OUTDOOR/ARMORED (FOR LAN SYSTEM) เดินพาดสายกับเสาไฟฟามายังอาคารอํานวยการ

และเดินรอยทอ IMC 2" เขาหองคอมพวิเตอร 

NOTE: *C

- 50P(0.65mm.) FIG.8 AP/ARMORED(FOR TEL. SYSTEM)เดินพาดสายกับกําแพงขางอาคารคลังบรรจุภัณฑ และเดินรอยทอ IMC 2" ไปยังตูพักสายตู PMPX 

*D

NOTE: *D
- FIBER OPTIC 96 CORE SINGLE MODE 9/125  FIG.8 OUTDOOR/ARMORED (FOR LAN SYSTEM) เดินรอยทอ IMC 2" เขาหอง  ฺBAS ของอาคารฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ

- 50P(0.65mm.) FIG.8 AP/ARMORED(FOR TEL. SYSTEM)เดินรอยทอ IMC 2" เขาหอง BAS ตูพักสายโทรศัพทของอาคารฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ

ทดสอบคุณภาพสายหลังติดตั้งและทิ้งปลายไวทั้ง 2 ฝง 




