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บทท่ี 1 

ข้อก าหนดและขอบเขตทั่วไป 

(General Terms and Conditions) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไปและเงื่อนไขเบื้องต้น 
1.1 ค านิยาม 

ในเงื่อนไขของสัญญาและในเอกสารอ่ืนซึ่งประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารให้มี
ความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร 
ก. งานในสัญญา หมายถึง งานก่อสร้าง ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตามระบุในรายละเอียดข้อ 3 สรุปงานในสัญญา 
ข. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของงานก่อสร้างในสัญญานี้ และมีอ านาจตามที่ระบุใน

สัญญา 
ค. ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ที่ลงนามในสัญญา ส าหรับการก่อสร้าง

ในสัญญานี้และรวมทั้งตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 
ง. ผู้รับจ้างช่วง หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ได้รับจ้างปฏิบัติงาน หรือส่วนของงานกับผู้รับจ้าง

โดยตรง หรือท าสัญญารับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างช่วงต่อจากผู้รับจ้าง 
จ. งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุและปรากฏอยู่ในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และ

เอกสารสัญญา รวมทั้งงานประกอบแบบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสาระส าคัญท่ีอาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ
ส าหรับก่อสร้าง และรายการประกอบแบบและสัญญา 

ฉ. ผู้ออกแบบ หมายถึง ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการตีความและแก้ไขปัญหาให้ได้มาซึ่งความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานและความต้องการเฉพาะ บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในแต่ละวิชาชีพ 

ช. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้เป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้  

ซ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าจ้าง เพื่อท าหน้าที่ตรวจ
การจ้างของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบและเอกสารสัญญา 

ฌ. แบบส าหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบส าหรับก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมางาน
ก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งแบบก่อสร้างอ่ืนๆ 
ที่อาจจัดท าขึ้นในขณะก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้างตามสัญญาแสดงรายละเอียดไว้ ไม่ชัดเจนพอ 
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ญ. รายการประกอบแบบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณลักษณะคุณสมบัติ 

คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และ ข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน
ก่อสร้างที่ไม่ปรากฏ หรือมีปรากฏในแบบส าหรับก่อสร้างตามสัญญานี้ 

ฎ. การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.2 สิทธิและหน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรและผู้ควบคุมงาน 

ก. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิและหน้าที่ให้ค าแนะน า ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ
สัญญา และข้อตกลงตามที่ผู้ว่าจ้างจะมอบหมายหน้าที่พิเศษในการด าเนินงานก่อสร้าง และมีสิทธิหน้าที่ตาม
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบนี้ 

ข. สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธิที่จะสั่งให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมีสิทธิสังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ รายการประกอบแบบและข้อตกลงตามสัญญา 

ค. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิสั่งให้ยับยั้งหรือหยุดงานในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตาม
หลักวิขาหรือจะเป็นผลเสียหายแก่งานก่อสร้างตามสัญญา ในกรณีหน้าที่ของสถาปนิก และวิศวกรในการ
ก่อสร้างรายนี้สิ้นสุดลง และหากผู้ว่าจ้างแต่งตั้งสถาปนิกหรือวิศวกรผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนสถาปนิด หรือ
วิศวกรนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าวนี้ 

ง. สถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้แทนสถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานประจ าให้ท าการควบคุม
การก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และผู้แทนสถาปนิกและวิศวกรมีสิทธิ และหน้าที่
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ และรายการก่อสร้างและตามค าสั่งของสถาปนิกและวิศวกร ในกรณีที่งาน
ก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผิดจากแบบและรายการประกอบแบบหรือเป็นปัญหาแก่ผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร 
หรือผู้ควบคุมงานประจ ามีอ านาจสั่งระงับงานตามลักษณะความจ าเป็นของงานนั้นได้ชั่วคราวและแจ้งให้
สถาปนิกและวิศวกรทราบทันที ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ให้ถือค าวินิจฉัยของสถาปนิกและวิศวกรเป็น
ข้อชี้ขาด 

 
1.3 การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ง ความคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน
หรือไม่ ปรากฏในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้
รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรของบริษัท ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้าง
รีบแจ้งพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้น ถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งๆ
ทีผู่้รับจ้างได้กระท าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ว่าจ้างต้องอยู่ในภาวะ
ที่ต้องรับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขจนเป็นที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
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ทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างและผู้ออกแบบ
ทราบแล้ว และผู้ออกแบบยืนยันให้ด าเนินการก่อสร้างไปตามแบบก่อสร้างเดิม 

 
1.4 ความคลาดเคลื่อนในแบบแปลน รายการประกอบแบบ และการแก้ไข 

ก. แบบรูปและรายการประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้รับจ้างในการที่จะด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่องและความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างต่างๆ ที่ระบุไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ด้วย
ความมั่นคง แข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น หากมีงานใดที่จะต้องท าเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบรูป หรือรายการประกอบแบบแล้ว 
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

ข. สิ่งใดที่สงสัยว่า จะมีการคลาดเคลื่อนหรือแบบรูป และรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้วินิ จฉัยได้ และผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และ
ด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉัยได้ และผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉัย
นั้นทันที โดยไม่คิดเงินและเวลาเพิ่ม จากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

ค. สิ่งใดที่มิได้กล่าวไว้ในแบบรูป และรายการประกอบแบบ แต่เป็นส่วนที่จ าเป็นที่จะต้องกระท าเพ่ือให้ งาน
ส าเร็จบริบูรณ์โดยรวดเร็วด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาการหรือหลักวิชาช่างให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องยอมท างานนั้นๆให้ โดยไม่คิดเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆท้ังสิ้น 

ง. สิ่งใดที่ก าหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบแล้ว แต่ในทางปฏิบัติงาน ช่างไม่อาจะระบุไว้ได้
ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้งรูปร่างลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่างๆตลอดจนรูปแบบขยาย
รายการละเอียด เป็นต้น สถาปนิกและวิศวกร จะชี้แจงอธิบายรายละเอียดให้ ขณะพาดูสถานที่ หรือขณะท า
การก่อสร้าง การชี้แจงรายละเอียดนี้ ถือเป็นส่วนประกอบของแบบรูป และรายการประกอบแบบครั้งนี้ด้วย 

 
1.5 พิกัด ระยะ และมาตราส่วนต่างๆ 

ก. ระยะและมาตราส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง ให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นส าคัญ  การวัดระยะจากแบบ
ก่อสร้างโดยตรง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาตัดสิน
ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างส่วนนั้น 

ข. ให้ถือระดับถนนเดิมในโครงการ เท่ากับ ±0.00 เมตร 
ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งช่างช านาญในการวางแนว และระดับ

มาประจ าที่หน่วยงานก่อสร้าง ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพิกัดและระยะให้
ถูกต้องตามระบุในแบบก่อสร้างอยู่เสมอ และทุกครั้งที่ก่อสร้างชั้นต่อไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่าจ าเป็น 
พร้อมทั้งในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องวางแนว และต าแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่างๆ เพ่ือเป็น
แนวและต าแหน่งหลักส าหรับการก่อสร้างรายละเอียดต่างๆ 
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1.6 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบดูสถานที่ และส ารวจบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเพ่ือศึกษาสภาพต่างๆ 
และข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ และลักษณะพ้ืนที่ ระดับน้ า และสิ่งกีดขวาง ถนน และการขนส่งสิ่งสาธารณูปโภค 
การจัดหาและเก็บวัสดุ และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการท า SITE WORK ต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ือประกอบในการคิดราคาค่างาน และการท างาน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฎอยู่ในแบบ
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่าเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเอง จะถือความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้างในการบอกปัดรับผิดตามสัญญา และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอน และจัดวางผัง วางแนวอาณาเขตอาคารที่จะก่อสร้าง รวมทั้งวาง
ระดับด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งช่างที่มีความช านาญ แล้วท าแบบก่อสร้าง  
(Shop drawing) เสนอรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความคลาดเคลื่อน หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนการด าเนินงานขั้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาหมุดรังวัดไว้เป็นอย่างดี และ
มั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีการกระทบกระเทือน คลาดเคลื่อนหรือเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือใช้
ตรวจสอบแนวระยะและระดับต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา 

ค. งานก่อสร้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงของดินและอาคารข้างเคียง (Stability) ผู้รับจ้างจะต้องค านึงถึงความมั่นคง  
(Stability) อันเนื่องมาจากการขุด (Excavation) เช่น ความลึกของการขุด น้ าหนักกดทับ (Surcharge 
loading) ปริมาณน้ าฝน การป้องกันน้ าท่วม การท าฐานราก ขั้นตอนการก่อสร้าง การกองวัสดุ การท างานของ
เครื่องจักรและยานพาหนะ เป็นต้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการขุด หรือการขาดการป้องกันที่ดี 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

ง. การสูบน้ า การระบายน้ า และการป้องกันการน้ าท่วม 
ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานการป้องกันน้ าท่วม  การระบายน้ าออกจากบริเวณก่อสร้าง
ให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดระบบระบายน้ าชั่วคราวถ้าหากจ าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อสาธารณะโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

จ. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาพิจารณาการท า Site Work ต่างๆ การจัดตั้งที่พักคนงานอาคารส านักงาน โรงเก็บพัสดุ 
ฯลฯ ที่จะจัดสร้างในบริเวณก่อสร้าง โดยจัดท าผังแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพ่ือการพิจารณา
เห็นชอบเสียก่อน ก่อนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป 

ฉ. ผู้รับจ้าง จะต้องหาวิธีการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง แบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืน หากมีข้อเสียหาย
เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 
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ช. การดูแลต้นไม้ 

ช.1  ในขณะรื้อถอน หากมีต้นไม้อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้าง ให้ด าเนินการ
ขุดย้ายออกจากบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
รับจ้าง 

ช.2  ให้ผู้รับจ้างระวังรักษาและดูแล ระมัดระวังต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
อาคาร โดยจัดการป้องกันหรือออกค าสั่งห้ามคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ ตัดกิ่งหรือล า
ต้น ขุด ตอกตะปู หรือท าอันตรายใดๆ แก่ต้นไม้ในบริเวณก่อสร้าง หากมีต้นไม้เสียหายจากการ
ด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดการปลูกต้นไม้ให้เหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
รับจ้าง 

ซ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าทางชั่วคราวเข้าสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตลอดจน
เสร็จงานในสัญญา 

 
1.7 ความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาตรการในการดูแล และรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลต่างๆ ของผู้รับจ้างเอง และ
บุคคลต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคคลต่างๆ ของผู้ออกแบบที่ประจ าอยู่ในที่ก่อสร้าง ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง โดยให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจ า
หน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องหาอุปกรณ์และยาต่างๆ ส าหรับการปฐมพยาบาลขั้นต้นประจ าอยู่ในสถานที่
ก่อสร้างด้วย หากมีความเสียหายอันตรายหรือการเรียกร้องด าเนินคดีใดๆ ซึ่งเกิดกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  
อันเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจาก หรือเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น หรือเกิดขึ้น
จากความประมาทเลินเล่อและความเพิกเฉย หรือบกพร่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต้องรับชดใช้เงินค่ารักษา ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนั้นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ  

 
1.8 การเตรียมบุคลากร 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบดูสถานที่ และส ารวจบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเพ่ือศึกษาสภาพต่างๆ 
และข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ และลักษณะพ้ืนที่ ระดับน้ า และสิ่งกีดขวาง ถนน และการขนส่งสิ่งสาธารณูปโภค 
การจัดหาและเก็บวัสดุ และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการท า SITE WORK ต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ือประกอบในการคิดราคาค่างาน และการท างาน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฎอยู่ในแบบ
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่าเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเอง จะถือความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้างในการบอกปัดรับผิดตามสัญญา และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ 
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ก.1 ผู้บริหารและวางแผนงานก่อสร้าง 
ก.2  ผู้บริหารวัสดุก่อสร้าง 
ก.3  ผู้ควบคุมงานในสาขาต่างๆ ซึ่งจะต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 

ก.3.1 เป็นสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) ประเภทภาคีขึ้นไป หรือเป็น
วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ประเภทสามัญขึ้นไป 

ก.3.2 เป็นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาเป็นอย่างด ี
ก.3.3 เป็นผู้ที่มีประวัติการท างานดี มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นอย่างดี 

และให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ก.3.4  ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี เข้ากันกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินงานก่อสร้างกับทุกฝ่ายด้วยดี 
ข. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาคนงานมาด าเนินงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆ และผู้รับจ้างจะต้อง

ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่า บุคลากรของผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถาปนิกเพ่ือเป็นผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ 
และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างและจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างยื่นต่อเทศบาล ที่ว่าการเขต หรือกรุงเทพมหานคร จนกว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะแล้วเสร็จ 
 

1.9 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานในรูป C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือตารางด าเนินงาน

ก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาและล าดับในการด าเนินงานก่อสร้าง แต่ละประเภทของงานให้
ละเอียด ตรงตามระยะเวลาในอายุสัญญา พร้อมทั้งจัดท าล าดับการประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ด้วย ถ้า
หากว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนงานการท างานใหม่
ตามท่ีผู้ควบคุมงานร้องขอ 

ข. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน จะต้องท าเสนอต่อผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา
ก่อสร้าง และต้องให้ค าชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้อง
เซ็นชื่อรับรองแผนปฏิบัติงานนี้ และยื่นแผนปฏิบัติงาน และการที่ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบ
ในแผนงานนั้นก็ดี ไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างอ่ืนๆ หากมีข้อบกพร่องล่าช้า หรือเสียหายแก่งานก่อสร้าง เนื่องมาจากการไม่
สนใจติดตาม หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด และ
จะขอต่ออายุสัญญาเพ่ิมไม่ได้ 
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ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งก าหนดเวลาในการควบคุมงานของสถาปนิก และ

วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพ่ือให้สถาปนิกพิจารณาอนุมัติ และจะต้องให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจ า
ตามคุณวุฒิที่ระบุในข้อ 1ก-7 ก3. และตามตารางที่อนุมัติอย่างเคร่งครัดที่สุด  มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญา 

ง. ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนผัง แสดงแผนปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง จะต้องบันทึกการท างาน
ที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วางไว้ก่อน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอน และวัดผลการด าเนินงาน
ก่อสร้างได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จ. หากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเห็นว่าจ าเป็นจะต้องจัดปรับแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลเวลา และ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้ควบคุม
งาน และผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานแทนแผนงานเดิมทันที 

 
1.10  การวางผัง 

ก. หมุดอ้างอิงระดับที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ช านาญการส ารวจพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการวางผังก่อสร้าง และจะต้ องอยู่ประจ า

จนก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะต้องจัดท าแผนผังหมุดอ้างอิง แนวอ้างอิงต่างๆ ลงในแบบราย ละเอียดบริเวณ ส่ง
ให้ผู้ควบคุมงานเก็บไว้เป็นหลักฐานใช้งานต่อไป โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการวางผังดังกล่าว รวมทั้งให้
ระดับอ้างอิงกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ด้วย 

ค. การวางผังต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะท าการก่อสร้างงานต่อไปได้ 
 

1.11  โรงเก็บพัสดุ ส านักงานและอ่ืนๆ 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดหา และสร้างโรงงาน โรงเก็บพัสดุชั่วคราว ซึ่งจ าเป็นส าหรับเก็บวัสดุ และป้องกันวัสดุเสียหาย 

และต้องจัดสร้างส านักงานที่เหมาะสม ส าหรับพนักงานของผู้รับจ้าง พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบ
สาธารณปูโภค โทรศัพท์ อย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีห้องประชุมขนาด 40 ตร.ม. เพ่ือส าหรับใช้
ในการประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และที่พักอาศัยให้กับคนงาน และต้องรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด และต้องรื้อถอนออกทันทีที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ 

ค. ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างส านักงานสนาม ส าหรับผู้ควบคุมงานขนาด 60 ตร.ม พร้อมเครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ 1 
เครื่อง ห้องน้ า 1 ห้อง และการบริการท าความสะอาด นอกจากนี้ยังต้องจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ ตาม
ความเหมาะสม 

ง. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าห้องเก็บพัสดุตัวอย่าง ขนาด 20 ตร.ม. พร้อมด้วยชั้นเก็บตัวอย่างในจ านวน และลักษณะ
ที่เหมาะสม 
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จ. ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหา ไฟฟ้า น้ าใช้ และโทรศัพท์ ส าหรับสิ่งก่อสร้างในข้อ 1ก-10 ก. – ง.และ

ต้องบ ารุงรักษาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในข้อ 1.11 ก. ถึง ง. ออกทันทีเม่ือเสร็จงาน หรือได้รับค าสั่งจากผู้ควบคุม

งานโดยไม่ท าให้งานอ่ืน ซึ่งเก่ียวข้องต้องเสียหาย 
 

1.12  ห้องน้ า-ห้องส้วม 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม ส าหรับเจ้าหน้าที่ และคนงานของผู้รับจ้างทั้งหน่วยงานก่อสร้างในที่ที่

ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้างให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนงาน พร้อมทั้งให้ถูก
สุขลักษณะและมีการดูแลท าความสะอาดเป็นประจ า 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงาน มิให้ท าความสกปรกในทุกส่วนของอาคาร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินที่
ก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องส้วมชั่วคราว ภายในอาคารที่ก่อสร้างให้เพียงพออย่างน้อย 1 ชุด 
ทุกๆ ชั้น โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน 

 
1.13  น้ าใช้และไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ าใช้ และไฟฟ้าชั่วคราวส าหรับใช้ในระหว่างการก่อสร้าง งานในสัญญานี้ ตั้งแต่เริ่ม งาน
จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น รวมทั้งการบ ารุงรักษาด้วย ใน
กรณีที่ระบบน้ าที่น ามาใช้ในการก่อสร้างไม่มีแรงดันพอส าหรับการก่อสร้างในระดับที่สูงขึ้น ผู้รับจ้างจะต้อง 
เตรียมและจัดหาปั๊มหรือแท้งค์ความดัน และอุปกรณ์จ าเป็นต่างๆ ซึ่งสามารถน าน้ ามาใช้ได้สะดวก และพอเพียง
กับความ ต้องการ ส่วนขนาดก าลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องค านวณ และขอต่อเข้ามาใช้ให้มี
ก าลังและชนิดที่เหมาะสม สะดวกกับการท างานในระหว่างการก่อสร้าง 

 
1.14  รั้วและป้อมยาม 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามแนวที่ ผู้ควบคุมงานก าหนด  รั้ว
ชั่วคราวจะต้องท าจากโครงเหล็กที่แข็งแรง บุด้วยแผ่น Metal Sheet ชนิด Aluzinc หรือ Zincalum ความ
หนาไม่ต่ ากว่า 0.47 มม. สูงประมาณ 2.50 ม. และมีประตูเปิด -ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจารณาอนุมัติแผ่น 
Metal Sheet จะต้องเป็นแผ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
ส าหรับส่วนที่ติดกับสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า และที่ติดกับที่ดินหรืออาคารข้างเคียง ทั้งในเขตท่ีดิน
เดียวกันหรือที่ดินข้างเคียง จะต้องท าแนวป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่อาจหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน 
หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยผู้รับจ้างจะต้องท าแบบแนวป้องกันดินตามต าแหน่งที่ผู้ควบคุมงาน
ก าหนด โดยแนวป้องกันดังกล่าวจะต้องมีความม่ันคง แข็งแรง และสวยงามเรียบร้อย 
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ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างป้อมยามในจุดประตูรั้วชั่วคราว ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบ

จัดหาคนยามและไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างอาคาร ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในทุกกรณ ี

 
1.15  เครื่องจักร อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งจ าเป็นทุกอย่างในการที่จะท าการก่อสร้างอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
จะต้องจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างแขนงต่างๆ เช่น เครื่องจักร นั่งร้าน เครื่องยก เครื่องกลไกอ่ืนๆ ลิฟท์คนงาน 
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นส าหรับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายออกเม่ือเสร็จงาน
หรือมีมากเกินความจ าเป็น หรือเมื่อต้องน าไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน เครื่องจักร
อุปกรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุส าหรับงานนั่งร้าน จะต้องมีคุณภาพที่ดีได้รับการตรวจตราดูแล บ ารุงรักษา 
และไม่มีความช ารุดใดๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่งร้านไม้ไผ่ไม่อนุมัติให้ใช้เกิน 4 เมตร ทางความสูง
เพ่ือความปลอดภัย 

 
1.16  ป้ายโฆษณา 

ห้ามจัดตั้งแผ่นโฆษณาใดๆ ในบริเวณก่อสร้าง นอกจากจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุม
งานและผู้ว่าจ้าง แต่ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายบอกชื่องาน (PROJECT) ชื่อผู้รับจ้าง (MAIN CONTRACTOR) และ
ผู้รับจ้างอื่นๆ ชื่อบริษัทผู้ออกแบบ รวมทั้งข้อความอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานนี้ 

 
1.17  คุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ 

1.17.1 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชิ้นทุกชนิดที่น ามาใช้ในงานก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตรง
ตามที่ก าหนดหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้อง
ไม่มีรอยช ารุดหรือเสียหาย แตกร้าว และวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างเพ่ือใช้ในการก่อสร้างนี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองวาง หรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเหมาะสม มิให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
ตามข้อก าหนด หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าเกิดการช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
ผู้รับจ้างจะต้องรีบน าวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณก่อสร้างให้หมดทันที และจะต้องรีบจัดหาของใหม่เข้ามา
ทดแทนในทันที ตามท่ีผู้ควบคุมงานได้สั่งการ 

1.17.2 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหก
สิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง” 
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1.18  การป้องกันความเสียหาย 
ผู้รับจ้างจะต้องดูแล รักษาและด าเนินการป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้างมิให้ได้รับความเสียหายใดๆ 

จนกว่าจะส่งมอบงาน และการที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับเพ่ือจ่ายค่าจ้างตามงวดงานต่างๆ ไม่ท าให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ 
ดูแลรับผิดชอบในงานส่วนที่รับค่าจ้างไปแล้วแต่อย่างไร ผู้รับจ้างต้องดูแลรับผิดชอบต่องานนี้โดยตลอด เมื่อมีการ
เสียหายระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะ
เรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติม และขอต่ออายุสัญญาก่อสร้างไม่ได้ 

 
1.19  การขอท างานนอกเวลานอกเหนือจากเวลาท างานปกติ 

การท างานอันมีลักษณะทางการช่างที่เมื่อท าไปแล้วเป็นการยาก หรือไม่อาจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภาพ 
ชนิดปริมาณ ส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงานช่างโดยถูกต้องในภายหลัง เช่น การตอกเสาเข็ม การผสม และการเท
คอนกรีต การผสมและการทาสี หรือน้ ายาพิเศษอ่ืนๆ การบดอัดดิน การกลบหรือการตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุม
งาน คอยตรวจสอบเฝ้าดู หรือรู้เห็นในการด าเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้างประสงค์จะท างานที่ มีลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลาท างาน
ในวันท างานปกติ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะด าเนินงานได้ และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานในระยะเวลาดังกล่าวในอัตราชั่วโมงละ 200.- 
บาท/คน ส าหรับช่างเทคนิค และชั่วโมงละ 300-บาท/คน ส าหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนในข้อนี้ ผู้
ควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือท าใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญา
ได ้

 
1.20  การท างานล่วงเลยก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยก าหนดตามสัญญาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ในระยะเวลาดังกล่าวในอัตรา
ค่าจ้างรายเดือนตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ผู้ควบคุมงาน) ของผู้ว่าจ้าง 

 
1.21  การประชุมประจ าโครงการ 

ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมประจ าโครงการเป็นประจ า เดือนละครั้ง โดยส่งบุคลากรผู้ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจ
แทนผู้รับจ้างในการร่วมพิจารณาปัญหา และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง การประชุมประจ า
โครงการจะด าเนินการโดยผู้ควบคุมงาน ข้อตกลงใดๆ ในการประชุมถือเป็นภาระผูกพันซึ่งทุกฝ่ายต้องมีต่อกัน ผู้
ควบคุมงานจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมประจ าโครงการ และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม โดยผู้รับ
จ้างจะเป็นผู้ลงนามรับรองการประชุมเท่านั้น 
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ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า รายงานการประชุมไม่ตรงตามสาระการประชุม ผู้รับจ้างมีสิทธิโต้แย้งได้ใน
การประชุมครั้งต่อไป และข้อความโต้แย้งดังกล่าวจะบันทึกในรายงานการประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงานจะเป็น 
ผู้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเก็บส าเนารายงานการประชุมไว้ประจ า
ส านักงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง 

 
1.22  การจัดท ารายงาน 

รายงานประจ าวัน และรายงานประจ าเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORTS) ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน รายงานประจ าวันนี้จะต้อง
ประกอบด้วย 

ก. จ านวนคนในหน่วยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
ข. วัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
ค. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง 
ง. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
จ. อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
ฉ. ค าสั่งของผู้ควบคุมงาน และค าสั่งการเปลี่ยนแปลงงาน 
ช. แบบส าหรับก่อสร้าง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้ควบคุมงาน 
ซ. เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ ผู้มาเยี่ยมเยียนหน่วยงานก่อสร้าง เป็นต้น รายการประจ าวัน จะต้อง

ส่งให้ผู้ควบคุมงานภายใน 24 ชั่วโมง ของวันใหม่เพ่ือตรวจและรับทราบ จ านวน 3 ชุด 
ฌ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าสัปดาห์ (WEEKLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม

แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจ าวัน 
ตลอดจนข้อมูลอันเก่ียวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงอาทิตย์ที่ท าได้ 

ญ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าเดือน (MONTHLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม
แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจ าวัน
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละ
เดือนอย่างน้อย 6 รูป ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจ าเดือนให้ผู้ควบคุมงานภายในวันที่ 7 ของเดือน
ต่อไป 

 
1.23  อ่ืนๆ 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องไม่กระท าการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างใด ๆ  นอกจากได้รับค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
คณะกรรมการการตรวจการจ้าง 
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ข. กรณีค้นพบวัตถุโบราณหรือทรัพย์สินอ่ืนใดในสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่าจ้าง 
โดยวัตถุดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีการเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายชดเชย  ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยไม่มีข้อแม้เก่ียงงอนใดๆ ทั้งสิ้น 
   

2.0 สัญญา 
2.1 สัญญาก่อสร้าง 

 งานตามแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญานี้ รวมถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การขนส่ง แรงงาน
และการด าเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา และด าเนินการจัดท าเพ่ือให้งานก่อสร้าง 
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อาคารสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์แบบรูปและรายการก่อสร้างทุกประการ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง
ขอสงวนสิทธ์ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการ
เก็บรักษา และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน รวมทั้งตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของวัสดุเหล่านั้น 

ก. หนังสือคู่สัญญา จะได้จัดท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างและหนังสือคู่สัญญานี้ถือเป็นข้อ
ผูกมัดในการกระท าท้ังสองฝ่ายให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญานั้น ๆ 

ข. ในการท าสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องเซ็นชื่อในแบบแปลน และรายการก่อสร้างหรือข้ อตกลง
เพ่ิมเติมทุกส่วนรวม 2 ชุด ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานคนละ 1 ชุด และลงนามใน
สัญญาพร้อมทั้งพยานฝ่ายละ 2 คน 

ค. เงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ รายการละเอียดต่างๆ และ/หรืองานชนิดใดที่ได้ระบุแบบรูปหรือ
รายการจะต้องจัดหา และจัดท าให้เป็นไปตามชนิด และมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการนั้น 
วัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดต่างๆ และ/หรือ งานชนิดใดที่มิได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการ แต่เป็นสิ่ง
เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นในการก่อสร้างหรือด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และจัดท าน ามาติดตั้ง
เพ่ือให้งานก่อสร้างหรือด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และจัดท าน ามาติดตั้งเพ่ือให้งาน
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแบบและรายการ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร และ
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

 
2.2 วัตถุประสงค ์

 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ประจ าอาคารส าหรับโครงการก่อสร้างฝ่ายเภสัช
เคมีภัณฑ์ เป็นโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปตามระบุ
ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ และตามเอกสารสัญญา โดยมีรายละเอียดของงานในสัญญาพอสรุปได้
โดยสังเขป 
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ก. ก่อสร้าง ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 1 หลัง ตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ 

ข. ก่อสร้างถนน พ้ืน Load สินค้าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
ค. เฟอร์นิเจอร์เฉพาะที่ระบุในแบบก่อสร้าง (งานเฟอร์นิเจอร์) และรายการละเอียดประกอบแบบ 
ง. ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยครอบคลุมถึง 
 ง.1  ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยครอบคลุมถึง 
 ง.2  ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
 ง.3  ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ส าหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบปรับ

อากาศ ระบบระบายอากาศและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 ง.4 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ 
จ. ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยครอบคลุมถึง 
ฉ. ติดตั้งระบบระบายอากาศ ตามแบบก าหนด 
ช. งานระบบDUCT WORK ระบบกรองอากาศขั้นต้น, AIR INLET & EXHAUST พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ

ก าหนด 
ซ. ติดตั้ ง Micro Processor Controller แบบ Direct Digital Controller พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือควบคุม

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันในห้อง การระบายอากาศ และเวลาการเปิด-ปิดโคมไฟส่องสว่าง 
ฌ. มิเตอร์ไฟฟ้า 
ญ. มิเตอร์ประปา พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ประปา 

 
2.3 ราคางานก่อสร้าง 

 ราคางานก่อสร้างให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
ก. งานเตรียมงาน เตรียมสถานที่ ให้พร้อมที่จะลงมือก่อสร้างอาคาร 
ข. ที่พักคนงาน ส านักงานชั่วคราว ฯลฯ 
ค. ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงค่าน้ า-ไฟชั่วคราว ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ง. ค่าวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และค่าขนส่ง 
จ. ค่าประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยจะต้องแยกแต่ละ

รายการชัดเจน 
ฉ. ค่าด าเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและทรัพย์สิน ทั้ง

ในและนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าด าเนินการต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องกระท าเพ่ือให้ได้งานที่เสร็จ
สมบูรณ์ 

ช. ค่าก าไร และค่าภาษีต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อเทศบัญญัติโดยไม่มี
ข้อยกเว้น 
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ซ. ค่าประกันภัยตามสัญญา 
ฌ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข และข้อก าหนดตามสัญญา 
ญ. ค่าทดสอบวัสดุต่างๆ ตามรายละเอียดประกอบแบบหรือเมื่อผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ท าการทดสอบ 

 องค์การเภสัชกรรม จะเป็นผู้ค านวณเงินที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากราคางานในสัญญา ในเมื่อมีงานเพ่ิมหรือลด  
หรือมีการยกเลิกตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

2.4 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการแก้ไขงาน 
ก. ผู้ว่าจ้างมีอ านาจ และสิทธิในการสั่งให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือตรงกับที่ระบุไว้ในแบบและ

รายการตามข้อตกลงในสัญญา 
ข. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งลดหรือเพ่ิมงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ หรืองานแตกต่าง หรือ

นอกเหนือไปจากแบบ และรายการในสัญญาและข้อตกลงได้โดยจะต้องท าการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ในเรื่องราคา ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ลดหรือเพ่ิมเติมไปจากข้อตกลงหรือสัญญาเดิม 

ค. หากการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในขอบเขตแบบและรายการข้อตกลงสัญญาให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง จะต้อง
ถือปฏิบัติตามโดยอยู่ในความพิจารณาวินิจฉัยของสถาปนิกและวิศวกร และไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติมไปจาก
ข้อตกลงและสัญญาเดิม 

ง. การพิจารณาวัสดุหรืองานที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบรายการตามข้อตกลงหรือสัญญา  อาจพิจารณาและถือ
ปฏิบัติได้โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ง.1  โดยตกลงกันตามราคารวม 

ง.2  โดยตกลงกันตามราคาแต่ละหน่วยวัสดุหรือหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง 
ง.3  โดยคิดเทียบส่วนและอัตราเทียบเคียงจากราคาวัสดุและงานเดิมและก าหนดราคาจากการลดหรือ

เพ่ิมวัสดุหรืองานนั้น 
จ. หากการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นที่ตกลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจัดให้ผู้อ่ืนด าเนินการดังกล่าว จัดท าเฉพาะงานที่

เปลี่ยนแปลงโดยหักลดค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าแรงงานที่ใช้งานจริงในการเปลี่ยนแปลงนั้นจากยอดเงิน
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาและข้อตกลงเดิม 

ฉ. หากปรากฏว่าวัสดุ หรืองานใดที่ได้ท าไปแล้วไม่ถูกต้องตรงกับแบบ หรือรายการ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
ตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติม หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เรียบร้อยในเวลา 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมี
สิทธิ์ที่จะให้ผู้อื่นมาจัดท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานส่วนนั้นโดยหักค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้าง 

ช. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างในเรื่องงานใดๆ ระหว่างระยะ เวลาของการ
ก่อสร้าง หรือระยะเวลาของการประกันงานนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะว่าจ้างบุคคลอ่ืนเข้ามาท างานแทนผู้รับจ้างโดย
หักคา่ใช้จ่ายในการนี้จากเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับ 
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ซ. ในกรณีที่ผู้รับจ้างล้มละลายหรือท าการมอบหรือโอนผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทที่ต้องเลิกกิจการ หรือได้โอน
งานตามสัญญานี้ต่อไป โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ท าใบรับรองว่าผู้รับจ้างได้ 

ซ.1   ทิ้งงาน หรือ 
ซ.2  ไม่เริ่มงานหรือหยุดงานหลังจากท่ีได้รับค าสั่งจากผู้ว่าจ้างให้ท างานนั้น ๆ แล้วเป็นระยะเวลา 28 วัน  
   หรือ 
ซ.3  ไม่รื้อถอนวัสดุสิ่งของหรืออุปกรณ์ แล้วสร้างงานใหม่ภายใน 28 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งเป็น 
       ลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าวัสดุสิ่งของหรืองานนั้นใช้ไม่ได้หรือ 
ซ.4  ไม่ด าเนินงานตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา หรือละเลยที่จะท าตามความรับผิดชอบของตนตาม

สัญญาอยู่เนืองๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 14 วัน แล้วไล่ผู้รับจ้างออกจากบริเวณ
งานโดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด และไม่ท าให้ผู้รับเหมาได้รับการยกเว้นจากการ
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
2.5 งานที่ไม่รวมในสัญญา 

งานเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง (งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว) 
 

2.6 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการแยกสัญญาก่อสร้าง 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างรายอ่ืนมาปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารนี้  ผู้รับจ้างตามสัญญานี้
จะต้องให้ความร่วมมือและความสะดวกในการเก็บรักษาวัสดุ และถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กันและจะต้องติด ตามงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกันนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อย  ถ้าหากพบว่ามีบางส่วนของงานไม่ถูกต้องหรือมีข้อขัด แย้งประการ
ใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรายงานสถาปนิกทราบ เพ่ือพิจารณาโดยทันที  ถ้ามีสิ่งบกพร่องหรือเสียห ายใดเกิดขึ้น
เนื่องจากการไม่สนใจติดตามงานหรือไม่ได้เตรียมการไว้อย่างถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข สิ่ง
บกพร่องนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง  เว้นไว้เสียแต่ว่าหากงานที่บกพร่องหรือเสียหายเป็นงานในหน้าที่โดยตรง
ของผู้รับจ้างรายอ่ืน  ความรับผิดชอบนั้นจะตกเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างรายนั้น 
 

2.7 การรับจ้างช่วง 
ก. เมื่อผู้รับจ้างเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ว่าจ้างแจ้งให้สถาปนิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึง

ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ท าการรับจ้างช่วงในงานประเภทต่างๆ ทุกรายพร้อมทั้งรายละเอียด
ส านักงานและผลของการปฏิบัติงานที่ส าคัญ การเสนอให้สถาปนิกพิจารณานั้น ให้จัดเสนอก่อนลงมือ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ในระยะเวลาพอสมควรที่สถาปนิกจะตรวจสอบได้ 
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ข. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างช่วงรายใด ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้เสนอให้สถาปนิกทราบแล้วให้ผู้รับจ้างช่วง

เสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงรายใหม่ให้สถาปนิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันทุกครั้ง 
ค. การปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้รับจ้างช่วงได้ปฏิบัติถือว่า เป็นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หากมีสิ่งบกพร่องหรือ

เสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นๆ โดยถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ที่เซ็นสัญญาและมีข้อผูกมัด
อยู่กับผู้รับจ้างช่วงโดยตรง 

ง. หากเห็นว่าผู้รับจ้างช่วงรายใดที่ผู้รับจ้างเสนอสถาปนิก เพ่ือพิจารณานั้นมีหลักฐานหรือประวัติการท างานไม่
เป็นที่น่าเชื่อถือ สถาปนิกมีสิทธิที่จะคัดค้าน และแจ้งให้ผู้รับจ้างเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงรายอ่ืนที่เหมาะสม
กว่าให้สถาปนิกได้พิจารณา 

จ. หากปรากฏว่าผู้รับจ้างช่วงรายใดที่สถาปนิกได้พิจารณาให้ท าการก่อสร้างได้  มีฝีมือการปฏิบัติงานไม่ได้
มาตรฐาน  หรือขาดความช านาญหรือไม่สามารถท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้หรือมีความประพฤติไม่
เหมาะสมซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานในส่วนนั้นหรือต่อส่วนรวมได้  ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
จะสั่งยับยั้งมิให้ปฏิบัติงานต่อไปได้และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้รับจ้างช่วงที่ดีกว่า  หรือเหมาะสมกว่ามา
ปฏิบัติงานแทน 

ฉ. ความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง 
ฉ.1 ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง จะต้องท าสัญญาตกลงระหว่างกันในการที่จะปฏิบัติการก่อสร้างให้เป็นไป

ตามแบบ  รายการ และวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและจะต้องตกลงกันในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
วัสดุ ค่าจ้างแรงงานและค่าด าเนินการโดยมีหลักฐาน 

ฉ.2 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างช่วงตามข้อตกลงนั้นๆ หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ให้
ท าการตกลงกันก่อนปฏิบัติงานนั้นๆ การจ่ายเงินค่าจ้างให้จัดท าเป็นหลักฐาน 

ฉ.3 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายชดเชยเงินค่าประกันความเสียหายประกันไฟ ให้แก่ผู้รับจ้างช่วงตามส่วนของงาน 
และจ านวนเงินที่ได้รับจากการประกันนั้น 

ฉ.4 การท าสัญญาตกลง และความรับผิดชอบระหว่างผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง ถือว่าไม่เป็นภาระผูกพันกับ
ผู้ว่าจ้าง 

 
2.8 ระยะเวลาประกันการซ่อมแซม 

ก. ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้วในระะหว่างนี้ ถ้ามีความบกพร่อง ความเสียหาย 
และทรุดโทรมที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้รับจ้างในขณะ
ท าการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิมโดย ทันทีที่
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 
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ข. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะท าการว่าจ้างผู้อ่ืนมาด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขงานในส่วนที่บกพร่องและเสียหายที่
เกิดจากการกระท าโดยผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ท าให้ต้องไปจ้างผู้อ่ืนมาท า
การซ่อมแซมแทน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 

 
2.9 การประกันภัย 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้ รับ เหมา (CONTRACTOR'S ALL RISKS 
INSURANCE-CAR) กับส านักงาน หรือบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างก าหนดหรือรับรอง โดยระบุให้ผู้ว่าจ้าง     
และ/หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตของการ
คุ้มครองครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ก.1 การประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORK INSURANCE) เพ่ือให้การคุ้มครอง

งานก่อสร้างทั้งหมดเต็มตามมูลค่างาน และระยะเวลาครอบคลุมถึงระยะเวลาการบ ารุงรักษา 
(MAINTENANCE PERIOD)  อีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบงาน 

ก.2 การประกันภัยความรับผิดชอบต่อร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงาน ก่อสร้างการคุ้มครองดังกล่าวนี้ให้รวมถึงความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ทั้งนี้ให้มีวงเงินความ
รับผิดตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง / ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง 

ก.3 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง และบริษัทที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง และผู้รับประกันทราบ 

ก.4 การประกันภัยดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันและค่าธรรมเนียม ส าหรับการ 
ประกันเสี่ยงภัยตามมูลค่าที่เป็นจริง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าความเสียหายส่วนแรก 
(EXCESS  OR DEDUCTIBLE) เองทั้งสิ้น 

ก.5 กรมธรรม์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับคุ้มครองตั้งแต่เริ่มลงมือท าการก่อสร้างถึงวันที่เจ้าของโครงการได้ 
ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันเสี่ยง
ภัยให้กับเจ้าของโครงการภาย ใน 30 วัน จากวันท าสัญญา 

ก.6 หากความล่าช้าในการท างานเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งท าให้ต้องต่ออายุหนั งสือประกันเสี่ยงภัย
ออกไปจากเดิม ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเสียหายส่วนแรก (EXCESS OR DEDUCTIBLE) ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็น ผู้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ก.7 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน และจัดท าเรื่องเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 
ทั้งประกันภัย ของผู้รับจ้างเอง และประกันภัยที่เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดหา 
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ก.8 การที่ผู้รับจ้างได้ท าปผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาในส่วนที่ประกันภัยไม่คุ้มครองระกันภัยดังกล่าว ไม่เป็นผลให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญานี้ 

ก.9 หากความล่าช้าในการท างานเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งท าให้ต้องต่ออายุหนังสือประกันเสี่ยงภัย
ออกไปจากเดิม ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเสียหายส่วนแรก (EXCESS OR DEDUCTIBLE) ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็น ผู้จ่ายเองทั้งสิ้น 

2.10 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ก. ในกรณีที่ผู้รับจ้างถูกศาลพิพากษาให้เป็นผู้ล้มละลาย หรือมีหนี้สินท่วมล้นพ้นตัว และไม่สามารถที่จะช าระ

หนี้สินนั้นได้ หรือไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามสัญญา หากไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ว่าจ้างให้ท าการต่อสัญญาได้ หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรือคนงานได้เพียงพอ 
หรือไม่สามารถจ่ายค่าวัสดุ หรือค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างช่วงในระยะเวลาที่สมควร หรือในกรณีที่
ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย กฎเทศบัญญัติและระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของสถาปนิก/วิศวกรหรือขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบและรายการตาม
ข้อตกลงและสัญญา จากกรณีดังกล่าวข้างต้น กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจะเป็นผล
เสียหายแก่การก่อสร้างอาคารหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ว่าจ้างได้โดย
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนด 7 วัน และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าครอบครองอาคาร
สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องจักร ที่อยู่ในบริเวณทั้งหมดได้
ทันที และมีสิทธิที่จะท าสัญญาหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นท าการก่อสร้างตามเจตจ านงของผู้ว่าจ้างได้ทุกประการ 

ข. ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิยื่นขอเบิกเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ยังมิได้จ่ายให้จนกว่าการก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ 

ค. เมือ่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากปรากฏว่าเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังมิได้จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวน
เงินเกินกว่าเงินค่าก่อสร้าง งานส่วนที่เหลือรวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการก่อสร้าง และค่าชดใช้ความ
เสียหายต่าง ๆ แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะยื่นขอเบิกเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่เหลือนั้นได้ 

2.11 สิทธิของผู้รับจ้างในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 หากผู้รับจ้างพิจารณาเห็นว่า แบบ หรือค าสั่งใดที่นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากแบบ และรายการเดิมตาม
สัญญา และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสถาปนิก และผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน 
ระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามค าสั่งเปลี่ยนแปลงและจักได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
เว้นไว้เสียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องจัดท าโดยด่วน เพราะอาจเกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือเป็น
อันตรายต่อบุคคลได้ และหากการปฏิบัตินั้นอยู่ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามรายการและ
สัญญาที่ตกลงกัน  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายนั้น 
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2.12 สิทธิของผู้รับจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 หากการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากค าสั่งของศาล เป็นระยะเวลาเกินกว่า 4 เดือน โดยมิได้เป็นความผิด
หรือข้อบกพร่องในการก่อสร้างของผู้รับจ้างแต่ประการใด หรือถ้างานงวดนั้นได้ท าส าเร็จและถูก ต้องตามแบบและ
รายการหรือข้อตกลงและสถาปนิกและวิศวกรได้รับรองงานนั้นแล้ว หากว่าผู้ว่าจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
ให้ผู้รับจ้างตามข้อตกลงในเพ่ิมเติมสัญญาภายในก าหนด 15 วัน ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ยื่นเอกสารเบิกเงินค่า
ก่อสร้างตามงวดที่สร้างเสร็จ และสถาปนิก วิศวกรได้รับรองการส่งงานนั้นแล้วผู้ รับจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
กับผู้ว่าจ้างได้ และมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดใช้ค่าด าเนินการและงานที่ได้ จัดท าไปแล้วตามที่ได้จ่ายไปจริง โดย
แสดงรายละเอียดและหลักฐานชัดเจน 

 

3.0 วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 
3.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

ก. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้รับจ้างจะต้อง
เตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนการติดตั้งตามล าดับขั้นตอน
การใช้งาน เพ่ือไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป หากผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งโดยพลการมิได้รับการอนุมัติจากผู้
ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันที ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลา
การก่อสร้าง หรือค านวณราคาเพ่ิมไม่ได้ วัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว มิได้ถือว่าพ้นไปจากความรั บผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และการ
ตรวจสอบอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 

ข. ระเบียบการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ 
ข.1  ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ที่น าเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามที่  
      ระบุไว้ทุกประการ 
ข.2  ต้องมีจดหมายเสนอเพ่ือพิจารณา แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 
ข.3  ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้าย บอกชื่อวัสดุ อุปกรณ์ คุณภาพ ชื่อผู้รับจ้าง ชื่อ   
      บริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี และชื่อโครงการ และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
ข.4  เอกสารเสนอ พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องมีขนาดโตพอที่จะแสดงให้เห็นคุณภาพ  
      ประเภทสี การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง   
      พิจารณาอนุมัติ โดยมีส าเนาตามจ านวนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 
ข.5  หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ อุปกรณ์  
      (TEST CERTIFICATE) ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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3.2 การตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน และอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพ่ือช่วยผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบงานก่อสร้างหรือ

วัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง และในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของ
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบนั้นๆ ด้วย และ
หากในบทก าหนดในรายการประกอบแบบข้อใดที่ให้ผู้รับจ้างจัดด าเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบรับรอง พร้อมทั้งส่งผลการ
ทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากมิได้มีการระบุใดๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีสิทธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

ข. หากผู้ว่าจ้างต้องการที่จะเก็บวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการทันที ตาม
มาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บในลักษณะที่เป็นตัวแทนของปริมาณวัสดุหรือ
งานทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง ส าหรับตัวอย่างซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะเก็บรักษาโดยผู้
ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติวัสดุ หรืองานก่อสร้าง หรืออาจสั่งแก้ไขได้ หากผู้รับจ้าง
ด าเนินการก่อสร้างไม่ตรงตามตัวอย่างวัสดุ หรืองานก่อสร้างตามท่ีได้รับการอนุมัติ 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องท าฉลากติด หรือในกรณีจ าเป็นก็จะต้องท ากล่องบรรจุวัสดุ อุปกรณ์ตัวอย่าง แล้วจัดเก็บใน
ห้องเก็บตัวอย่างของผู้ควบคุมงาน 

ง. การเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือของผู้รับจ้างที่ เหลือใช้หรือเลิกใช้แล้วออกจากบริเวณ
ก่อสร้างและต้องขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะท าการเคลื่อนย้ายได้ 

จ. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในรูปแบบหรือรายการหรือมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดหรือวิธีการ
ก่อสร้าง และสิ่งดังกล่าวจ าเป็นต้องท าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ หรือวิธีการก่อสร้างอันเป็นปกติ
วิสัยแล้ว แม้มิได้มีระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าหรือจัดหามาให้ครบถ้วนเสมือนหนึ่งว่าได้มีปรากฏในรูปแบบ
และรายการนั้นแล้ว 

ฉ. ผู้รับจ้าง ต้องพร้อมที่จะแสดงใบสั่ งซื้อ หรือใบเสร็จรับเงินในการสั่งซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์แสดงต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสมอเม่ือมีการร้องขอ 

 
3.3 การเทียบเท่าของวัสดุ อุปกรณ์ 

ก. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือวัสดุ
เทียบเท่า ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน แต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่า แทนวัสดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดไว้ได้ แต่การ
ใช้แทนกันนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนโดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
ขอเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
หรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง หรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียดราคาของวัสดุ อุปกรณ์ มาให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณา 
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ข. ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาใช้แทน หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่ก าหนดไว้ หรือท าให้ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ อุปกรณ์นั้นมาใช้แทน ผู้รับจ้างต้อง
ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 

 
3.4 การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนแทน 

 วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบ เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย หรือปริมาณผลิตของผู้ผลิต
ไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างอาจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่อาจเปรียบเทียบคุณภาพได้ตามที่ก าหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนแทน พร้อมทั้งหลักฐานเหตุผล 
หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ และราคาให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้ แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนแทน ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนแทนนี้ ผู้รับจ้างจะถือ
เป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้ และหากว่าผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนแทนได้ ซึ่งราคาวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนต่ า
กว่ารายการที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของ
ราคาที่หายไป เมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น แต่หากราคาของอุปกรณ์นั้นสูงกว่าวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ก าหนด 
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

 
3.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

 กรณีที่วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ต่างประเทศ และจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างและรายละเอียดของวัสด
อุปกรณ์นั้น ตามที่ระบุไว้หรือตามที่สถาปนิก วิศวกร ร้องขอ รวมทั้งกรรมวิธีในการปฏิบัติ คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งแจ้งยืนยันความพร้อม การจัดซื้อ เตรียมการการติดตั้ง โดยครบถ้วน ให้
สถาปนิกและวิศวกรตรวจพิจารณาอนุมัติล่วงหน้า เพ่ือให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศในระยะเวลาที่นานพอที่
วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นจะส่งเข้าถึงที่ก่อสร้างได้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยไม่เกิดเป็นอุปสรรคหรือความล่าช้ากับงาน
ก่อสร้างแต่อย่างใด ทันกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดนั้นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และให้ผู้รับจ้างน า
หลักฐานใบสั่งของ L/C และรายละเอียดพร้อมส าเนาส่งให้สถาปนิก วิศวกรพิจารณาทันทีที่ได้ท าการสั่งวัสดุ
อุปกรณ์นั้น 
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3.6 สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ หมายถึง สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ซ. กองวิเคราะห์วิจัย กรมโยธาธิการ 
ฌ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ญ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 

 
3.7 มาตรฐานที่ก าหนด 

 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบเพ่ือใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง และวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ACI (AERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
ง. AMCA (AIR MOVING AND CONDITIONING ASSOCIATION) 
จ. xARI (AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE) 
ฉ. ASA (AMERICAN STANDARD ASSOCIATION) 
ช. ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING 

ENGINEERS, INC) 
ซ. ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 
ฌ. ASSHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICALS) 
ญ. ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
ฎ. AWS (AMERICAN WELDIG SOCIETY) 
ฏ. BS. (BRITISH STANDARD) 
ฐ. ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 
ฑ. JIS (JAPANESS INDUSTRIAL STANDARD) 
ฒ. NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) 
ณ. NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
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ด. MEA (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITIY) 
ต. SMACNA (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATED INC.) 
ถ. TIS (THAI INDUSTRIAL STANDARD) 
ท. UL (UNDERWRITER’ S LABORATORIES) 
ธ. มาตรฐานอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอ่ืนๆ 

 
3.8 แบบขยายและแบบเพิ่มเติม 

 สถาปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้จัดท าแบบขยาย และแบบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ าเป็น ส าหรับการก่อสร้างตามที่
เห็นเหมาะสม ให้ถือแบบขยาย และแบบรายละเอียดเพ่ิมเติมเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญาโดยผู้
รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย และหรือระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมขึ้นแต่ประการใด การตกลงนอก เหนือจากนี้ให้ท า
การตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบของสถาปนิก วิศวกรผู้แทนผู้ว่าจ้างและเพ่ือ ให้งานนั้นเป็นไป
ตามวิธีที่ถูกต้องและมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องไม่ปฏิบัติงานใดๆ โดยไม่มีแบบหรือค าสั่งจากสถาปนิก 
หรือวิศวกร 

 
3.9 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้งสถานที่
ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อน แล้วจึงจัดท าแบบใช้งาน (SHOP DRAWING) ส่งให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนท าการติดตั้ง โดยผู้ควบคุมงานจะใช้เวลาในการพิจารณา
อนุมัติภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบใช้งาน ในการอนุมัติแต่ละครั้งให้ผู้รับจ้างเสนอส าเนา ตามจ านวน
ที่ผู้ควบคุมงานต้องการ และจะต้องแจ้งชื่อและรายละเอียดของโครงการด้วย การพิจารณาอนุมัติแบบใช้งาน
จะใช้ข้อก าหนดตามเอกสารสัญญากฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็นมาตรฐานผู้รับจ้างจะอ้ างเหตุผลการ
ตรวจพิจารณาอนุมัติการใช้งานเพ่ือเรียกค่าก่อสร้าง และค่าชดเชยใดๆ เพ่ิมเติมรวมทั้งขอต่ออายุจากสัญญา
ก่อสร้าง และการตกลงต่างๆ ที่มีไว้ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข. การเขียนแบบใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
ข.1  เมื่อผู้ควบคุมงานได้ก าหนดไว้และร้องขอ 
ข.2  จุดที่โดยทั่วไปควรจะท าแบบใช้งาน 
ข.3  เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับท าการก่อสร้าง โดยรวมถึงการเตรียมฝังท่อเหล็ก,  ท่อ PVC, 

ท่อคอนกรีต หรือท่อ ASBESTOS CEMENT  ส าหรับการเดินท่อต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อนฝังท่อต้องท า
แบบแปลนรายละเอียด (SHOP DRAWING)  แสดงต าแหน่ง  ขนาดท่อ  มาให้ตรวจสอบก่อนลงมือท า 

ข.4  เมื่อจะเกิดปัญหาในการก่อสร้าง 
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ค. แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ค.1  ระบุบริเวณหรือต าแหน่งใดของอาคารที่แบบใช้งานแสดงถึง 
ค.2  วัสดุ อุปกรณ์ รูปร่าง และระยะต่างๆ อย่างชัดเจน 
ค.3  แบบรายละเอียด แสดงการประกอบการติดตั้ง 
ค.4  รายการประกอบแบบพร้อมข้อมูลของงานที่เกี่ยวข้อง 

3.10 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) 
 ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะมอบแบบ
กระดาษไขพร้อมแผ่น CD/DVD จ านวน 2 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย แบบก่อสร้างจริงจะต้องมี
ขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง และใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ และแสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจาก
แบบก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบพิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ก่อน 3 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 

3.11 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุ 
ก. การเสนอขออนุมัติวัสดุ หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด หรือ SHOP DRAWING หรือรายการค านวณ หาก

เป็นรายละเอียดพิเศษ (SPECIALIST KNOW HOW) และผู้ว่าจ้างอนุมัติ มิได้หมายความว่า จะพ้นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ไม่เป็นผลดี หรือมีข้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในการแก้ไข 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (SHOP DRAWING) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของงานหรือทุกครั้งที่มีการร้อง
ขอ 

ค. การอนุมัติ SHOP DRAWING ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า การท า SHOP DRAWING นี้ ได้แสดงรายการ 
หรือรายละเอียดอะไรบ้าง ที่ไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง เพ่ือผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบอนุมัติเฉพาะจุดนั้นๆ ถ้าผู้
รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

ง. การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติ ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส่วนที่ เหลือซึ่งไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียด
ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

จ. การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุโดยที่ขาดรายละเอียด ซึ่งเป็นส่วนประกอบ และผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไป และเมื่อท างาน
แล้วมีปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางช่างที่ดี 
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3.12 การพิมพ์แบบและรายการส าหรับการก่อสร้าง 
 แบบและรายการส าหรับใช้ในการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบและรายการที่ใช้ในการเซ็นสัญญา สถาปนิก

จะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามความจ าเป็นที่ผู้รับจ่างจะต้องใช้ในงานก่อสร้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์นั้น 

 

4.0 การตรวจและทดสอบงาน และการส่งมอบงาน 
4.1 การตรวจและทดสอบงาน 

ก. ผู้รับจ้าง สถาปนิกและวิศวกร และผู้แทนของผู้ว่าจ้างของสถาปนิกและวิศวกรมีสิทธิที่จะเข้าตรวจและควบคุม
การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือสถานที่อ่ืนๆ ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งมีการเตรียมการ และด าเนินการต่าง 
ๆ ส าหรับการก่อสร้างตามสัญญานี้ได้ทุกเวลาที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจัด
อ านวยความสะดวกให้ความปลอดภัย รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมเพียงพอเพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง 
สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิท าการดังกล่าวข้างต้นนั้นได้โดยสมบูรณ์ 

ข. ในกรณีที่ระบุไว้ในรายการหรือตามค าสั่งของสถาปนิกหรือวิศวกรหรือตามกฎเทศบัญญัติหรือระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดให้ต้องท าการตรวจหรือทดสอบวัสดุ หรืองานใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพความเหมาะสม  
หรือความมั่นคง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาปนิกและวิศวกร ผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที่ได้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานนั้นๆ จนกว่าจะ
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจึงจะลงมือปฏิบัติงานนั้นต่อไป อนึ่ง วัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รวมทั้งการ
ติดตั้งใดๆ ในส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในระยะก่อนการใช้ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วประการใดก็
ตาม หากสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการโดยเคร่งครัด ตามที่มีรายการข้อก าหนดไว้นั้นๆ หรือตามที่สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง จะ
เห็นสมควรสั่งให้ด าเนินการจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกร 
ผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

ค. งานส่วนใดที่ระบุในรายการหรือตามค าสั่งของสถาปนิก หรือวิศวกรที่จะต้องมีการตรวจพิจารณาตามล าดับ
ขั้นจึงจะอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนใดที่จัดท าไป
ก่อน โดยมิได้รับการพิจารณาอนุมัติ สถาปนิก หรือวิศวกร มีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือทุบส่วนนั้นได้ และ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าหรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพ่ิมเติม 

ง. ในการตรวจรับงานแต่ละงวด หากงานในงวดก่อนๆ ซึ่งตรวจรับไปแล้วเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนคณะกรรมการตรวจรับงานงวดใหม่ 
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4.2 การสั่งหยุดงาน 
ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกรหรือผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิที่จะสั่งยับยั้ง

หรือหยุดการปฏิบัติงาน ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาหรือตามแบบรายการและ
ข้อตกลงผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที  และการหยุดการปฏิบัติงานนี้จะถือเป็นข้อเรียกร้องค่า เสียหายหรือเป็น
เหตุผลขอต่ออายุสัญญาใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 
4.3 การส่งมอบงาน 

ก. การปรับปรุง แก้ไขงานขั้นสุดท้าย 
เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบต่างๆ ของอาคาร
ส่วนประกอบอาคาร และจะเตรียมรายละเอียดรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานที่ดีสมบูรณ์ ให้ผู้รับจ้างท าหนังสือยื่นเสนอรับรองหลักฐานผลงานที่ได้ท า
เสร็จสมบูรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือแสดงว่างานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงานขั้นสุดท้าย 

ข. การตรวจงานขั้นสุดท้ายนี้ 
ประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง โดยจะท าการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร
ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่องต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการให้
สมบูรณ์เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

ค. การท าความสะอาดสถานที่ 
ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาดอาคาร และบริเวณรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้เรียบร้อย 
และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้างแล้ว 

ง. ในการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้ว่าจ้างด้วย 
ง.1  กุญแจทั้งหมดที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าหมายเลขกุญแจปั๊มลงในลูกกุญแจ และจัดท ารายการกุญแจแจ้ง 

รายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุกชนิด รวมถึงกุญแจ MASTER KEY พร้อมจัดเตรียมตู้
เก็บกุญแจ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ยี่ห้อ KINGDOM ขนาดและจ านวนตู้ให้สามารถใส่ลูกกุญแจทั้งหมดได้
ครบ 

ง.2  เอกสารทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ และงานส่วนต่างๆ ที่จัดท าข้ึนในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งได้รับการ 
พิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เป็นจ านวน 2 ชุด 

ง.3  คู่มือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อแนะน าต่างๆ รวมทั้งรวบรวม 
หลักฐานใบรับประกัน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบอ านวยคามสะดวกประกอบอาคารต่างๆ  
ที่ติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจ านวน 2 ชุด 

ง.4  เครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ให้ 
เจ้าของโครงการเก็บไว้ทั้งหมด 
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ง.5  แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 3 ชุด พร้อมส าเนา 
แบบทั้งหมดลงในแผ่น CD หรือ DVD จ านวน 2 ชุด 

 
4.4 การรับผิดชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความบกพร่อง ความ
เสียหาย ความช ารุด ที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้รับจ้างในการ
ท างานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 

 
4.5 ป้าย และเครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือท าป้ายชื่อ พ่นส่งเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพ่ือแสดงชื่อและขนาด
ของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

 
4.6 ช่องเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์เพ่ือการติดตั้งและซ่อมบ ารุงในภายหลัง เช่น การ
ท าบานเปิดที่ฝ้าเพดาน บานเปิดที่ก าแพงเหนือผนัง เป็นต้น โดยให้มีขนาดเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบท่องต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกส าหรับการเข้าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษาโดย
ค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

 
4.7 การทดสอบเครื่องและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าน้ าที่ใช้ในการทดสอบ และล้างท าความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเดินเครื่องต่างๆ 
การทดสอบดวงโคมไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพ่ือแสดงว่าการท างานของระบบเป็นไป อย่างถูกต้องและ
เรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อรับมอบงาน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ าใช้และไฟฟ้าชั่วคราว 
โดยอย่างน้อยจะต้องท าการทดสอบการท างานของระบบตลอด 24 ชั่วโมงเต็ม ความสามารถของระบบก่อนการส่ง
มอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
4.8 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 
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ข. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
60 วัน ติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน 

 
4.9 หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของการบ ารุงรักษา 
รายการอะไหล่และอ่ืนๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ส าหรับเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้าง
น ามาใช้จ านวน 2 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเอกสารต่างๆ ที่จะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

ข. หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพ่ือการตรวจสอบและขออนุญาต 
จ านวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริง 

ค. บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา 
ง. ผู้รับจ้างจะต้องท าบัญชีรายการอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่อนุมัติใช้ในโครงการ ทั้งในงานสถาปัตยกรรมและ

งานวิศวกรรมระบบต่างๆ พร้อมรายชื่อบริษัทตัวแทนจ าหน่าย บริษัทผู้ผลิตที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน จ านวน 2 ชุด ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้าง 

 
4.10 การบริการ 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้เชียวชาญในแต่ละระบบไว้ ส าหรับการตรวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง และ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เป็นประจ าทุกเดือน ภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี 

ข. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบ ารุงรักษาทุกเครื่อง เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริการ 

ค. ในกรณีทีผู่้ว่าจ้าง มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดท าโดยไม่ล่าช้า 
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  บทท่ี 2  

งานบุ และปูกระเบือ้ง 

                                (Padding and Tiling) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงาน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการบุผนังหรือปูพ้ืนกระเบื้องและหินแกรนิต ตาม

ระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนท าการก่อสร้าง รวมถึงการท า
ความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนที่ท าการตกแต่งแล้วช ารุดเสียหาย 

 

2.0 วัสดุและตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง กระเบื้องเซรามิค ให้ผู้ควบคุมงานคัดเลือกคุณภาพและผู้ออกแบบเลือกสีก่อน จึงจะ

ท าการสั่งซื้อได ้

 

3.0 การปูพื้นและบุผนัง 

3.1 การปูพ้ืน ก่อนปูพ้ืน ผู้รับจ้างจะต้องท าระดับปูนทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้มีความลาดเอียงตามระบุใน
แบบก่อสร้าง ในกรณีที่ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดปูนทรายที่ใช้ท าระดับจะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย
หยาบ 3 ส่วน ภายหลังปูน SET ตัวแล้ว จะต้องรดน้ าให้ทั่วไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้แข็งตัวเป็นเวลา 3 วัน 
จึงจะท าการปูได้ ก่อนปูจะต้องท าความสะอาดพ้ืนที่ที่จะปูให้ปราศจากฝุ่น ปูน น้ ามัน และวัสดุอย่างอ่ืน และรดน้ า
ให้ชุ่ม  

การปูให้ใช้กาวซีเมนต์ เป็นตัวยึดโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต ในกรณีที่เป็นโพรงเคาะมีเสียงจะต้องท าการ
รื้อออก และท าการปูใหม ่

การปูกระเบื้องให้ปูกระเบื้องทีละแผ่นโดยใช้ปูนทรายผสม กาวซีเมนต์เป็นตัวยึด โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 
ส่วน ทรายละเอียด 3 ส่วน และกาวซีเมนต์ ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายปูนทรายที่ยึดแผ่นกระเบื้อง
จะต้องท าการป้ายปูนหลังกระเบื้องให้มีปริมาณเต็มแผ่นกระเบื้องทุกแผ่น 
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กระเบื้องที่ปูเสร็จแล้ว จะต้องเรียบได้แนวและระดับ และมีความลาดเอียง ตามระบุในแบบก่อสร้างกระเบื้องที่ชน
กับผนัง ฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบสม่ าเสมอ พ้ืนที่ปูเรียบร้อย แล้ว จะต้องทิ้งให้แห้ง
โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนักเป็นเวลา 48 ชม. จึงล้างท าความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้อง
ด้วยปูนยาแนวกระเบื้องหรือกาวซีเมนต์ส าหรับอุดรอยต่อโดยเฉพาะ 

 
3.2 การบุผนัง 

ก. การบุผนัง ผู้รับจ้างจะต้องฉาบปูนทรายหยาบอัตราส่วน 1:3 ผสมน้ ายากันซึม ให้ได้ระดับเสียก่อน ทิ้งไว้ให้
แข็งอย่างน้อย 3 วัน ก่อนบุต้องท าความสะอาดผิวผนังให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ ามัน และวัสดุอย่างอ่ืน แล้ว
รดน้ าให้ชุ่ม การบุให้บุทีละแผ่นโดยใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต ปูน
ทรายที่ยึดแผ่นกระเบื้อง จะต้องท าการป้ายปูนหลังกระเบื้อง ให้มีปริมาณเต็มแผ่นกระเบื้องทุกแผ่น แผ่น
กระเบื้องจะต้องแน่น ไม่เป็นโพรง เมื่อบุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและท าการบุ
ใหม่ กระเบื้องที่บุเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบได้แนวและระดับ ส่วนที่ชนกับผนังหรือขอบต่างๆ จะต้อง
ตัดให้เรียบร้อยสม่ าเสมอ ขอบกระเบื้องที่ชนกันในแนวตั้งและแนวราบ จะต้องต่อด้วยเส้น PVC. ขนาดกว้าง 
1” พ้ืนที่ที่บุกระเบื้องแล้วจะต้องทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้างท าความ
สะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ส าหรับอุดรอยต่อโดยเฉพาะ 

ข. การบุกระเบื้องบนผนังซีเมนต์ส าเร็จรูป หรือผนังยิปซัม ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผนังมิให้มีฝุ่นเกาะ 
ผนังจะต้องมั่นคงแข็งแรง ก่อนบุกระเบื้องผู้รับจ้างจะต้องผสมปูนกับ LATEX ชนิดผสมปูนปูกระเบื้องใน
อัตราส่วน 1:1 ฉาบบนผนังซีเมนต์ก่อน แล้วผสมปูนทรายละเอียดอัตราส่วน 1:1 ผสมกับ LATEX ชนิดผสม
ปูนปูกระเบื้องเป็นตัวยึด ฉาบทับด้วยเกรียงหวีทันทีในขณะที่ปูนผสม LATEX ชั้นแรกยังเปียกอยู่ ปูนที่
ผสมเสร็จแล้วอีกส่วนฉาบหลังกระเบื้องที่จะติดตั้งก่อนติดตั้งทุกแผ่น แล้วติดตั้งกระเบื้องทันที แผ่นกระเบื้อง
จะต้องติดแน่นด้วยแรงกดของฆ้อนยางหรือเกรียงยาง ไม่เป็นโพรง เมื่อบุเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

4.0 การท าความสะอาด 
ภายหลังบุหรือปูกระเบื้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องล้างท าความสะอาด คราบปูนที่ติดบนแผ่นกระเบื้องให้หมด 

งานบุหรือปูกระเบื้องภายในให้ขัดด้วย WAX 2 ครั้งภายหลังจากท่ีท าความสะอาดแล้ว ผนังภายนอกทาด้วยน้ ายาซิลิโคน 
1 ครั้ง โดยทาให้ทั่วทั้งผนังภายหลังจากท่ีท าความสะอาด 
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5.0 การยาแนวกระเบื้อง 
ภายหลังบุกระเบื้อง ปูกระเบื้องและท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องยาแนวกระเบื้อง โดยใช้ปูนยาแนว

กระเบื้องที่เหมาะกับกระเบื้อง สีปูนยาแนวให้ผู้รับจ้างน าเสนอสีเพ่ือขออนุมัติการยาแนวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตจ าหน่าย 

 

 



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานสถาปัตยกรรม 

Doc No.: 1708-SPEC-AR-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 1 of 6 

 

 
 

 

  บทท่ี 3  

งานตกแต่งพื้น 

      (Flooring) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
1.1 ขอบข่ายของประเภทพ้ืนต่างๆ 

F1 พ้ืนปูกระเบื้อง (Tile Floor) 
F2 พ้ืนแผ่นพรม 
F3 พ้ืนกระเบื้องยาง ชนิดม้วน หนา 2 มม. 
F4 พ้ืนท าผิว PU Self-Leveling 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ใน
การติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.3 กระเบื้องที่น ามาใช้ต้องเป็นกระเบื้องใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิใดๆ ไม่บิดงอขนาด
เท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้คุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของและ
ใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มีความชื้น 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว หรือวัสดุและอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ท าพ้ืนชนิดต่างๆ พร้อมรายละเอียด และขั้นตอนในการติดตั้งงานแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพ้ืน เป็นต้น ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้ 
ก. แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบื้องแต่ละชนิด 
ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว 

และเศษของกระเบื้องทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ าของพ้ืนแต่ละส่วน 
ค. แบบขยายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตั้งท่อน้ าส าหรับจ่ายเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผนังช่องระบายน้ า

ทิ้งท่ีพ้ืน ต าแหน่งที่ติดตั้งสวิทช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าระบบกันซึมพ้ืนที่ระบุให้ท าระบบกันซึม ก่อนการเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับแล้วขังน้ าทิ้งไว้   

24 ชม. แล้วตรวจสอบการรั่วของพ้ืนคอนกรีต แล้วจึงท าการติดตั้งกระเบื้อง เช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ าหรือพ้ืน
ชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 
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2.0 วัสดุและตัวอย่าง 
2.1 มาตรฐานของวัสดุที่ก าหนดให้ใช้งานตกแต่งพ้ืน มีดังนี้ 

วัสดุ มาตรฐานที่ก าหนด 
ปูนซีเมนต์ มอก.  80-2550 
ปูนซีเมนต์ขาว มอก.  133-2556 
กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน มอก.  37-2529 
กระเบื้องดินเผาโมเสก มอก.  38-2531 
กาวขาวส าหรับกระเบื้องยาง 
และวัสดุอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรายการสถาปัตยกรรม 

2.2 น้ า จะต้องใช้น้ าสะอาดปราศจากน้ ามัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่น้ าบริเวณก่อสร้างมี
คุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ าจากท่ีอ่ืนมาใช้ 

2.3 ทราย ให้ใช้ทรายน้ าจืดที่สะอาด คม ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกใดๆ เจือปน ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาด
ใกล้เคียงกันโดยร่อนผ่านตะแกรงก่อนน าไปใช้ ทรายหยาบต้องร่อนให้ผ่านตะแกรงเบอร์ 8, ทรายกลางต้องร่อนให้
ผ่านตะแกรงเบอร์ 16 และทรายละเอียดต้องร่อนให้ผ่านตะแกรงเบอร์ 50 

2.4 พ้ืนปูกระเบื้อง (F1) 
มาตรฐานของวัสดุที่ก าหนดให้ใช้งานพ้ืนปูกระเบื้อง มีดังนี ้
วัสดุ มาตรฐานที่ก าหนด 
กระเบื้องเคลือบ (ภายใน) มอก.  613-2529 
กระเบื้องเคลือบ (ภายนอก) มอก.  614-2529 
วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะมีคุณภาพ ขนาด สี และลักษณะตามตัวอย่างที่สถาปนิกอนุมัติแล้วทุกแผ่นต้องไม่มีรอยต าหนิ 
ต้องใส่ภาชนะท่ีเรียบร้อยมีตราของบริษัทผู้ผลิตและวิธีการปฏิบัติตามค าแนะน า 
ก. กระเบื้องเคลือบ เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 
ข. กระเบื้องเซรามิค เกรด A หรือตามที่ระบุในแบบ ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง

ตัวอย่างให้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 
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2.5 พ้ืนแผ่นพรม (F2) 

พ้ืนแผ่นพรมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 เส้นใยพรม ผลิตจากโพลิโพรไพลีน 100%  
โครงสร้างแผ่นรองด้านล่าง ผลิตด้วย PVC  เนื้อผิวพรม มีความหนา ทน ไม่ยืดหยุ่นง่าย น้ าหนักเบา ช่วยลดเสียง
สะท้อน 

2.6 ท าผิวกระเบื้องยางชนิดม้วน (F3) 
กระเบื้องยางต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2377-2551 กระเบื้องยางท าจากยาง PVC สามารถทน
อุณหภูมิเย็นได้ 15 องศา ทนอุณหภูมิร้อนได้ 50 องศา กระเบื้องยางผลิตในประเทศไทย ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Non 
Asbestos) สามารถป้องกันแสงแดด ที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ือให้
อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น รองรับแรงกระแทกได้ดี กันไฟ ลดไฟฟ้าสถิตย์ ช่วยลดเสียงสะท้อนจากกรณี
ต่างๆ มีความแข็งแรง ทนต่อรอยขีดข่วน ไม่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกินไม้รบกวน ให้การยึดเกาะที่ดี ไม่ลื่น 
ปลอดภัย ไม่อมฝุ่น สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

2.7 พ้ืนท าผิว PU Self-Leveling (F4) 
สารที่จะใช้ในการท าผิวพ้ืน PU Self-Leveling เป็นดังนี้ 
ข.1 PU Primer 
ข.2 Mortar 
ข.3 PU Putty  
ข.4 PU Top Coat 
วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานและตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 

3.0 ขั้นตอนการท างาน 
3.1 สัดส่วนของปูนท าระดับ 

ส่วนผสมของปูนท าระดับโดยปริมาตร เป็นดังนี้ 
ซีเมนต ์ 1 ส่วน 
ทรายกลาง 3 ส่วน 
น้ า ในปริมาณท่ีพอท างานได้ 

3.2 การปูกระเบื้อง (F1) 
ก. การเตรียมงาน 

(1) ไม่เริ่มงานจนกว่าแนวปูนเสมอ ยึดพุก งานไฟฟ้า เครื่องกลไก หรืออยู่ข้างล่างกระเบื้องเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

(2) ไม่เริ่มงานจนกว่าจะปกปิดป้องกันงานที่ใกล้เคียงก่อน 
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(3) ก่อนจะปูกระเบื้อง พื้นที่เตรียมไว้ต้องสะอาด ปราศจากผง เศษวัสดุต่าง ๆ พื้นผิวต้องได้ระดับและความ

ลาดตามต้องการ ตัวพ้ืนที่เตรียมต่ ากว่าระดับตามขนาดความหนาของแผ่นรวมปูนประสาน ซึ่งเมื่อปู
เสร็จแล้วต้องให้ได้ระดับตามความสูงที่ก าหนด 

(4) ก่อนจะปูกระเบื้อง ต้องรับผิวก าแพงให้ได้ฉาก มุม ขนาด อย่างถูกต้อง 
(5) ก่อนปูกระเบื้องต้องผิวที่จะท างานให้สะอาด ท าให้ผิวชุ่มและต้องไม่มีน้ าขัง 
(6) ห้ามปูกระเบื้องบนแผ่นพื้นคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 28 วัน หรือยกระดับคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 15 วัน 
(7) ปูรองพ้ืนประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน และทราย 4 ส่วน โดยปริมาตรผสมเคล้ากันให้ทั่ว ผสมกับน้ า

เพียงพอให้เหลว 
ข. การท างาน 

ก่อนปู ผู้รับจ้างจะต้องท าระดับปูนทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้มีความลาดเอียง ตามระบุในแบบ ปูน
ทรายที่ใช้ท าระดับจะต้องมีส่วนผสมของซิเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 2 ส่วน การปูใช้วิธีปูขณะทรายยังไม่คืน
ตัวเต็มที่ กระเบื้องที่ใช้ปูจะต้องแช่น้ าให้อ่ิมตัวเสียก่อน ปูนทรายที่ท าระดับจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.ใน
กรณีที่เป็นโพรงเคาะมีเสียงจะต้องท าการรื้อออก และท าการปูใหม่กระเบื้องที่ปูเสร็จแล้ว จะต้องเรียบได้แนว
และระดับและมีความลาดเอียงตามระบุในแบบ กระเบื้องที่ชนกับผนัง ฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบต่าง ๆ 
จะต้องตัดให้เรียบสม่ าเสมอ พ้ืนที่ปูเรียบร้อยแล้วจะต้องทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือน หรือรับน้ าหนัก
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้างท าความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยซิเมนต์ขาวหรือซิเมนต์ขาวผสมสี 
หรือตามค าสั่งของผู้ควบคุมงาน 

ค. การปกูระเบื้อง 
(1) การปูภายในอาคาร 

ผู้รับจ้างจะต้องฉาบปูนทรายหยาบ อัตราส่วน 1:2 ให้ได้ระดับเสียก่อนผิวปูนฉาบเริ่มเซทตัว ให้ปู
กระเบื้องได้เลย ห้ามฉาบทิ้งไว้ข้ามวันหรือห้ามปูเมื่อปูนฉาบเซทตัวไปแล้ว การบุให้บุทีละแผ่น  แผ่น
กระเบื้องจะต้องแน่นไม่เป็นโพรงเมื่อบุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและท าการบุ
ใหม่ กระเบื้องที่บุเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้แนวและระดับ ส่วนที่ชนกับผนังหรือขอบต่าง ๆ จะต้องตัดให้
เรียบร้อยสม่ าเสมอ พ้ืนที่ที่บุกระเบื้องแล้วจะต้องทิ้งให้แห้ งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา 48 
ชั่วโมง จึงล้างท าความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยซิเมนต์ขาว หรือซิเมนต์ขาวผสมสี หรือ
ตามค าสั่งของผู้ควบคุมงาน 

(2) การปูภายนอกอาคาร 
ผู้รับจ้างจะต้องฉาบปูนทรายผนังที่จะบุกระเบื้องภายนอกอาคารเสร็จแล้ว ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง ท า
ความสะอาดผิวให้ปราศจากฝุ่น น้ ามัน สารอ่ืนๆ การบุกระเบื้องให้ใช้สารส าหรับยึดแผ่นกระเบื้อง
โดยเฉพาะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ FEBTILE หรือ HIGHFLEX หรือ SIKATOP 121 หรือคุณภาพเทียบเท่าการ
ใช้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตภายใต้การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 48  
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ชั่วโมง จึงล้างท าความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยซิเมนต์ขาว หรือซิเมนต์ขาวผสมสี หรือ
ตามค าสั่งของผู้ควบคุมงาน 

(3) การเข้ามุมฉาก 
จะต้องเจียรขอบกระเบื้องเข้ามุม 45 องศา ของแต่ละแผ่น 

3.3 พ้ืนแผ่นพรม (F2) 
ก. การเตรียมสถานที ่

(1) เตรียมพื้นผิวที่จะปูพรมแผ่นให้มีความเรียบเสมอกัน ใช้เครื่องดูดฝุ่นผงต่างๆและตรวจสอบว่าไม่มี 
ความชื้นหรือของเหลวเปียกชื้น 

ข. การติดตั้ง 
(1) การติดตั้งใช้วิธีทากาว กาวที่ใช้ต้องเป็นกาวเฉพาะส าหรับงานปูพรม มีความคงทน และ การยึด

พ้ืนผิวเป็นพิเศษทนต่อทุกสภาวะอากาศไม่มีปฏิกิริยาต่อพรม  ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นคราบด า
หรือซึมตามแนวรอยต่อ 

3.4 พ้ืนกระเบื้องยางชนิดม้วน (F3) 
ก. การเตรียมสถานที ่

เนื่องจากกระเบื้องยางแบบม้วนต้องติดตั้งแนบกับพ้ืนคุณภาพของพ้ืนจึงเป็นส่วนส าคัญ พ้ืนที่จะ  
ติดตั้งกระเบื้องยางแบบม้วน จะต้องมีผิวหนาเรียบ แข็งเรียบเสมอกัน ต้องมีการปรับพ้ืนที่ให้ได้ระดับ  
ก่อนจะท าการติดตั้ง 

ข. วิธีหาแนวเพ่ือติดตั้ง 
เพ่ือความเหมาะสมในการติดตั้ง ควรติดตั้งตามแนวยาวของห้อง ให้สวยงามจะต้องมีรอยต่อระหว่าง  
ผืนน้อยกว่าวิธีการวางแนวนอนควรจะเริ่มจากกลางห้องเป็นหลัก ขั้นตอนการวางผืนกระเบื้องยาง  
ใช้บักเต้าตีเส้นไว้ก่อนเป็นแนวบังคับต้องเผื่อเศษไว้ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อตัดแต่ง 

ค. วิธีติดตั้งกระเบื้องยงชนิดม้วน 
เพ่ือความเหมาะสมในการติดตั้ง ควรติดตั้งตามแนวยาวของห้อง ให้สวยงามจะต้องมีรอยต่อระหว่าง   
ผืนน้อยกว่าวิธีการวางแนวนอนควรจะเริ่มจากกลางห้องเป็นหลัก ขั้นตอนการวางผืนกระเบื้องยาง   
ใช้บักเต้าตีเส้นไว้ก่อนเป็นแนวบังคับต้องเผื่อเศษไว้ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อตัดแต่ง 

3.5 การท าพ้ืนผิว PU Self Leveling (F4) 
ก. การเตรียมสถานที ่

(1) พ้ืนคอนกรีตจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน 
(2) จะต้องมีการเตรียมพ้ืนผิวให้เหมาะสมกับงาน พ้ืนท าผิว PU Self-Leveling 

ข. การลงพ้ืนชั้นรับน้ าหนัก 
(1) ท าการลง primer เพ่ือให้พ้ืนคอนกรีตกับพ้ืน PU ยึดติดกันได้ดีขึ้น 



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานสถาปัตยกรรม 

Doc No.: 1708-SPEC-AR-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 6 of 6 

 

 
 

 
(2) ท าการลง epoxy mortar เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของพ้ืน และปรับพ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นหลุม ให้

พ้ืนผิวงานมีความเรียบที่สุดเท่าที่จะสามารถปรับได้ 
(3) ท าการลง epoxy putty เพ่ือปิดรูพรุนของพ้ืน 
(1) ท าการ topcoat ด้วยวัสดุที่ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างอนุมัติเป็นชั้นทับหน้า 
(2) ท าการกลิ้งไล่ฟองอากาศด้วยลูกกลิ้งหนาม (sprite roller) เพ่ือไล่ฟองอากาศ 

ค. ความหนาของ PU Self-Leveling 
ความหนาให้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

3.6 งานตกแต่งพ้ืนด้วยวิธีอ่ืน หรือเทคนิคอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ (method statement) และจัดท าตัวอย่าง 
(ถ้าจ าเป็น) ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน 
 

4.0 การท าความสะอาด 
ไม่ได้ระบุไว้  
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  บทท่ี 4  

งานสีและงานป้องกันการผุกร่อน 

                    (Painting and Anti-Corrosion) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือด าเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่

ก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ ด้วย การทาสี 
หมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก ภายใน และส่วนต่างๆ ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้น ส่วนที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน หรือส่วนที่ก าหนดให้บุด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ และขอ
ค าแนะน าอนุมัติจากผู้ออกแบบทันที การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน และการท าความสะอาดผิวพ้ืน
ต่างๆ ก่อนที่จะท าการทาสี 

1.2 การป้องกันการผุกร่อนและการทาสี ต้องด าเนินการก่อนน าวัสดุ-อุปกรณ์นั้นๆ เข้าติดตั้งยังสถานที่ใช้งาน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการกีดขวางในภายหลัง เว้นแต่ผู้คุมงานจะพิจารณาความเหมาะสม 

1.3 เมื่อติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายของผิวงานผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม
ให้ดีดังเดิม 

  

2.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย 
2.2 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองจาก

บริษัทแจ้งปริมาณสีที่สั่งมาเพ่ืองานนี้จริง สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ที่ห้ามน าสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดย
เด็ดขาด 

2.3 สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการท า ติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือ
ภาชนะท่ีใส่สีนั้น จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ช ารุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 

2.4 สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด มั่นคง สามารถใช้กุญแจปิดได้ ภายใน
ห้องมีการระบายอากาศดี ไม่อับชื้น มีการท าความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจ าทุกวัน 

2.5 การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของ บริษัทผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสี มีสิทธิเข้า
ตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 
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2.6 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี ในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือความชื้นอากาศสูง และห้าม

ทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที และทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนตก จะต้องขออนุมัติจากผู้
ควบคุมงานทุกครั้งไป 

2.7 ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
แจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

2.8 การน าสีมาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 
2.9 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริ้วปลอมแปลง ผู้ควบคุม

งานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้ว ทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิ มส่วนเวลาที่ล่าช้า 
เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 

 

3.0 วัสดุ 
3.1 สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติให้ใช้จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน สีจะต้องเป็นของใหม่ห้าม

น าสีเก่าเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสี และหมายเลขของสีจะต้องเป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสี 
ชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้ หรือมาผสมเป็นอันขาด 

3.2 ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้ แต่ถ้าเลือกใช้สี ของบริษัทใดแล้ว ต้องใช้สีบริษัทนั้น
ทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน และจัดท าตัวอย่างสีให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลา
อันควร เพ่ือรับการอนุมัติ และจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสี
อาคารเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสีนั้นๆ โดยจะต้องรับรองคุณภาพสี 
และประกันความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 
 

4.0 ประเภทของสีที่ใช้ 
ในกรณีแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
4.1 สี ACRYLIC EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล็อค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นยิบ

ซั่มบอร์ด ฯลฯ หรือ ผิวอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน และตามที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
4.2 สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพ่ิมเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้างและรายการประกอบ

แบบ 
 

5.0 การจัดหาช่างสี 
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดี มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ ตามค าแนะน าในการใช้สีหรือผสมสี

ของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสี ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอกันตลอด โดยปราศจากรอยต่อ รอยแปรง 
และรอยหยดของสี มีความแน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว จึงจะลงมือทาสีชั้นต่อไป 
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5.2 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างดี ปราศจาก
รอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

 

6.0 การตระเตรียมงานในการทาสี 
6.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสมหรือตามความจ าเป็น 

และผ้าหรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ปกคลุมพ้ืนที่หรือส่วนอ่ืนของอาคาร เป็นการป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในงานทาสี 

6.2 ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพ้ืนส าหรับงานเหล็ก) จะต้องใช้งานช่างไม้ รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รอยต่อ
ต่างๆ ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อุดยาหรือขูดส่วนเกิน ท าการขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย และ
ท าความสะอาดเสียก่อน 

6.3 พ้ืนผิวที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน และงานคอนกรีต โดยท าความสะอาดผิวจนปราศจากฝุ่น
ละออง และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

6.4 บริเวณข้างเคียงและพ้ืนที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและที่ส าคัญห้ามทาสีในบริเวณเปียกชื้น หรือ
ในขณะที่มีละอองน้ า ฝุ่นละออง 

6.5 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง และหรือที่สามารถจะติดตั้งภายหลั งได้ การติดตั้ง
จะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 

6.6 ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL BOX) จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทาหรือพ่นสีต่างหาก 
(ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงน าไปติดตั้งตามเดิม 

6.7 ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน เมื่อทาสีเสร็จและสี
แห้งดีแล้ว จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

 

7.0 การเตรียมงาน และรองพื้น 
7.1 ผิวเหล็ก หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก ให้ใช้เครื่องขัด ขัดรอยต่อเชื่อมต าหนิ แล้วใช้แปรงลวดหรือกระดาษ

ทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพ่ือขจัดสนิม
หรือเศษผงออกให้หมด พร้อมทั้งท าความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน
โดยเฉพาะ เสร็จแล้วใช้น้ ายาล้างออกให้หมด และปล่อยให้แห้ง แล้วจึงใช้น้ ายา ขจัดสนิม และป้องกันสนิม
ประเภทไครโรเอทธีลิน หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้างคราบสนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว 
และก่อนที่น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้าสะอาดพร้อมทั้งเช็ดหรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท แล้วจึงทา
หรือพ่นสีรองพ้ืนกันสนิม การทาสีรองพ้ืนกันสนิมให้ทาสีรองพ้ืนกันสนิม 1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงาน
ก่อสร้าง แล้วทาด้วยสีรองพ้ืนกันสนิมอีก 1 ครั้ง เมื่อท าการติดตั้งแล้ว เฉพาะรอบๆ รอยเชื่อมท่ีสีกันสนิมโดน
ละลายด้วยความร้อน จะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสีรองพ้ืนทับ 2 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจดูรอย 
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กระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหายหรือท าการเชื่อมใหม่ ให้ทาสีรองพ้ืนทับอีก 2 ครั้ง หากทาสีรองพ้ืนส่วน
ใดไม่ดี จะต้องขัดออกและทาใหม่ 

7.2 ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน หรือน้ ามันเช็ดออกให้หมดและล้างด้วยน้ าสะอาด 
เมื่อทิ้งให้แห้งแล้ว ให้ทาหรือพ่นสีรองพ้ืน การทาสีรองพ้ืนกันสนิม ให้ทาสีรองพ้ืนวอชไพรเมอร์ 1 ครั้ง และทาสี
รองพ้ืนกันสนิมซิ้งค์โครเมท อีก 1 ครั้ง 

7.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ส าหรับโลหะหรือพลาสติกขึ้นกับผิวงานและสภาวะแวดล้อม โดยมีกรรมวิธีตาม
ก าหนดในตาราง 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 

-  BLACK STEEL ชั้นที่ 1 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 2 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1  EPOXY RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 2  EPOXY RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY   
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY   

- GALVANIZEE STEEL ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 ZINC CHROMATE PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2  EPOXY RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY   
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY   

-  STAINLESS STEEL ชั้นที่ 1 WASH PRIMER ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
-  ALUMINIUM ชั้นที่ 2 สีทับหน้า ALKYD ชั้นที่ 2 สีทับหน้า ALKYD 
-  LIGHT ALLOY ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY 
-  COPPER   

-  PVC ชั้นที่ 1 WASH PRIMER ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
-  PLASTIC ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Chlorinated 

Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated 
Rubber 

ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 

-  CAST IRON ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่ 1  COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2  COAL TAR EPOXY  

 
7.4 วัสดุที่เป็นโลหะและใช้งานฝังดิน ให้เคลือบด้วย COAL TAR EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น 
7.5 ในกรณีที่มีการซ่อมหรือทาสีใหม่ อันเป็นผลมาจากการเชื่อม การตัด-เจาะ และการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพ้ืนจ าพวก 

ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
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7.6 ผิวปูนเก่า ให้ขัดล้างสีเดิมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตรวจสอบผิวปูนเดิมว่ามีความร่วนขนาดไหน ถ้าอยู่ใน

สภาพที่ไม่เกาะตัวกันให้ซ่อมแซมผิวปูนฉาบนั้นใหม่ แต่ถ้าหากผิวร่อนเล็กน้อย แต่ยังเกาะตัวกันอยู่ให้ทาทับด้วย
น้ ายารองพ้ืนปูนเก่า เพ่ือยึดประสานผิวหน้าของปูนฉาบให้อยู่ในสภาพปกติก่อนทาสีทับ กรณีที่มีคราบเชื้อรา ให้
ขัดล้างขจัดเชื้อราก่อน โดยใช้น้ ายาประเภท Sodium Hypochloride แล้วล้างตามด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 

7.7 ผิวยิบซั่มบอร์ด บริเวณพ้ืนผิวที่เป็นแผ่นซิบซั่มบอร์ด และรอยต่อระหว่างแผ่นต้องเรียบสม่ าเสมอ และ   สะอาด
ก่อนจะทาส ี

7.8 เครื่องหมายจราจรบนผิวถนนและขอบทาง 
ก. ถ้าสีทับหน้าเป็นสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ทาสีรองพ้ืน Tack coat 1 ชั้น 
ข. ถ้าสีทับหน้าเป็นสี Chlorinated Rubber Alkyd Resin ไม่ต้องทาสีรองพ้ืน 

 

8.0 การทาสีทับหน้า 
การทาสีทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า และกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายโดยเคร่งครัดทุกประการ พร้อมทั้ง

ให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดการทาสี ดังนี้ 
8.1 ส่วนภายนอกอาคาร ให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท PURE ACRYLIC LATEX 100%  ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (ไม่นับสี

รองพ้ืน) หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต การทาแต่ละครั้งต้องทิ้งระยะให้สีที่ทาในครั้งก่อนแห้งสนิทเสียก่อน จึง
สามารถทาครั้งต่อไปได ้

8.2 ส่วนภายในอาคาร ให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท EXTERIOR หรือ INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT อีก
จ านวน 2 ครั้ง 

8.3 ผิวเหล็ก ให้ทาหรือพ่นสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD SYNTHETIC ENAMEL จ านวน 2 ครั้ง 
8.4 ผิวเหล็กอาบสังกะสี  หรือโลหะผสมอลูมิ เนียม ทองแดง ให้ทาหรือพ่นสีทับหน้าด้ วยสีประเภท ALKYD 

SYNTHETIC ENAMEL 2 ครั้ง 
8.5 ผิวพลาสติก ท่อพีวีซี ให้ทาด้วยสีน้ ามันอะครีลิค (Acrylic Solvent) โดยไม่ต้องทาสีรองพ้ืน 
8.6 เครื่องหมายจราจรบนผิวถนน และขอบทาง ให้ทาด้วยสี Chlorinated Rubber ชนิดสะท้อนแสง โดยไม่ต้องทาสี

รองพ้ืน 
 

9.0 การท าความสะอาด 
การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็คล้างสีส่วนเกิน และรอยเปรอะเปื้อนตามที่ต่างๆ 

จนสะอาดเรียบร้อย ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสีให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
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  บทท่ี 5  

งานห้องสะอาด 

                       (Clean Room) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง และงานอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องในการก่อสร้างห้องสะอาดให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ และจะต้องจัดส่ง
ตัวอย่างวัสดุและแบบใช้งาน (Shop Drawing) ให้ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะท าการติดตั้ง
ได้ 

ผนัง Sandwich Panel และฝ้าเพดาน Ceiling เป็นผนังและฝ้าส าเร็จรูป โครงสร้างแผ่นและการจับยึด เป็นการ
ออกแบบและผลิตแบบ Pre-Fabricated, Pre-Engineered Design เพ่ือใช้ส าหรับห้องสะอาด และ โรงงานผลิตยา ที่
ต้องมีงานระบบทางวิศวกรรมต่างๆ เช่น ท่อลม ท่อร้อยสายไฟ  และอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เป็นต้น ซ่อนอยู่ภายในผนัง   
ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ ISO 13485 ต้องท าการควบคุมและจัดการคุณภาพทางด้าน Risk Management และ Process Validation 
เพ่ือให้เกิดม่ันใจและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  

  

2.0 วัสดุ 
2.1 ผนังและฝ้าเพดาน 

ก.  เป็นแผ่นส าเร็จรูปโลหะ ที่มีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกันตลอด (Integral Type) แบบ Sandwich Panel, ความ
หนารวมประมาณ 42 มม.(หรือมากกว่า) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน, รักษาอุณหภูมิ, ควบคุมความชื้น
ป้องกันแบคทีเรีย, ท าความสะอาด, ติดตั้งง่าย และรื้อย้ายต่อเติมได้สะดวก 

ข.  ส่วนประกอบของแผ่น (Sandwich Panel) 
ข.1  ผิวหน้าทั้งสองด้าน (Surface) จะต้องท ามาจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีความหนา 0.45 มม.เคลือบสีรองพ้ืน

ด้วย Epoxy Primer 3-5 ไมครอน และเคลือบสีจริงด้วยโพลีเอสเตอร์ (Offwhite) 20 ไมครอน  
ข.2 แกนกลาง (Core) เป็นโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) ชนิดไม่ลามไฟ S.E. Class (Self-

Extinguishing) ฉีดเข้าแบบด้วยเครื่องฉีดโฟมแรงดันสูง (Hi Pressure Injection) ฉนวน PU จะต้องเป็น
ชิ้นเดียวกันตลอดแผ่นผนัง (Single Body) ห้ามใช้วิธีการประกอบด้วยการทากาวโฟมติดกับแผ่นเหล็ก 

ข.3 ขอบแผ่น (Frame) แผ่นเหล็กท่ีบริเวณขอบแผ่นจะต้องถูกรีดขึ้นรูปเป็นแบบเสียบเข้าลิ่ม ทั้งสองด้าน 
ชนิดตัวผู้และตัวเมีย (ไม่ใช่ PVC Joint )  
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ข.4 วัสดุเคลือบผนัง เป็นพลาสติกใสติดที่ผิวทั้ง2ด้าน 
ข.5 น้ าหนักของผนัง ประมาณ 10 กก/ตารางเมตร 

ค. คุณสมบัติของแผ่นผนัง และฝ้าเพดาน 
รายการ รายละเอียด คุณสมบัติ 

1. ความเป็นฉนวน (Heat Insulation Properties) 0.42 kcal/M2  hr.  oC 
2. กันเสียง (Sound Insulation Properties) 25 Db 
3. ความแข็งแรง (Panel Strength) S = 11.0 m/m 
4. การติดไฟ (Inflammability) ไม่ลุกลามไฟ (S.E. Class) 
5. ความหนาแน่น (Density) 40 g/m3 

 
2.2  ประตู และหน้าต่าง 

ก.  เป็นชนิด Flat Type กรอบประตู และหน้าต่างเรียบเป็นชิ้นเดียวกับผนัง 
ข.  ประตูเป็นชนิดป้องกันอากาศรั่ว (Semi Air Tight Door) 

ข.1 บานประตูจะต้องมีความหนา 42 มม. เป็นแบบ Sandwich Panel เช่นเดียวกับแผ่นผนัง โดยที่บานประตู
เป็นสีน้ าเงิน มีช่องมองกระจก 2 ชั้น ขนาดช่อง 600 x 600 มม. แผ่นกระจกจะเรียบกับบานประตู (Flat 
Type) 

ข.2 วงกบจะต้องท าจากอลูมิเนียมพ่นสี เป็นชนิดเดียวกับประตู ตัววงกบประตูจะต้องมีความหนาเท่ากับความ
หนาผนัง และเสมอเรียบเป็นแนวเดียวกับผนัง เพ่ือป้องกันฝุ่นตกค้างบริเวณขอบวงกบประตู วงกบทั้ง 3 
ด้านมีบังใบพร้อมยาง (Spon) ติดโดยรอบ เมื่อประตูถูกปิดจะแนบสนิทกับยาง (Spon) และบริเวณ
ด้านล่างของขอบบานประตูจะมียางธรณีประตู (Dropseal) เพ่ือป้องกันอากาศรั่วไหลและเมื่อประตูถูก
เปิดออกยางธรณีจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติโดยยางต้องไม่ลากพ้ืน วงกบ Aluminium โดยรอบวงกบ
จะต้องไม่มีรองรอยหัวสกรู (Rivet) 

ค. หน้าต่างกระจก 
 จะต้องเรียบเป็นชิ้นเดียวกับผนัง กระจกหน้าต่างจะต้องเป็นชนิด 2 ชั้น (Laminated Tempered) 

ภายในระหว่างช่องว่างกระจกจะต้องดูดความชื้นออก และเติมแก๊สไนโตรเจนเข้าไปแทน เพ่ือป้องกันการ
เกิดฝ้าภายในระหว่างช่องกระจก และ Seal ขอบด้วย Silicone กระจกเมื่อประกอบกับผนังแล้วจะต้องมี
ความหนาเท่ากับผนังและเสมอเรียบเป็นแนวเดียวกับผนังเพ่ือป้องกันฝุ่นตกค้างที่บริเวณขอบกระจกและ
เพ่ือท าความสะอาดได้ง่าย (Flat Type Window) 
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3.0 การติดตั้ง 

3.1 การประกอบเป็นแผ่นผนังจะต้องประกอบส าเร็จรูป (Prefabricated) จากโรงงาน โดยผู้รับจ้างจะออกแบบขนาด, 
ความหนา, และต าแหน่งของผนังที่จะติดตั้งจริงให้เรียบร้อยรวมถึงต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อของ ปลั๊ก , 
สวิทซ์ ต้องฝังไว้ภายในแผ่นผนังเป็นต้น 

3.2 การติดตั้งตัวรองรับผนัง (Aluminium Floor Base) : ก่อนติดตั้งต้องตรวจสอบแนวระยะระดับพ้ืน และขนาดให้
ตรงกับแบบ แล้วจึงติดตั้ง (Aluminium Floor Base) ตามแนว Marking Line ที่ตรวจสอบแล้วว่าให้ระดับ และ
ยึดด้วยตัวยึด Hold In Anchor ระหว่าง Aluminium Floor Base กับพ้ืนคอนกรีตทุกๆ ระยะ 800 มม. หลังจาก
นั้นก็น าแผ่นผนัง Wall ประกอบเข้ากับตัวรองรับและย้ าหมุด (Rivet) ทุกๆ ระยะ 30 มม. โดยมี PVC โค้งแบบ
สองเนื้อกดปิดทับอีกที ท าให้ไม่เห็นร่องรอยจากหมุด (Rivet) หรือสกรูต่างๆ 

3.3 การติดตั้งชุดหิ้วแผ่นฝ้าเพดาน (Ceiling Handing Support) ชุดหิ้วแผ่นฝ้าเพดาน (Hanging Support) จึงยึดกับ
โครงเหล็กตัวซี หรือ ท้องพ้ืน (Concrete Slab) ชั้นถัดไป ประกอบด้วย U-Bolt, Eye-Bolt, Turnbuckle, Steel 
Stud W½ อุปกรณ์ของชุดหิ้วแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมด จะเป็นเหล็กชุบสังกะสีหลังจากนั้นก็น าเอาโครงคร่าวของแผ่น
ฝ้าเพดาน (Aluminium Beam) ประกอบเข้ากับชุดหิ้ว และจึงวางแผ่นฝ้าเพดานต่อไป ฝ้าเพดานจะต้องถูกยึดกับ
อลูมิเนียมแขวน (Aluminium Beam) 

3.4 บริเวณมุมห้องที่เป็นมุม 90 องศา ทั้งพ้ืนผนัง และฝ้าเพดานจะต้องถูกปิดทับด้วยพีวีซีโค้ง (PVC Curve) เพ่ือไม่ให้
เกิดจุดอับของการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 

3.5 การรีเทิร์นอากาศจะต้องมีช่องรีเทิร์นอากาศอยู่ด้านล่างของแผ่นผนัง ( Wall Reture Riser ) โดยมีความหนา
โดยรวมเท่ากับ 100 มม. และจะต้องเป็นชิ้นเดียว ( Singel Wall ) โดยจะต้องไม่ใช้แบบ Double Wall เพ่ือให้
พ้ืนที่ภายในห้องมีประโยชน์ใช้งานมากที่สุด ด้านช่องรีเทิร์นจะต้องมีหน้ากากท าจากสังกะสีพ่นสีให้เป็นสีเดียวกับ
ผนัง และมีตัวกรองฝุ่นยึดติดอยู่ด้านใน เมื่อปิดช่องแล้วหน้ากากจะต้องเสมอเรียบกับผนัง 
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  บทท่ี 6  

งานฝ้าเพดาน 

                          (Ceiling) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการท าฝ้าเพดาน ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบ

แบบ 
 

2.0 รายการทั่วไป 
2.1 ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน เพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม และประสานงานกับงานส่วนอ่ืนๆ ให้ท างานไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2.2 ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน ส าหรับซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่ซ่อนในฝ้าเพดานใน
ภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60 X 60 ซม. ให้แข็งแรงและเรียบร้อย หรือเสนอ
แบบ SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานอนุมัติ 

2.3 ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามค าแนะน าของผู้ควบคุม
งาน 

2.4 ลวดแขวนโครงเคร่าฝ้าเพดานจะต้องแขวนกับอุปกรณ์ ซึ่งถูกยึดไว้กับโครงสร้างของอาคาร หรือที่ที่ทางหน่วยงาน
ได้เตรียมการไว้ให้ ห้ามมิให้แขวนลวดดังกล่าวกับระบบท่อหรือระบบปรับอากาศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่
มิได้เตรียมการไว้ให้ส าหรับลวดแขวนฝ้าเพดาน 

2.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ SHOP DRAWING แสดงแนวฝ้าเพดานและการติดตั้งฝ้าเพดานให้ผู้ควบคุมงานตรวจและ
อนุมัติก่อนจึงจะท าการติดตั้งได้ 
 

3.0 วัสดุ 
3.1 โครงเคร่าโลหะส าหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ที่

มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 863/2532 ขนาดของเคร่าให้เหมาะสมกับระยะเคร่าที่
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดการเชื่อมต่อ การชนมุม การชนผนัง และโครงแขวนและ
อุปกรณ์ในการติดตั้งอ่ืนๆ พร้อม SHOP DRAWING ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน 
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3.2 แท่งยึด ให้ใช้ชนิดปรับระดับได้ โดยกรรมวิธีปรับน๊อตสกรู ห้ามยึดลวดกับสิ่งที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น ท่อน้ า หรือ 

SUPPORT ของท่อแอร์ ในกรณีที่ใช้ปืนยิงพุกคอนกรีต ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมกรรมวิธีการติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนการน าวัสดุเข้ามายังหน่วยงาน 

3.3 ฝ้าเพดานแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ชนิดแผ่นเรียบ ความหนารวมไม่ต่ ากว่า 42-50 มม. แผ่นภายนอกท าจากเหล็กกล้า
ชุบสังกะสี (Galvalniaed Steel Sheet) coating grade Z275 / G300 เคลือบสีรองพ้ืนชนิดทนการกัดกร่อน 
หนา 5 ไมครอน ทับหน้าด้วยสี Polyester หนา 20 ไมครอน (ชนิด food grade ตามมาตรฐาน USDA) ภายในมี
ฉนวนกันความร้อน POLYSTYRENE FOAM ชนิดไม่ลามไฟ มีความหนาแน่น (DENSITY) ไม่น้อยกว่า 40±2 กก. /
ลบ.ม. อัดติดแน่นด้วยวิธี VACUUM PRESSURE PROCESS  

3.4  แผ่นฝ้าเพดาน Gypsum Board ให้ใช้ มอก.๒๑๙-๒๕๓๐ ชนิด “แผ่นเรียบ แผ่นเรียบทนความชื้น และแผ่นลด
การสะท้อนเสียง” หนา 12 มม. ขอบเรียบ , ขอบบังใบ ,และขอบลาด ขนาดระบุในแบบ 

 

4.0 ฝ้าเพดานแผ่นฉนวนส าเร็จรูป 
โครงคร่าวและการติดตั้งให้เป็นไปตามก าหนดในแบบก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างโครงคร่าวและฝ้า

เพดาน หรือเอกสารประกอบการพิจารณารวมทั้งรายละเอียดของวัสดุและการติดตั้งโครงคร่าวให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง ฝ้าเพดานแผ่นฉนวนเหล็กเคลือบสีจะต้องถูกเตรียมและขึ้นรูปมาจากโรงงาน 
(PRE FABRICATED) ก่อนน าเข้ามาติดตั้งประกอบกับโครงสร้างหลัก และต้องท าการเชื่อมต่อระหว่างผนังให้เป็นชิ้นเดียว 
พร้อมผ่านวิธีท าสีไม่ให้เห็นรอยต่อ 

 

5.0 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 
ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่าย และผู้ควบคุมงานทุกประการ 
การติดตั้ง โครงเคร่าโลหะจะต้องได้แนวและระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าจะต้องตรวจสอบความแข็งแรง และความ

เรียบร้อยเสียก่อน หลังจากวางแผ่นฝ้าเพดานแล้ว ฝ้าเพดาน จะต้องได้ระดับและความสูงตามที่ระบุในแบบ 
ฝ้าเพดานที่ติดตั้งแล้ว จะต้องแข็งแรงได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ รอยต่อจะต้องได้แนวได้ฉาก ได้ระดับ

และเรียบร้อยด้วย 
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  บทท่ี 7  

งานโลหะ 

                         (Metal Fabrications) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งงานโลหะท้ังหมดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 
 

2.0 แบบขยาย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบขยาย และ SHOP DRAWING ของงานโลหะที่จ าเป็นให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อน จึงจะท า

การก่อสร้างได้ แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาด จุดเชื่อมและระยะต่างๆ โดยละเอียด 
 

3.0 ตัวอย่าง 
โลหะที่จะน ามาติดตั้ง จะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อน ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรแล้ว จึงท าการติดตั้งได้ 
 

4.0 วัสดุ 
4.1 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับความเค้นและเครียด 

และพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 
4.2 วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง ก่อนชุบจะต้องขัดแต่ง

วัสดุนั้นให้เรียบร้อย 
4.3 เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็นรู โพรง หรือบิ่น 
4.4 เหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ

ขยาย ผิวจะต้องขัดให้เรียบ รอยต่อต่างๆ จะต้องสนิทและเรียบร้อย 
4.5 ทองเหลืองหรือโลหะอ่ืนๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ สีจะต้องสม่ าเสมอตลอด 
4.6  แผ่นฝ้าเพดาน Gypsum Board ให้ใช้ มอก.๒๑๙-๒๕๓๐ ชนิด “แผ่นเรียบ แผ่นเรียบทนความชื้น และแผ่นลด

การสะท้อนเสียง” หนา 12 มม. ขอบเรียบ , ขอบบังใบ ,และขอบลาด ขนาดระบุในแบบ 
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5.0 การประกอบและติดตั้ง 
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การตัดต่อเชื่อม จะต้องเรียบร้อยได้

ฉาก ได้แนวและระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท การยึดด้วยน๊อตสกรูทุกแห่ง ต้องใส่แหวนรองรับและขัน
สกรูจนแน่น การเจาะรูโลหะต้องเจาะด้วยสว่างไฟฟ้า ห้ามเจาะโดยการเป่าไฟ 

 

6.0 การเชื่อม 
6.1 วัสดุและเครื่องมือการเชื่อม ต้องใช้ให้ตรงกับวัสดุโลหะนั้นๆ 
6.2 การเชื่อมโลหะทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการเชื่อมโลหะในงานก่อสร้าง 
6.3 ผิวหน้าของโลหะที่ท าการเชื่อมต้องสะอาด ปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน สนิม ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ 

ที่จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อการเชื่อมได้ 
6.4 ในระหว่างการเชื่อมต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมให้ติดกันแน่น เพ่ือให้การเชื่อมผิวแน่นสนิท 
6.5 ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อม แบบแนบต้องวางให้ชิดกันให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ 
6.6 ส าหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) การเชื่อมต้องเชื่อมและขัดแต่งให้รอยเชื่อมกับตัวเหล็กกล้าไร้สนิมเป็น

เนื้อเดียวกัน 
6.7 การเชื่อมโลหะทุกชนิด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวหน้าของโลหะต้องเรียบปราศจากรูพรุน ตะกรัน และวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืนๆ 
 

7.0 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
ในการป้องกันเหล็กมิให้เกิดการผุกร่อนของเหล็กรูปพรรณที่จะใช้งาน ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ ทาด้วยสีกันสนิม 

2 ชั้น หรือโดยวิธีการชุบเหล็กลงในสีกันสนิม 1 ครั้ง ก่อนจะชุบหรือทาสีบนผิวใดๆ ต้องขัดผิวให้สะอาด เพ่ือขจัดเศษ
โลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด ส าหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการเชื่อม รวมทั้งรอยถลอก
และส่วนที่มีสีหลุดร่อนต้องเตรียมผิวส าหรับทาสีใหม่ 
 

8.0 การตกแต่ง 
วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเชื่อมต่างๆ จะต้องขัด ตกแต่งให้

เรียบร้อย และทาสีกันสนิมก่อน จึงทาสีทับหน้าได้ 
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  บทท่ี 8  

งานประตู หน้าต่าง และกระจก 

                 (Doors, Windows and Mirrors) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน ในการติดตั้งประตูหน้าต่างไม้ อลูมิเนียม และเหล็ก รวมตลอดถึง

งานกระจก แผ่นอะคริลิค และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบจะต้องส่ง
ตัวอย่างวัสดุก่อนที่จะใช้งานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะท าการติดตั้งได้ 

 

2.0 ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
2.1 คุณสมบัติของวัสดุ 

ก. เนื้อของอลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์ ชนิดที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 284 -2530 ประเภท 
7/6063/T5 ต้องการความแข็งแรง และสวยงามเป็นพิเศษ สามารถรับน้ าหนักได้ต่ ากว่า 22,000 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว ผิวของอลูนิเนียม ความหนาของผิวชุบ ANODIC FILM จะต้องไม่ต่ ากว่า 15 ไมครอน โดยชุบตาม
กรรมวิธีของอโนล็อค หรือ ยูที นอกจากระบุให้ใช้ชนิดเคลือบสี 

ข. ขนาดความหนาและน้ าหนักของ SECTION ทุกอันจะต้องไม่เล็ก หรือบางกว่าที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือ
รายการประกอบแบบ 
ความหนาของเนื้ออลูมิเนียม จะต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ 
อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน   หนา  1.5 มม. 
อลูมิเนียมชุดช่องแสงทั่วไป  หนา  1.5 มม. 
อลูมิเนียมชุดประตูสวิง   หนา   2.3 และ 3.3 มม. 
อลูมิเนียมชุดรางแขวน   หนา  2.3 มม. 
อลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง   หนา     2.1 – 2.36 มม. 
อลูมิเนียมส่วนประกอบ   หนา  1.1 มม. 
และผู้รับจ้างต้องท าแบบขยาย (Shop Drawing) โดยเสนอให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนจึงสามารถลง
มือท าการติดตั้งได ้
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2.2 แบบขยาย 

แบบขยายแสดง SECTION และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง เป็นเพียงข้อก าหนด เพ่ือใช้แสดง
มาตรฐานของ SECTION และการประกอบติดตั้งส าหรับอาคารในสัญญานี้ เท่านั้น ผู้รับจ้างมีสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ SECTION และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้ และจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน จึงจะท าการติดตั้งได้ 
ก. มาตรฐานในการประกอบและติดตั้งใกล้เคียงกับที่ระบุในแบบรูป 
ข. มาตรฐานในการกันน้ า (WATER TIGHT) เทียบเท่ากับที่ระบุในแบบและรายการ 
ค. SECTION ที่น ามาติดตั้ง จะต้องมีขนาด ความหนา และน้ าหนัก ตามที่ขออนุมัติ โดยยินยอมให้เกิดความ

ผิดพลาด (ALLOWABLE TOLERANCE) ตาม มอก. 284-2521 
2.3 แบบใช้งาน 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งาน และตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน จึงจะท าการติดตั้งได้ 
ข. แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด การกันน้ า และจะต้องแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียด 

2.4 การประกอบและติดตั้ง 
ก. ก่อนติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคาน ให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตั้งวงกบอลูมิเนียมได้ 
ข. การติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการละเอียด และกระท าด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
ค. การติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือโครงสร้าง โดยรอบ

ด้วยสกรูให้แข็งแรง 
ง. วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย CALKING COMPOUND โดยรอบเพ่ือกันน้ า และ

จะต้องเป็นไปตามที่ระบุในหมวด “งานป้องกันความชื้นและความร้อน” 
จ. การติดตั้งกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องได้ฉากแข็งแรง และเรียบร้อย 
ฉ. รอยต่อจะต้องแข็งแรง สนิท และเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่ดี อุปกรณ์ส าหรับยึดรอยต่อ จะต้อง

เป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด 
ช. ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอ่ืน จะต้องทาด้วย BITUMINUS PAINT ตลอดบริเวณที่โลหะ ทั้งสอง

สัมผัสกันเสียก่อน จึงท าการติดตั้งได้ 
ซ. ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติก 
ฌ. สกรูขันวงกบ และตัวบานทุกตัว ต้องใช้ชนิดชุบแคดเมี่ยม สกรูที่ขันติดกับปูนต้องใช้พุกชนิดท าด้วยพลาสติก

ทุกตัว 
ญ. สกรู หรือ ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา จะต้องท าด้วยวัสดุชนิดเดียวกันและสีเดียวกันกับวัสดุ

หรืออุปกรณ์ท่ียึด ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็น อนุญาตให้ใช้ชนิดที่ชุบ CAD-PLATED ได้ 
ฎ. ฉากส าหรับยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาดเหมาะสมกับ 

SECTION แต่ละอัน 
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ฏ. วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น STRIPABLE PVC. COATING 

เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว 
ฐ. ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดชิ้นส่วนอลูมิเนียมให้เรียบร้อย ชิ้นส่วนที่มีรอยขีดข่วนหรือ

ต าหนิ จะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 

3.0 กระจก 
3.1 คุณสมบัติของวัสดุ 

ก. กระจกใสและกระจกตัดแสง ให้ใช้กระจกชั้นคุณภาพ A มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 880-2532 และ 
1344 – 2539 ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

ข. กระจกฝ้า กระจกช่องแสงและหน้าต่างของห้องน้ าทั้งหมด ให้ใช้กระจกฝ้า มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
มอก. 880-2532 ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

ค. กระจกสองชั้น (LAMINATED GLASS) กระจกที่ระบุให้ใช้กระจก LAMINATED ให้ใช้กระจกตามข้อ ก สอง
ชั้นยึดติดกันด้วยฟิล์มพิเศษเฉพาะที่เหนียวและทนทาน ความหนาของกระจกตามระบุในแบบ 

ง. กระจกเงา ให้ใช้กระจกชนิด FLOAT GLASS เป็นเนื้อกระจกใส ส าหรับกรรมวิธีในการเคลือบท าเป็น กระจก
เงาจะต้องเป็นระบบ ELECTRO COPPERED SILVERING เคลือบสีป้องกันความชื้น และเพ่ิมความทนทาน 2 
ชั้น จะต้องเป็นกระจกท่ีไม่หลอกตา ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 1/4”  ตัดและลบขอบเรียบร้อย
มาจากโรงงาน ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดหมวด “เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์”  

จ. พัตตี้ (PUTTY) หรือสีโป๊ว ให้ใช้พัตตี้ชนิดที่ใช้ส าหรับโลหะและไม้ 
3.2 ความหนาของกระจก หากไม่ได้ก าหนดในแบบก่อสร้างให้ใช้ความหนาของกระจก ดังนี้ 

- หน้าต่างโดยทั่วไปใช้หนา    6     มม. 
- ประตูใช้หนา     6     มม. 
- กระจกติดตายใช้หนา    5     มม. 
- กระจกติดตายที่มีขนาดพ้ืนที่ 20-24 ตร. ฟุตใช้หนา 6     มม. 
- กระจกติดตายที่มีขนาดพ้ืนที่ 25-32 ตร. ฟุตใช้หนา 8     มม. 
- กระจกติดตายที่มีขนาดพ้ืนที่ 32-40 ตร. ฟุตใช้หนา 10   มม. 
- กระจกติดตายที่มีขนาดพ้ืนที่กว่า 40 ตร. ฟุต ให้ใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
- กระจกบานเกล็ดใช้หนา    5     มม. 
 
 
 
 



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานสถาปัตยกรรม 

Doc No.: 1708-SPEC-AR-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 4 of 4 

 

 
 

 
3.3 การติดตั้ง 

ก. การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทั้งขนาด ความหนา ประเภทของวัสดุ และรูปร่างของ
วัสดุ 

ข. กระจกที่ติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด จะต้องอุดด้วยพัตตี้เพ่ือกันกระจกสั่น 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังในการใช้วัสดุอุดยาแนวในการบรรจุกระจกเข้ากรอบ อันจะไม่ก่อให้เกิดความ
สกปรก เลอะเทอะ หรือความเสียหายกับกระจก หรือกรอบบานในภายหลัง การล้าง หรือท าความสะอาด  
เนื่องจากวัสดุอุดยาแนวกับกระจก ผู้รับจ้างจะต้องใช้ทินเนอร์ หรือน้ ายาอ่ืนๆ ที่ผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวได้
แนะน าไว้เท่านั้น และห้ามมิให้ผสมน้ ายาใดๆ อันจะท าให้ ความเข้มข้นของวัสดุอุดยาแนวลดน้อยลง  ห้าม
บรรจุกระจกเข้ากรอบในขณะที่สียังไม่แห้งผิวของกรอบบาน และกระจกก่อนใช้วัสดุยาแนวจะต้องท าความ
สะอาดให้ปราศจากความชื้น ไขมัน และฝุ่นละออง และเมื่อใช้วัสดุยาแนวอุดยากระจกแล้ว ต้องท าการขจัด 
และตกแต่งวัสดุยาแนวส่วนที่เกิน ให้เรียบร้อยก่อนที่วัสดุยาแนวนั้นจะแข็งตัว (ภายใน 2-3 ชั่วโมง) 

ง. ส าหรับประตูเหล็ก การติดตั้งบานประตูและวงกบ จะต้องเรียบเสมอผนังภายในห้องเพ่ือป้องกันการเก็บฝุ่น
ตกค้าง 

จ. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด เครื่องหมายต่างๆ บนกระจกจะต้องลบออกให้
หมด เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในวันที่ติดตั้งกระจก 

3.4 ตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะคริลิกให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนจึงด าเนินการ

ติดตั้งได้ 
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  บทท่ี 9  

อุปกรณ์ประกอบอาคาร 

                         (Building Accessories) 
 

1.0 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระบุใน

แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การติดตั้งงานในหมวดนี้ จะต้องเป็นไปตามระบุในรายการหมวดงานไม้ และ
หมวดระบบสุขาภิบาล และงานหมวดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

2.0 วัสดุ 
2.1 เครื่องสุขภัณฑ์ทั่วไป ให้ใช้ชนิดเคลือบสีขาว ผลิตภายในประเทศ ดังต่อไปนี้ 

ก. โถสุขภัณฑ์  
ข. มีถังพักน้้า 
ค. ระบบช้าระ Siphon Wash Down 
ง. วาล์วเปิด–ปิดน้้า แบบมือหมุน 

2.2 อุปกรณ์ส้าหรับส้วมและที่ปัสสาวะชาย 
ก. ฟลัชวาล์วส้าหรับโถปัสสาวะชายท่อโค้ง ตามมอก.792–2544 หรือมีคุณภาพเทียบเท่า 
ข. ฝารองนั่ง ส้าหรับส้วมนั่งราบ ให้ใช้ชนิดท้าด้วยพลาสติกอย่างหนา ด้านล่า งของที่นั่งเรียบผลิต

ภายในประเทศตาม มอก. 792–2544 หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า ขนาดและรุ่นให้เหมาะสมกับรุ่นของโถ
ส้วม 

ค. อุปกรณ์ส้าหรับอ่างทั่วไปตาม มอก. 792–2544 
ง. ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง แบบเข้าด้านบน 
จ. ท่อน้้าทิ้งโถชาย 23 cm. 

2.3 อ่างล้างหน้า 
1. อ่างล้างหน้าชนิดแบบแขวนผนัง 

ก. สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด 
ข. สายน้้าดีสแตนเลสถักยาว 16 นิ้ว 
ค. ท่อน้้าทิ้งแบบ กระปุกยาว 24 ซม. 
ง. วาล์วเปิด-ปิด แบบมือหมุน 
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2. อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอน์ 

ก. สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค 
ข. สายน้้าดี สีโครเมียมยาว 16 นิ้ว 
ค. ท่อน้้าทิ้งแบบ กระปุก ยาว 39 ซม. 
ง. วาล์วเปิด-ปิด น้้าแบบมือหมุน 

2.4 อุปกรณ์ท่ัวไป 
ให้ใช้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือตาม มอก. 792–2544 ที่ระบุในรายการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือ

ผู้ออกแบบ โดยให้ติดตั้งตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
1. ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบโยก 

- ทีใ่ส่กระดาษช้าระเซรามิค แบบฝังผนัง 
- สายฉีดช้าระ หัวฝักบัวผลิตจากพลาสติก ABS  
- ฝักบัวอาบน้้าชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว 
- ที่วางสบู่ เซรามิก ชนิดฝังผนัง 
- ตะขอแขวนผ้า (แบบยาว 5 ขอ) 
- กระจกเงา ขนาด 2.50 x 1.20 ม. 
- กระจกเงส ขนาด 3.00 x 1.20 ม. 
- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี 

 

3.0 การติดตั้ง 
3.1  การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ก. เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้ติดตั้งตามต้าแหน่งที่ระบุในแบบรูป 
ข. ฝักบัวก้านแข็ง หรือฝักบัวสายอ่อน ให้ติดตั้งในห้องอาบน้้าทั่วไปทุกห้องๆ ละ 1 ชุด 
ค. ฝักบัวช้าระ ให้ติดตั้งฝักบัวช้าระท่ีห้องส้วมทุกห้องๆ ละ 1 ชุด 
ง. ก็อกวาล์ว ให้ติดตั้งก็อกวาล์วที่ใต้อ่างทุกชนิด อ่างละ 1 ชุด ที่ที่ติดตั้งฝักบัวช้าระทุกตัวๆ ละ 1 ชุด เครื่อง

สุขภัณฑ์ทุกชนิด สุขภัณฑ์ละ 1 ชุด 
จ. ที่ใส่สบู่ ให้ติดตั้งที่ใส่สบู่ในห้องอาบน้้าทุกห้อง ห้องละ 1 ชุด 
ฉ. ที่ใส่กระดาษช้าระ ให้ติดตั้งที่ใส่กระดาษช้าระส้าหรับห้องส้วมทุกห้องๆ ละ 1 ชุด 
ช. หิ้งวางของ ให้ติดตั้งหิ้งวางของเหนืออ่างล้าง ทุกอ่างๆ ละ 1 ชุด 
ซ. ราวแขวนผ้า ให้ติดตั้งราวแขวนผ้าที่ห้องอาบน้้าทุกห้องๆ ละ 1 ชุด 
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ฌ. กระจกเงา ให้ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 60 X 80 ซม. ตามตั้ง เหนืออ่างล้างมือทุกอ่าง อ่างละ 1 ชุด ยกเว้นที่
ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ กระจกเงาและการติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามระบุในรายการละเอียดหมวด “งาน
กระจก” 

ญ. ก็อกคอห่าน ส้าหรับอ่าง ห้องGowning Room อ่างละ 1 ชุด 
 

4.0 การทดสอบและการท าความสะอาด 
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด ภายหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จะต้องได้รับการทดสอบการรั่วซึมและก้าลัง

ดันของน้้า การทดสอบจะต้องเป็นไปตามระบุในรายการละเอียด หมวดระบบสุขาภิบาล เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องท้าความสะอาดให้เรียบร้อย จึงส่งมอบงานได้ 

 


