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บทท่ี 1 
ข้อก าหนดและขอบเขตทั่วไป 

(General Terms and Conditions) 
 

1.0 บทน า 
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจัดหา พร้อมติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ส าหรับใช้งานภายในอาคาร ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งข้อก าหนดเฉพาะที่แสดงในสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา โดย
วัสดุและอุปกรณ์รองรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม พร้อมการติดตั้งต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมต่อการใช้งานภายใต้สภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะแวดล้อมในราชอาณาจักรไทย 
 

2.0 นิยาม 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสญัญาหรือตวัแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

เจ้าของโครงการ 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ  
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนจากผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะบุคคลที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้ท าการตรวจการจ้างานตามสัญญา 
ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างรวมทั้งตัวแทนที่ได้รับ

การแต่งตั้ง ผู้รับช่วงหรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตาม
สัญญา 

งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบ
แบบก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา  

แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบท าสัญญาและแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข และเพ่ิมเติมภายหลังตามสัญญา 

รายการก่อสร้าง หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณภาพของ วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิคและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่มีปรากฏหรือไม่ปรากฏ
ในแบบก่อสร้างตามสัญญานี้ 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
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3.0 วัตถุประสงค์ 
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์  
องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

4.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
ให้ผู้รับจ้างทุกราย, ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ที่ท างานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ หากมีข้อความขัดแย้งกับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับ
อ่ืน ให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของ
ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ เป็นที่สิ้นสุด 
 

5.0 ขอบข่ายงาน 
เพ่ือจัดหาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการ จากผู้รับจ้างในการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ตามความต้องการของ
ผู้ว่าจ้างซึ่งทั้งหมดระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆดังนี้ 
5.1 ระบบการน าพาอากาศพร้อมฝุ่นเข้าสู่เครื่อง แบบบนลงล่าง (Down Flow) 
5.2 ชุดกรองฝุ่น (Filtration Set) 
5.3 ระบบท าความสะอาด (Cleaning System) 
5.4 ระบบป้องกันภัย (Protection System) 
5.5 พัดลมต้นก าลัง (Main blower) 
5.6 ท่อลม (Ducting) 
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6 มาตรฐานอ้างอิง 
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หมวดงานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เพ่ือใช้อ้างอิงหรือ
เปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ หมวดงาน
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ หมวดงานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย่อและของสถาบันดังต่อไปนี้ 
6.1 ANSI ; American National Standard Institute 
6.2 ASME : The American Society of Mechanical Engineers 
6.3 ASTM : American Society for Testing and Materials 

ASTM-A53 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot- Dipped, Zinc- Coated, 
Welded and Seamless 

6.4 BS  : British Standard 
6.5 DIN  : German Industrial Standard 
6.6 JIS  : Japanese Industrial Standard 
6.7 มอก.  : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

7 สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้ 
7.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) 
7.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 
7.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
7.4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
7.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 
7.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
7.7 สถาบันอื่นๆ ทีเ่ป็นที่ยอมรับและได้รับอนุมัติโดยผู้ว่าจ้าง 
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บทท่ี 2 
ระบบการน าพาอากาศพร้อมฝุ่นเข้าสู่เครือ่ง แบบบนลงล่าง 

(Down Flow) 
 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
2.1 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust collector) เป็นเครื่องที่ผลิตในต่างประเทศใช้ส าหรับงาน ดูดฝุ่น , กักเก็บฝุ่น

ภายในพ้ืนที่ท างาน มีโครงสร้างตัวเครื่องเป็นเหล็กท าสี โดยความหนาเครื่องอยู่ระหว่าง 7 -12 GA.(4.76-2.77 
มิลลิเมตร) และสามารถรองรับแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า -20 นิ้วน้ า (in.WG) 
 

3.0 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
3.1 ระบบการน าพาอากาศพร้อมฝุ่นเข้าสู่เครื่อง แบบบนลงล่าง เพ่ือให้เมื่อท าความสะอาดด้วยการเป่าลมย้อนด้วยลม

อัด จะส่งผลให้ฝุ่นที่หลุดออกจากชุดกรองตกลงสู่ถังเก็บฝุ่นตามการน าพาของแรงดึงดูดโลกและแนวการเคลื่อนที่
ของมวลอากาศภายในเครื่อง แบบบนลงล่าง (Down Flow) 
 

4.0 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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บทท่ี 3 
ชุดกรองฝุ่น  
(Filter Set) 

 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
1.2 เครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ล่าสุดได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ที่ใดมาก่อนและอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวันท าการติดตั้ง 
1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดการขนส่ง เครื่องและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานติดตั้งรวมทั้ งการเก็บรักษา และ

ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เช่น จากดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสัตว์ เป็นต้น จนถึงวัน
ส่งมอบงาน 

1.4 การติดตั้งการขนส่ง การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินการติดตั้งให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อก าหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องท าการประกอบ และติดตั้งให้แข็งแรงพร้อมใช้งานได้ดี และก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ตรวจสอบระบบเต็มรูปแบบ (Complete System Inspection Verification) 

1.6 หากพบว่ามีการขัดแย้งระหว่างรูปแบบและรายการผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเพ่ือที่จะได้พิจารณา
ตัดสินต่อไป 

 

2 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
2.1 ชุดกรองฝุ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ชุดกรองฝุ่น เป็นแบบชนิดไส้กรอง (Cartridge) ส่วนประกอบด้วยเซลลูโรส (Cellulose Substrate) หรือ
วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า และเคลือบด้วยชั้นนาโนไฟเบอร์ (Nanofiber Layer)  

2.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกรอง โดยชั้นนาโนไฟเบอร์ จะท าให้การกรองเป็นรูปแบบการกรองบนพ้ืนผิว 
(Surface Filtration) ซึ่งดีกว่าการกรองแบบปล่อยให้สิ่งปนเปื้อนซึมเข้าไปในชุดกรองเพ่ือเพ่ิมความ
หนาแน่นของชุดกรอง (Deep Filtration) ที่ส่งผลให้การกรองรูปแบบนี้มีแรงดันตกคร่อมในชุดกรองสูง
กว่าการกรองบนพื้นผิว (Surface Filtration)  
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2.1.3 ดัชนีประสิทธิ์ภาพของไส้กรองอากาศ (MERV) 

2.1.3.1 ดัชนีประสิทธิ์ภาพของไส้กรองอากาศ )MERV.) ไม่น้อยกว่าระดับที่15 โดยทดสอบที่
อัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 923 ลูกบาศก์ฟุต/นาที(CFM) หรือความเร็วในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 118 ฟุตต่อนาที (FPM) และหยุดทดสอบที่แรงดันตกคร่อมชุดกรองขั้น
สุดท้ายที่ 4 นิ้วน้ า (in. WG) โดยปริมาณฝุ่นที่ใช้ในการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 810 กรัม โดย
ต้องมีเอกสารยืนยัน และสามารถตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงานที่ท าการตรวจวัดได้โดยตรง 
โดยได้ผลดังนี้ 

a.) E1 at composite minimum Avg. Efficiency 0.30 – 1.0 um ไม่น้อยกว่า 90 % 
b.) E2 at composite minimum Avg. Efficiency 1.0 – 3.0 um ไม่น้อยกว่า 99 % 
c.) E3 at composite minimum Avg. Efficiency 3.0 – 10.0 um ไม่น้อยกว่า 100 % 
2.1.3.2 เพ่ือให้เกิดการควบคุมปริมาณฝุ่นให้เป็นไปตามข้อก าหนดสากล ที่ไม่ควรมีการ

ปนเปื้อนของอากาศเมื่อผ่านการกรองออกมาจากชุดกรอง ต้องมีการปนเปื้อนน้อยกว่า  20 
มิลลิกรัม ต่อ อากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร 

2.1.4 พ้ืนที่การกรอง 
2.1.4.1 ในการเลือกพ้ืนที่การกรองที่เหมาะสม จะต้องมีการก าหนดค่าอัตราความเร็วไหล

ผ่านถุงกรอง (Air to media ratio) โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตภายใต้ผลิตภัณฑ์ 
และเมื่อท าการตรวจสอบทวนเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน และเป็น
เครื่องจักรน าเข้าเช่นกัน ควรจะมีค่าเท่ากัน ใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างกันมาก   

2.1.4.2 เพ่ือป้องกันการเพ่ิมค่าความเร็วของฝุ่นผ่านชุดกรอง ซึ่งจะท าให้การออกแบบพ้ืนที่
การกรองมีค่าน้อยลง จนเกิดความไม่สมบูรณ์ในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
กรองลดลง แรงดันตกคร่อมชุดกรองสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจะส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของระบบ สิ่งแวดล้อมของโรงงาน และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 

3 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 

 

4 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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บทท่ี 4 
ระบบท าความสะอาด  
(Cleaning System) 

 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 

 

3.0 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
3.1 ระบบท าความสะอาดตัวเอง (Self-Cleaning) 

3.1.1 ต้องมีระบบท าความสะอาดตัวเอง (Self-cleaning) ด้วยลมอัดแรงดันไม่เกิน 7 บาร์ (bar) 
3.2 ระบบควบคุมการท างานชุดท าความสะอาด (Pulse controller) 

3.2.1 ต้องมีระบบควบคุมการท างานชุดท าความสะอาด (Pulse controller) แบบระบบควบคุมโดยการหน่วง
เวลา (Timer) และ/หรือ ควบคุมโดยความต่างแรงดันตกคร่อมชุดกรอง (Differential Pressure) ซึ่ง
จะต้องสามารถปรับตั้งได้ง่าย และสามารถสั่งให้ระบบเป่าลมอัด ท างานต่อเนื่องหลังจากปิดพัดลม 

3.2.2 เพ่ือให้การท าความสะอาดได้ขณะที่เครื่องหยุดการขนส่งมวลอากาศ และฝุ่นตกลงตามแรงดึงดูดของโลก 
ซึ่งจะท าให้แรงดันตกคร่อมชุดกรองลดลง และยืดอายุการใช้งานชุดกรอง 

 

4 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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บทท่ี 5 
ระบบป้องกันภัย 

(Protection System) 
 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
1.2 เครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ล่าสุดได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ที่ใดมาก่อนและอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวันท าการติดตั้ง 
 

2 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
2.1 ช่องและแผ่นระบายแรงดันแบบแตกออก (Explosion Vent) 

2.1.1 ต้องมีช่องและแผ่นระบายแรงดันแบบแตกออก (Explosion vent)  เพื่อระบายแรงดันจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่จะท าให้เกิดการระเบิด ซึ่งต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของอากาศ และแรงดันจากการระเบิด 

2.2 ท่อ Sprinkler Tap 
2.2.1 มีท่อ sprinkler Taps ส าหรับรองรับการติดตั้งระบบดับเพลิงของแต่ละอุตสาหกรรม เพ่ือลดความเสียหาย 

และควบคุม หากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในเครื่องดูดฝุ่น 
 

3 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 

 

4 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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บทท่ี 6 
พัดลมต้นก าลัง 
(Main blower) 

 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
1.2 เครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ล่าสุดได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ที่ใดมาก่อนและอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวันท าการติดตั้ง 
1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดการขนส่ง เครื่องและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานติดตั้งรวมทั้ งการเก็บรักษา และ

ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เช่น จากดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสัตว์ เป็นต้น จนถึงวัน
ส่งมอบงาน 

1.4 การติดตั้งการขนส่ง การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินการติดตั้งให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อก าหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องท าการประกอบ และติดตั้งให้แข็งแรงพร้อมใช้งานได้ดี และก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ตรวจสอบระบบเต็มรูปแบบ (Complete System Inspection Verification) 
 

2 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
2.1 พัดลมต้นก าลัง (Main blower) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 พัดลมต้นก าลัง (Main blower) ต้องแสดงค่าแรงดันสถิตย์ (Static Pressure) ไม่ใช้ค่า แรงดันรวม (Total 
Pressure) และต้องแสดงรายการค านวณก าลังมอเตอร์ ให้สอดคล้องกับการค านวณแรงดันสูญเสียของทั้ง
ระบบ โดยต้องแสดงรายละเอียดของการค านวณออกแบบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.2 เพ่ือให้มีการเลือกใช้พัดลมที่มีปริมาณลม และแรงดันที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของระบบ โดยมี
ขนาดไม่เล็กเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ระบบดูดฝุ่นท างานได้อย่างสมบูรณ์ 

 

3 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 

 

4 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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บทท่ี 7 
ท่อลม 

(Ducting) 
 

1.0 ขอบข่าย (Scope of Supply) 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายการละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
1.2 เครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ล่าสุดได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ที่ใดมาก่อนและอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวันท าการติดตั้ง 
1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดการขนส่ง เครื่องและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานติดตั้งรวมทั้ งการเก็บรักษา และ

ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เช่น จากดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสัตว์ เป็นต้น จนถึงวัน
ส่งมอบงาน 

1.4 การติดตั้งการขนส่ง การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินการติดตั้งให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อก าหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องท าการประกอบ และติดตั้งให้แข็งแรงพร้อมใช้งานได้ดี และก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ตรวจสอบระบบเต็มรูปแบบ (Complete System Inspection Verification) 
 

2 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ (Component/Equipment Specification) 
2.1 ท่อลม (Ducting) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ท่อลม (Ducting) เป็นท่อกลม ขนาดต้องสอดคล้องกับการค านวณเพ่ือรักษาความเร็วในท่อส าหรับขน
ถ่ายฝุ่น ให้อยู่ในย่านความเร็วในการขนส่งฝุ่นที่ไม่ต่ ากว่า 15 เมตรต่อวินาที และไม่เกินกว่า 18 เมตรต่อ
วินาที 

2.1.2 เพ่ือให้ระบบท่อสามารถน าพาฝุ่น ไปสู่เครื่องดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการตกค้างของฝุ่น
ภายในระบบท่อขนส่งมวลอากาศ 

2.1.3 วัสดุที่ใช้ เป็นกัลวาไนซ์ และ/หรือสแตนเลสตามข้อก าหนดของงาน โดยลักษณะการจับยึดต้องมีความ
แข็งแรงมั่นคง โดยต้องมีการแสดงเอกสารยืนยันว่ามีขนาดของความหนาที่เหมาะสมกับแรงดันรวมของ
ระบบที่เกิดจากพัดลมต้นก าลัง 
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3 ฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Specification) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 

 

4 การประกอบและติดตั้ง (Fabrication and Installation) 
ไม่ได้ระบุไว้ (non-specified) 
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