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บทท่ี 1 

ข้อก าหนดและขอบเขตทั่วไป 

(General Terms and Conditions) 

1.0 บทน า 
1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงและ อุปกรณ์

อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับ
ใช้งานโครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ 
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2.0 ค านิยาม 
2.1 ในเงื่อนไขของสัญญาและในเอกสารอื่นซึ่งประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารให้มีความหมาย

ดังต่อไปนี้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร 
ก. งานในสัญญา หมายถึง งานก่อสร้าง ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตามระบุในรายละเอียดข้อ 3 สรุปงานในสัญญา 
ข. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของงานก่อสร้างในสัญญานี้ และมีอ านาจตามที่ระบุใน

สัญญา 
ค. ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ที่ลงนามในสัญญา ส าหรับการก่อสร้าง

ในสัญญานี้และรวมทั้งตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 
ง. ผู้รับจ้างช่วง หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ได้รับจ้างปฏิบัติงาน หรือส่วนของงานกับผู้รับจ้าง

โดยตรง หรือท าสัญญารับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างช่วงต่อจากผู้รับจ้าง 
จ. งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุและปรากฏอยู่ในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และ

เอกสารสัญญา รวมทั้งงานประกอบแบบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสาระส าคัญท่ีอาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ
ส าหรับก่อสร้าง และรายการประกอบแบบและสัญญา 

ฉ. ผู้ออกแบบ หมายถึง ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการตีความและแก้ไขปัญหาให้ได้มาซึ่งความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานและความต้องการเฉพาะ บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในแต่ละวิชาชีพ 

ช. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้เป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้  

ซ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าจ้าง เพื่อท าหน้าที่ตรวจ
การจ้างของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบและเอกสารสัญญา 
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ฌ. แบบส าหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบส าหรับก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมางาน

ก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งแบบก่อสร้างอ่ืนๆ 
ที่อาจจัดท าขึ้นในขณะก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้างตามสัญญาแสดงรายละเอียดไว้ ไม่ชัดเจนพอ 

ญ. รายการประกอบแบบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณลักษณะคุณสมบัติ 
คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และ ข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน
ก่อสร้างที่ไม่ปรากฏ หรือมีปรากฏในแบบส าหรับก่อสร้างตามสัญญานี้ 

ฎ. การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.2 สิทธิและหน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรและผู้ควบคุมงาน 

ก. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิและหน้าที่ให้ค าแนะน า ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ
สัญญา และข้อตกลงตามที่ผู้ว่าจ้างจะมอบหมายหน้าที่พิเศษในการด าเนินงานก่อสร้าง และมีสิทธิหน้าที่ตาม
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบนี้ 

ข. สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธิที่จะสั่งให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมีสิทธิสังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ รายการประกอบแบบและข้อตกลงตามสัญญา 

ค. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิสั่งให้ยับยั้งหรือหยุดงานในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตาม
หลักวิขาหรือจะเป็นผลเสียหายแก่งานก่อสร้างตามสัญญา ในกรณีหน้าที่ของสถาปนิก และวิศวกรในการ
ก่อสร้างรายนี้สิ้นสุดลง และหากผู้ว่าจ้างแต่งตั้งสถาปนิกหรือวิศวกรผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนสถาปนิด หรือ
วิศวกรนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าวนี้ 

ง. สถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้แทนสถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานประจ าให้ท าการควบคุม
การก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างง และผู้แทนสถาปนิกและวิศวกรมีสิทธิ และหน้าที่
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ และรายการก่อสร้างและตามค าสั่งของสถาปนิกและวิศวกร ในกรณีที่งาน
ก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผิดจากแบบและรายการประกอบแบบหรือเป็นปัญหาแก่ผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร 
หรือผู้ควบคุมงานประจ ามีอ านาจสั่งระงับงานตามลักษณะความจ าเป็นขงงานนั้นได้ชั่วคราวและแจ้งให้
สถาปนิกและวิศวกรทราบทันที ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ให้ถือค าวินิจฉัยของสถาปนิกและวิศวกรเป็น
ข้อชี้ขาด 

2.3 การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ง ความคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน
หรือไม่ ปรากฏในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้
รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรของบริษัท ถ้ามีสวนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้าง
รีบแจ้งพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้น ถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งๆ
ทีผู้รับจ้างได้กรท าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ว่าจ้างต้องอยู่ในภาวะที่ 
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ต้องรับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขจนเป็นที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
ผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างและผู้ออกแบบทราบ
แล้ว และผู้ออกแบบยืนยันให้ด าเนินการก่อสร้างไปตามแบบก่อสร้างเดิม 

   

3.0 ขอบเขตงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการจัดหา  ติดตั้ง  ทดสอบ  และท าความสะอาดระบบท่อน้ าดับเพลิง  และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง  

และอุปกรณ์ส าหรับระบบดับเพลิงทั้งหมดตามที่ระบุในแบบ  และรายการประกอบแบบ จนกระทั่งให้สามารถใช้งานได้
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกันเพลิงไหม้  

 

4.0 สถาบันตรวจสอบและมาตรฐาน 
 

4.1 สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ หมายถึง สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ซ. กองวิเคราะห์วิจัย กรมโยธาธิการ 
ฌ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ญ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 

4.2 มาตรฐานที่ก าหนด 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบเพ่ือใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง และวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 
ง. ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
จ. NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) 
ฉ. NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) 
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ช. ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE) 
ซ. MEA (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY) 
ฌ. AWS (AMERICAN WELDIG SOCIETY) 
ญ. BS. (BRITISH STANDARD) 
ฎ. ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 
ฏ. JIS (JAPANESS INDUSTRIAL STANDARD) 
ฐ. NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) 
ฑ. NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
ฒ. MEA (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITIY) 
ณ. SMACNA (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATED INC.) 
ด. TIS (THAI INDUSTRIAL STANDARD) 
ต. UL (UNDERWRITER’ S LABORATORIES) 
ถ. มาตรฐานอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 

การติดตั้งทอ่น้้าดับเพลงิ 

(Installation of Fire Extinguishers) 
 

1.0 บทน้า 
1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงและ อุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับใช้งาน
โครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

2.0 การต่อท่อ 
2.1 การต่อท่อแบบเชื่อม 

ก. การต่อท่อและข้อต่อท่อเหล็กด าให้ใช้การเชื่อมในรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้นส่วนที่เป็นยูเนี่ยนหรือหน้าแปลน ซึ่ง
เตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 

ข. ท่อที่จะน ามาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ   35-40  องศา โดยการกลึงก่อนการลบปลาย และต้อง
ใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม 

ค. การเชื่อมท่อและข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ Butt - Welding ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการเชื่อม 
ง. การเชื่อมท่อต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอทั่วทั้งท่อ โดยให้โลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้าหากันได้อย่างทั่วถึง  

2.2 การต่อแบบหน้าแปลน 
ก. วาล์วที่ใช้กับท่อขนาด 2 1/2 นิ้วขึ้นไป ให้ใช้การต่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น Hose Gate Valve ขนาด 

2 1/2 นิ้ว ให้ต่อด้วยเกลียว 
ข. การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อต้องขนานกัน และอยู่ในแนวเดียวกันหน้าแปลนทั้งสองต้องยึดจับแน่น

ด้วย  Bolt และ Nut ที่ท าจากโลหะไร้สนิมหรือไม่เป็นสนิมได้โดยง่าย 
ค. หน้าแปลน และยูเนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง และมีปะเก็นยางสังเคราะห์ หรือปะเก็นแอสเบส

ทอสสวมสอดอยู่ด้วย 
ง. Bolt ที่ใช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ Nut เมื่อขันเกลียวต่อแล้ว ต้องโผล่เกลียวออกมาจาก Nut ไม่

เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ Bolt 
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บทท่ี 3 

สายฉีดน ้าดับเพลิง และอุปกรณ์ 

(Fire Extinguishers and Accessories) 
 

1.0 บทน้า 
1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงและ อุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกอ่ืๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับใช้งาน
โครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ 
2.1 ตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 

ก. เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบุในแบบ เหล็กแผ่นที่ใช้ประกอบตู้จะต้องมีความหนาไม่ต่ า
กว่า 16 AWG เมื่อประกอบตู้เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ ายาล้างสนิมท าความสะอาด แล้วเคลือบผิว
ด้วยน้ ายาฟอสเฟตและเมื่อพ่นสีจริงแล้วจะต้องน าไปอบสีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือให้สีมีความแข็งทนต่อการ
ขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 องศา การติดตั้งตู้จะต้องสามารถตั้งลอย ฝังผนัง หรือตั้งพ้ืนตามที่
ระบุไว้ในแบบ และอุปกรณ์ประกอบตู้จะต้องมีดังต่อไปนี้ 

-    ที่ล็อคประตูพร้อมมือจับ  

-   บานพันประตูแบบซ่อนใน  

-   ช่องส าหรับให้ท่อน้ าเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะและมีโอริงปิดโดยรอบช่อง  

-   ตัวหนังสือแสดงชื่อ และ เลขที่ตู้อย่างชัดเจน   
2.2 สายส่งน้ าดับเพลิง (Fire Hose)  และชุดแขวนสายฉีด (Fire  Hose  Rack) 

ก. ส ายฉี ด ย าว   30  ม . (100 ฟุ ต ) , 100 % SYNTHETIC or POLYESTER - SINGLE JACKET, Working 
Pressure ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

ข. Rack ท าด้วย Red Enameed Steel ที่ได้มาตรฐาน UL และ/หรือ FM 
ค. หัวฉีดน้ าส าหรับสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1 1/2 นิ้ว เป็น Jet / Fog / Spray Nozzle ท าด้วยโลหะชุบ

โครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 
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2.3 หัวฉีดน้ า 

ก. หัวฉีดน้ าส าหรับสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1 1/2 นิ้ว เป็น Jet / Fog / Spray Nozzle ท าด้วยโลหะชุบ
โครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

2.4 หัวรับน้ าดับเพลิง (Fire Department Connection) 
ก. เป็นหัวรับน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลับ (Check Valve) อยู่ในตัว และมีฝาครอบโลหะชุบด้วยโครเมี่ยม 

และโซ่คล้องครบชุด 
ข. หัวรับน้ าจะต้องท าจากโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM นอกจากนี้จะต้องมี

ป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25 x 0.05 เมตร พร้อมค าว่า " หัวรับน้ าดับเพลิง " ติดตั้งอยู่ ป้ายท าจากแผ่น
เหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 

ค. หัวรับน้ าดับเพลิงแต่ละชุด จะต้องมีวาล์วกันน้ ากลับ (Check Valve) ติดตั้งต่างหากอีก 1 ชุด ในเส้นท่อ
ทุกเส้นด้วย 

2.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable  Fire  Extinguisher) 
 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C  (Multipurpose Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) 

ขนาด 10 ปอนด์ ตัวถังท าจากเหล็กกล้าพ่นสี และผงเคมีที่ใช้บรรจุจะต้องมีจุดประสงค์ท่ีใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิง
เคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง และผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมี
ก าหนดเวลา 5 ปี 
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บทท่ี 4 

มาตรฐานวัสดุ และการทดสอบ 

(Standard and Testing) 
 

1.0 บทน า 
1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงและ อุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกอ่ืนๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับใช้งาน
โครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ 
2.1 ท่อน้ าดับเพลิง (FIRE PROTECTION  PIPE) 

ก. ให้ใช้ท่อเหล็กด าชนิดมีตะเข็บ (SEAM BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 40  
ตามมาตรฐาน ASTM A - 53 

2.2 ข้อต่อท่อน้ าดับเพลิง (FIRE  PROTECTION  PIPE  FITTING) 
ก. เป็นชนิด Factory - Made Wrought Carbon  Steel Butt - Welding  Fittings ตามมาตรฐาน  ANSI B 

16.9 
2.3 วาล์วระบบท่อน้ าดับเพลิง (FIRE  PROTECTION  PIPE  FITTING) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ก. GATE VALVE 
- ให้ใช้ชนิด Outside Screw and Yoke (O.S. & Y) 
- Working Pressure 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

ข. BUTTERFLY VALVE 
- ให้ใช้ชนิด  Indicating Butterfly Valve 
- Working  Pressure  250  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 
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ค. CHECK  VALVE 

- กรณีท่ีใช้กับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ให้ใช้ชนิด Diagram Check Valve ที่สามารถควบคุมหรือปรับ 
Closing  Speed  ได้ 

- กรณทีี่ใช้กับระบบท่อดับเพลิงทั่วไป ให้ใช้ชนิด Swing Check Valve 
- Working Pressure 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM  
 COMBINATION ANGLE HOSE & PRESSURE RESTRICTING VALVE 
- สามารถล็อค  และปรับค่าของ Outlet Pressure ได้ อย่างน้อย 3 ค่า 
- ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ FM 
 AUTOMATIC  AIR  VENT 
- Working  Pressure  250  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 

3.0 การทดสอบ 
ระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของน้ าไม่น้อยกว่า  200 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยไม่มีการรั่วซึม 
 

4.0 การล้างท่อน  า 
4.1 ให้ล้างระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นส่วนๆ โดยก าหนดให้มีอัตราการไหลของน้ าตามขนาดท่อที่ระบุใน

ข้อ ข.  
4.2 อัตราการไหลของน้ าในการล้างท่อน้ าดับเพลิง  

ขนาดท่อ                        อัตราการไหลของน้ า  
  (นิ้ว)                         (ยูเอส แกลลอนต่อนาที)  

 4                                  500  
6                                 750      

 8                                 1,000  
4.3 ท่อน้ าดับเพลิงส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ าดับเพลิง และเช็ควาล์วหลังจากการติดตั้งแล้วจะต้องได้รับการล้างท่อด้วย

ปริมาณน้ าที่ก าหนดก่อนติดตั้งหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อดับเพลิง 
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บทท่ี 5 

การป้องกันไฟ และควันลาม 

(Fire and Smoke Barrier) 

1.0 บทน า 
1.1 การป้องกันการลุกลามของไฟ และควันให้เป็นตามมาตรฐานของ NEC และ ASTM 
1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ และควันปิดตามปิดช่องเปิดของท่อต่างๆ  

ซึ่งผ่านผนังห้อง พ้ืนห้อง และฝ้าเพดาน 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ 
2.1 วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL และ/หรือ FM รับรอง 
2.2 วัสดุ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ และต้องสามารถรื้อถอดออกได้ง่าย

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
2.3 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 
2.4 วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันต้องมีความแข็งแรงทั้งก่อน และหลังเกิดเพลิงไหม้ 
2.5 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันดังกล่าว 
2.6 ช่องเปิดทุกช่องส าหรับท่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลามด้วย 

10 of 10


	0.1 Cover Rev.00_2017-11-01
	0.2 Revision, Content Rev.00_2017-11-01
	FP__บทที่1 - ข้อกำหนดและขอบเขตทั่วไป_Rev.00
	FP__บทที่2 - การติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง_Rev.00
	FP__บทที่3 -สายฉีดน้ำดับเพลิง  และอุปกรณ์ _Rev.00
	FP__บทที่4 -มาตรฐานวัสดุ และการทดสอบ _Rev.00
	FP__บทที่5 -การป้องกันไฟ  และควันลาม _Rev.00



