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บทท่ี 1 

ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป 
(General Terms and Conditions) 

 
1.0 บทน ำ 

1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลและ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับใช้
งานโครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 
2.0 ค ำนิยำม 

2.1 ในเงื่อนไขของสัญญาและในเอกสารอื่นซึ่งประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารให้มีความหมาย
ดังต่อไปนี้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร 
ก. งานในสัญญา หมายถึง งานก่อสร้าง ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตามระบุในรายละเอียดข้อ 3 สรุปงานในสัญญา 
ข. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของงานก่อสร้างในสัญญานี้ และมีอ านาจตามที่ระบุใน

สัญญา 
ค. ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ที่ลงนามในสัญญา ส าหรับการก่อสร้าง

ในสัญญานี้และรวมทั้งตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 
ง. ผู้รับจ้างช่วง หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ได้รับจ้างปฏิบัติงาน หรือส่วนของงานกับผู้รับจ้าง

โดยตรง หรือท าสัญญารับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างช่วงต่อจากผู้รับจ้าง 
จ. งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุและปรากฏอยู่ในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และ

เอกสารสัญญา รวมทั้งงานประกอบแบบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสาระส าคัญท่ีอาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ
ส าหรับก่อสร้าง และรายการประกอบแบบและสัญญา 

ฉ. ผู้ออกแบบ หมายถึง ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการตีความและแก้ไขปัญหาให้ได้มาซึ่งความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานและความต้องการเฉพาะ บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในแต่ละวิชาชีพ 

ช. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้เป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้  

ซ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าจ้าง เพื่อท าหน้าที่ตรวจ
การจ้างของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบและเอกสารสัญญา 

ฌ. แบบส าหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบส าหรับก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมางาน
ก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งแบบก่อสร้างอ่ืนๆ 
ที่อาจจัดท าขึ้นในขณะก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้างตามสัญญาแสดงรายละเอียดไว้ ไม่ชัดเจนพอ 
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ญ. รายการประกอบแบบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณลักษณะคุณสมบัติ 

คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และ ข้อตกลงต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างที่ไม่ปรากฏ หรือมีปรากฏในแบบส าหรับก่อสร้างตามสัญญานี้ 

ฎ. การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.2 สิทธิและหน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรและผู้ควบคุมงาน 

ก. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิและหน้าที่ให้ค าแนะน า ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ
สัญญา และข้อตกลงตามที่ผู้ว่าจ้างจะมอบหมายหน้าที่พิเศษในการด าเนินงานก่อสร้าง และมีสิทธิหน้าที่ตาม
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบนี้ 

ข. สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธิที่จะสั่งให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมีสิทธิสังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ รายการประกอบแบบและข้อตกลงตามสัญญา 

ค. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิสั่งให้ยับยั้งหรือหยุดงานในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตาม
หลักวิขาหรือจะเป็นผลเสียหายแก่งานก่อสร้างตามสัญญา ในกรณีหน้าที่ของสถาปนิก และวิศวกรในการ
ก่อสร้างรายนี้สิ้นสุดลง และหากผู้ว่าจ้างแต่งตั้งสถาปนิกหรือวิศวกรผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนสถาปนิด หรือ
วิศวกรนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าวนี้ 

ง. สถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้แทนสถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานประจ าให้ท าการควบคุม
การก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างง และผู้แทนสถาปนิกและวิศวกรมีสิทธิ และหน้าที่
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ และรายการก่อสร้างและตามค าสั่งของสถาปนิกและวิศวกร  ในกรณีที่งาน
ก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผิดจากแบบและรายการประกอบแบบหรือเป็นปัญหาแก่ผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร 
หรือผู้ควบคุมงานประจ ามีอ านาจสั่งระงับงานตามลักษณะความจ าเป็นของงานนั้นได้ชั่วคราวและแจ้งให้
สถาปนิกและวิศวกรทราบทันที ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ให้ถือค าวินิจฉัยของสถาปนิกและวิศวกรเป็น
ข้อชี้ขาด 

2.3 การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ง ความคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน
หรือไม่ ปรากฏในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้
รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรของบริษัท ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้าง
รีบแจ้งพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้น ถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งๆ
ทีผู้รับจ้างได้กระท าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ว่าจ้างต้องอยู่ในภาวะ 
ที่ต้องรับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขจนเป็นที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างและผู้ออกแบบ
ทราบแล้ว และผู้ออกแบบยืนยันให้ด าเนินการก่อสร้างไปตามแบบก่อสร้างเดิม 
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3.0 ขอบเขตงำน 

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และทดสอบงานระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งหมดดังที่
แสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการทาง
ระบบสุขาภิบาล 

3.2 ระบบสุขาภิบาลโดยทั่วไปจะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ก. ระบบจ่ายน้ าประปา 
ข. ระบบท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าโสโครก และท่ออากาศ 
ค. ระบบระบายน้ าฝนภายในและภายนอกอาคาร 
ง. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ทัง้นี้ให้เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบ และระบุในรายการประกอบแบบ 
  

4.0 แบบ  รำยกำรประกอบแบบ และหนังสือคู่มือ 
4.1 ระยะขนาด และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ 

 ระยะ ขนาด และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตัวเลขที่ระบุเป็นส าคัญ การวัดจากแบบโดยตรงส าหรับใน
ส่วนที่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้โดยประมาณ
เท่านั้น 

4.2 ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทั้งเอกสาร
สัญญาต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้คุมงานทราบเพ่ือขอรับการวินิจฉัยทันที โดยผู้คุมงานจะวินิจฉัยโดยถือเอา
ส่วนที่ได้ประโยชน์สูงสุด และถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หากยังมิได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัย ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการ
ในส่วนนั้น ซึ่งผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม และใช้เป็นเหตุผลในการขอต่อสัญญาไม่ได้ 

4.3 แบบและรายการประกอบแบบ 
 แบบและรายการประกอบแบบเป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง และหลักการ
ในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้าง และติดตั้งจริง  ผู้รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง และงานระบบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากจะต้องท าการ ปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็นความจ าเป็นที่จะ 
ท าให้งานถูกต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  
และไม่ใช้เป็นเหตุผลในการต่อสัญญา 
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4.4 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบใช้งานเพื่อยื่นเสนอขออนุมัติต่อผู้คุมงานอย่างน้อย 30 วันก่อนการด าเนินงานในส่วน
นั้น ๆ 

ข. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน และการติดตั้งตามข้อแนะน าของ
ผู้ผลิต พร้อมทั้งมีวิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และลงวันที่ก ากับบนแบบใช้งานที่เสนอขอ
อนุมัติทุกแผ่น 

ค. ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และงานระบบอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้การจัดท าแบบใช้งานเป็นไป
โดยถูกต้อง และไม่เกิดอุปสรรคกับงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ง. แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทั้งมีแบบขยายเพ่ือแสดง
รายละเอียดที่ชัดเจน และท าความเข้าใจได้ถูกต้อง โดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสม 

จ. ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงาน มิฉะนั้นค่าใช้จ่าย และ
เวลาในการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามแบบใช้งานที่ได้รับ
อนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ฉ. การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานได้เท่านั้น ดังนั้นแบบใช้
งานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยังถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และวิศวกรของผู้รับจ้างที่เป็นผู้ลง
นามรับรอง หากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย และเวลาในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

ช. แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้คุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ และส่งคืนโดยไม่มีการพิจารณา 
ซ. แบบใช้งานที่เสนอขออนุมัติ ต้องมีอย่างน้อย 4 ชุด และผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่งเพ่ิมเติมได้อีกตาม

ความจ าเป็น 
4.5 แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจริงเพ่ือส่งให้ผู้คุมงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิดฝ้าเพดาน และก่อ
ผนังปิด หรือถมดินเพื่อปิดงานในส่วนนั้น ๆ 

ข. แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทั้งมีแบบขยายอ่ืนๆ อีกตาม
มาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ 

ค. แบบก่อสร้างจริงชุดมบูรณ์ทั้งหมดต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้อง โดยวิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง และส่งให้ผู้คุมงาน 1 ชุด  เพ่ือตรวจสอบอย่างน้อย 30 วัน ก่อนก าหนดการทดสอบ และการทดลอง
เริ่มใช้งานของระบบ 

4.6 หนังสือคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษา 
ก. หนังสือคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาระบบ เป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม 

เพ่ือส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้อย 7 วัน 
ข. หนังสือคู่มือ จะประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ข.1 เอกสาร รายละเอียด ข้อมูลของอุปกรณ์ท้ังหมดที่ได้ยื่นเสนอ และได้รับการอนุมัติ 
ข.2 แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์ พร้อมทั้งเอกสารแนะน าวิธีการติดตั้งซ่อมบ ารุง และการด าเนินการใช้งาน 

รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่อง และอุปกรณ ์
ข.3 เอกสาร รายละเอียด ข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ยื่นเสนอ และได้รับการอนุมัติ 
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ข.4 แคตตาล็อคของอุปกรณ์ พร้อมทั้งเอกสารแนะน าวิธีการติดตั้งซ่อมบ ารุง และการด าเนินการใช้งาน  

รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่อง และอุปกรณ์ 
ข.5  รายงานการทดสอบอุปกรณ์ และระบบทั้งหมด 
ข.6 รายการอุปกรณ์ และข้อแนะน าชิ้นส่วนที่ควรมีไว้ขณะใช้งาน 
ข.7 รายการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกเดือน 

ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุกปี เป็นต้น 
ข.8 หนังสือคู่มือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ต้องส่งเสนอผู้คุมงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบ และอนุมัติก่อนการส่ง

ฉบับจริง 
 

5.0 ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
5.1 การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือศึกษาถึง ลักษณะสภาพ
ทั่วไป ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึง
การที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือ ประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และหากมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการก่อสร้างและ
ท างานจริง โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างด้วย 

5.2 การตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนด 
 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดอ่ืนๆ โดยต้องตรวจสอบรายละเอียดจาก
แบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีข้อสงสัย
หรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจากผู้คุมงานโดยตรง 

5.3 พนักงาน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ หัวหน้าช่าง และช่างฝีมือช านาญงานที่มีประสบ การณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการบริหารงานและท างานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และมีจ านวนเพยีงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 
ก. วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม 
ข. วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบ  

และรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ค. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์  ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่ าปฏิบัติงานโดยไม่มีประสิทธิภาพหรือ

ปฏิบัติงานที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 

ง. ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าช่างทุกคน พร้อมทั้งต าแหน่ง
หน้าที่ในการปฏิบัติงานในโครงการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ 
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5.4 การประสานงาน 

ก. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้คุมงาน และบุคคลากรของฝ่ายผู้ว่าจ้างในการท างานตรวจสอบวัด เทียบ 
จัดท าตัวอย่าง และอ่ืนๆ ตามสมควรแก่กรณี 

ข. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าวที่ท า
ให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง โดยการ
ร่วมมือประสานงานนี้หมายถึง 
ข.1 การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันที่จะท าให้งานล่าช้า

เกินก าหนด 
ข.2  การร่วมมือในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกัน เช่น นั่งร้าน การปฐมพยาบาล การดูแลความ

ปลอดภัย 
ข.3 การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ข.4 การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
ข.5 การร่วมมือในการป้องกันการช ารุดเสียหายกับงานส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ข.6 และอ่ืน ๆ 

ค. หากพ้ืนที่ใดของอาคารมีงานที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง ทั้งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือทราบว่าจะมีการ
ก่อสร้าง และ/หรือตกแต่งในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรโดยใกล้ชิด
เพ่ือให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

5.5 การติดต่อและค่าธรรมเนียม 
 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยของรัฐ หรือเอกชน เกี่ยวกับระบบที่
เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อด าเนินงานรวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้
ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟ เป็นต้น 

5.6 การจัดหาน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพทฯ์ลฯ เพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 
 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือรวบรวมและด าเนินการ

ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเอกชนในการขออนุมัติใช้บริการดังกล่าว 
5.7 การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

 หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานที่เกินเวลา 8 ชั่วโมงในวันท างานปกติ และท างาน
ล่วงเวลาในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือขออนุมัติท างานล่วงเวลา โดยผู้คุมงานจะพิจารณาอนุมัติตามความ
เหมาะสม และหากในกรณีที่การท างานนั้นจ าเป็นต้องมีผู้คุมงานอยู่ควบคุมตลอดเวลาในสนาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของผู้คุมงานด้วย 
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5.8 การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือขออนุมัติใช้งาน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม เพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการ
ในส่วนนั้นอย่างน้อย 30 วัน ส าหรับรายการใดที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน าเข้ามายังบริเวณพ้ืนที่ของ
โครงการโดยเด็ดขาด 
 รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์แต่ละอย่างให้เสนอแยกกันโดยรวบรวมข้อมูลเรียบล าดับให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งแนบ
เอกสารสนับสนุน เช่น แคตตาล๊อก และ/หรือตัวอย่างจริงตามความต้องการของผู้ควบคุมงาน(หากจ าเป็น) โดยมี
เครื่องหมายชี้บอกรุ่น ขนาด และความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งต้องประทับตราเครื่องหมาย ชื่อ
บริษัทหรือลงชื่อก ากับเอกสารและตัวอย่างจริงทุกชิ้นที่เสนอเพ่ือขออนุมัติด้วย 

5.9 การจัดท าตารางแผนการท างาน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างาน การน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่โครงการ และการติดตั้งพร้อมทั้งจ านวน
บุคคลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเริ่มงาน และการแล้วเสร็จของงานแต่ละขั้นตอน เพ่ือ
เสนอต่อผู้คุมงานเป็นระยะๆ และตารางแผนงานนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้าง
ที่เป็นจริงอยู่เสมอ 

5.10 การจัดท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน และสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน 4 ชุด 

ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานจนถึงวันส่งมอบงาน 
ข. รายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข.1 จ านวนและต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานทั้งหมดที่เข้าปฏิบัติงาน 
ข.2  จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้ามายังพ้ืนที่โครงการ 
ข.3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ข.4 วันที่ได้รับค าสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน 
ข.5 วันที่เสนอแบบใช้งานและรับแบบแก้ไขจากผู้ควบคุมงาน 
ข.6 เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ ฯลฯ 
ข.7 และอ่ืน ๆ 

5.11 การประชุมโครงการ 
 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการ และประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ โดยผู้คุมงาน โดย
ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้รับจ้าง และมีอ านาจในการตัดสินใจ  และทราบ
รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

5.12 รายการแก้ไขงาน 
 ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ท าไปแล้วจากผู้
คุมงาน  โดยจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ความบกพร่องดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานสุขาภิบาล 

Doc No.: 1708-SPEC-SN-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 8 of 17 

 

 

 

 
5.13 รายการการทดสอบ 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร
แนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพ่ือเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบ อย่างน้อย 30 วัน 

ข. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
ค. ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ และระบบตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ควบคุมงานอยู่ร่วมขณะทดสอบด้วย 
ง. รายงานข้อมูลในการทดสอบ ให้ท าเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมัติต่อผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบ หลังการ

ทดสอบผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จากการทดสอบจริงส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน 4 ชุด 
จ. ผู้รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือพร้อมที่จะ

ใช้งานได้เตม็ความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน 
ฉ. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า น้ าประปา แรงงาน และอ่ืนๆ ในระหว่างการทดสอบให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
5.14 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้งาน และการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันติดต่อกันภายหลังส่งมอบงาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่
ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องได้ด้วยตนเอง 

5.15 การส่งมอบงาน 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ และระบบตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนดจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ  

และแน่ใจว่าการท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
ข. รายการสิ่งของต่างๆ ที่ผู้รับจ่างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจ

รับมอบงานด้วยคือ 
ข.1 กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง จ านวน 1  ชุด 
ข.2 พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง จ านวน 4 ชุด 
ข.3 หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด 
ข.4 อะไหล่ต่างๆ และเครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่ง

โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ให้มาพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ 
ค. การส่ง และรับมอบงาน ต้องกระท าเป็นเอกสารทีมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.16 การรับประกันงาน 
ก. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถของอุปกรณ์ และการติดตั้งว่าจะ

สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ว 
ข. ระหว่างเวลารับประกันงาน หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีคุณภาพ

ต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยน
หรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว และไม่เกิน 1 เดือนหลังจากท่ีได้รับแจ้ง 

ค. ในกรณีที่เครื่อง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของ
ผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 
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ง. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรือแก้ไข  เครื่องอุปกรณ์ตามสัญญาการ

รับประกันงาน มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อ่ืนมาด าเนินการเอง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นผู้
รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.17 การบริการ 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ให้อยู่

ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน , 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการ
ประกันงาน 

ข. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว เพ่ือเสนอผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 

 
6.0 กำรปฏิบัติงำน 

6.1 ความปลอดภัยและการป้องกัน 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดให้การปฏิบัติงานมีสภาพที่ปลอดภัยและหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการสูญเสีย  บาดเจ็บ  

และเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอ่ืน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บรักษา  และสิ่งของในบริเวณ
ก่อสร้างและข้างเคียง  เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิ่งปลูกสร้าง   และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย 

ข. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บกับบุคคลใด ๆ ก็ตามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้รับจ้าง  
และส าหรับพ้ืนที่ภายในสถานที่ท างานที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้  จะต้องจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงที่
เหมาะสม  เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี  และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ค. ผู้รับจ้างต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจรของบุคคลทั่วไป  
รวมทั้งไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่  และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  หากเกิดความเสียหายขึ้น  ผู้รับจ้าง
ต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ง. ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงทั้งบนดิน  และที่อยู่ใต้ดิน  
หากเกิดความเสียหายขึ้น  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข  ให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า  ในกรณีที่ผู้คุม
งานเห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างได้ท าไว้ไม่ดีพอ  ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามที่
เห็นสมควร 

จ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวน  และการสั่นสะเทือนในระหว่างการท างานและ
ติดตั้ง  ส่วนหลังจากการติดตั้งแล้ว  ให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือลดการสั่นสะเทือน
ควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของเครื่องจักรนั้น ๆ 

ฉ. บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพ้ืนที่โครงการ  ต้องจัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล  
อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งที่เห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 

6.2 รายงานอุบัติเหตุ 
เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่โครงการ  ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท  การท าร้าย

ร่างกายหรืออุบัติเหตุ  ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดข้ึนให้ผู้คุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที 
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6.3 การป้องกันการล่วงล้ าเขตที่ 

ผู้รับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกิดการล่วงล้ าบุกรุกเข้าไปในที่ข้างเคียงนอกบริเวณพ้ืนที่โครงการและ
ดูแลมิให้พนักงานของตนบุกรุกเข้าไปในเขตที่ของผู้อ่ืนด้วย ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

6.4 วัตถุโบราณและของมีค่า 
วัตถุโบราณและของมีค่าที่ขุดพบในบริเวณก่อสร้างหรือเขตที่ดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้ว่าจ้าง  การ

กระท าใด ๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้
ด าเนินการตามกฎหมายได ้

6.5 การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย  เศษวัสดุ  และสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันภายหลังจาก

เลิกปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น ๆ แล้ว  และให้น าสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งที่บริเวณรวบรวม
ขยะภายในพ้ืนที่โครงการตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด  และให้เก็บรวบรวมขนออกจากพ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราว
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบออก
จากบริเวณพ้ืนที่โครงการ  และท าความสะอาดพ้ืนที่โครงการให้เรียบร้อย 

 
7.0 วัสดุ และอุปกรณ ์

7.1 วัสดุ และอุปกรณ ์
ก. วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้กับโครงการ จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุ และอุปกรณ์ที่

น ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกน าไปใช้งานมาก่อน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่รับสิ่งที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอ หรือไม่เทียบเท่าตามที่อนุมัติให้น ามาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน
ต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายเองโดยมิชักช้า 

ข. หากมีความจ าเป็นอันกระท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตามที่รับอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว
จากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อ่ืนมาทดแทน พร้อมทั้งชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือประกอบการขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานโดยมิชักช้า 

ค. ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้
ใหม่ตามความเห็นของผู้คุมงาน 

7.2 เครื่องมือ 
  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับการท างาน และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์
ที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

7.3 การขนส่งและการน าวัสดุ และอุปกรณ์เข้ายังพ้ืนที่โครงการ 
ก. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นในการขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์มายังหน่วยงาน

และสถานที่ติดตั้ง 
ข. ผู้รับจ้างต้องจัดท าก าหนดการน าวัสดุ และอุปกรณ์เข้ายังพ้ืนที่โครงการ และแจ้งให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้า 

พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการส าหรับวัสดุอุปกรณ์
นั้น ๆ 
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ค. เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์มาถึงพ้ืนที่โครงการแล้ว ผู้รับจ้างต้องน าเอกสารการส่งของมอบให้ผู้คุมงานทราบ

เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะน าเข้ายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป 
7.4 การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ 

 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้ควบคุมงาน ใน
การจัดสร้างโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ ต้องได้รับการป้องกันความเสียหายหรือป้องกัน
การเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งาน วัสดุที่วางกองไว้ในที่โล่งต้องมีหลังคาหรือผ้าใบคลุมป้องกันฝนและแสงแดด ส่วน
วัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนชั้นและห้ามกองไว้บนพ้ืนดิน 

7.5 ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์ 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค ขนาด

และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้นตามท่ีผู้คุมงานต้องการ 
ข. ในกรณีที่ผู้คุมงานมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือความเหมาะสมแล้วแต่

กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่ผู้คุมงานก าหนด เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ 
ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

7.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุ และอุปกรณ ์
ก. การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนด และเงื่อนไขตาม

สัญญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือขอ
อนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือท าการติดตั้ง 

ข. ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุ และอุปกรณ์ตามรายการที่ผู้ออกแบบก าหนด
ไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบ
จากผู้คุมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์ โดยชี้แจงแสดงเหตุผล และหลักฐานจาก
บริษัทผู้ผลิต 

ค. ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
7.7 รหัส ป้ายชื่อ และเครื่องหมายของอุปกรณ ์

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัส ป้ายชื่อ และเครื่องหมายอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพ่ือแสดงต าแหน่ง
หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ และซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ติดตั้งมีการปิด
มิดชิด 

7.8 การป้องกันน้ าเข้าอาคาร 
พ้ืนที่ภายในอาคารส่วนที่ใกล้กับบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือเชื่อมโยงกับภายนอกอาคารที่อาจท าให้น้ าเข้าสู่

อาคารได้ ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้งวัสดุเสริมเพ่ิมเติมให้ ผู้คุมงานอนุมัติก่อนด าเนินงาน
เพ่ือให้การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

7.9 การป้องกันการผุกร่อน 
วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผ่านการป้องกันการผุกร่อนและการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจพบว่า

การป้องกันการผุกร่อนดังกล่าวไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับของผู้คุมงาน 
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8.0 ข้อก ำหนดทั่วไปเกี่ยวกับกำรท ำงำน 

8.1 ฝีมืองาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือที่ช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน เพ่ือติดตั้งระบบท่อ เครื่อง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
ก. การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดี ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบ

กันแล้วจะได้แนวท่อที่สม่ าเสมอ ไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนวที่ควรจะเป็น 
ข. การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิแล้วจะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง  หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
ค. การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ ที่บริเวณ

ปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบและ
ได้ขนาดตามมาตรฐาน 

ง. ส าหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการเปลี่ยนขนาด
ของท่อให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 

8.2 การติดตั้งท่อ 
 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบท่อ เพ่ือไม่ให้ท่อ
เหล่านั้นกีดขวางซึ่งกันและกัน การติดตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่
สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะ
รูปร่างของอาคารในส่วนนั้น แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารโดยมิให้เอียงจากแนวอาคาร การแขวนท่อ
จากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ที่มิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ จะต้องแขวนให้ท่อนั้นชิด 
ด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งที่เพดาน หรือเหนือศีรษะ เช่น 
โคมไฟ และท่อลมฯลฯ เป็นต้น และการติดตั้งท่อจะต้องปล่อยให้ท่อมีการยืดหยุ่นได้ส าหรับการการขยายตัวและ
หดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบท่อและข้อต่อต่างๆ 

8.3 การวางติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ 
 การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่างๆ เช่น วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดแรงดัน ฯลฯ เป็นต้น จะต้อง
ติดตั้งให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้
โดยง่าย 

8.4 ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 
 ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก และท่อน้ าทิ้งเป็นอันขาด หากแนวของ
ท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรือท่อน้ าทิ้งแล้ว ท่อน้ าที่ใช้ในการ
บริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน้ าโสโครก หรือท่อระบายน้ าทิ้ง 

8.5 จุดสิ้นสุดของระบบท่อที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคต 
 หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อที่จัดเตรียมไว้ส าหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคต ผู้รับจ้างจะต้องเดินท่อ
ดังกล่าวออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และที่ปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวปิดไว้
และหากจ าเป็นต้องกลบดินฝังท่อ ให้ท าการตอกหลักปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิ้นสุดของปลายท่อไว้ด้วย 
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8.6 การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง 

 ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
ก. ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อท่อใน ส่วนนั้นไป

ชั่วคราว 
ข. เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมิดชิด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบุบสลาย

ขึ้น 
ค. วาล์วน้ า ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายในและท าความสะอาด

ภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
ง. เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ 

และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพ่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานที่โดยปราศจาก ต าหนิและ
ข้อบกพร่อง 

8.7 การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 
 ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังดินจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง 
อย่าให้โยกคลอน หรือแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อที่เหมาะสมตามขนาดของ
ท่อ แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบ ขนานกันเป็นแพ อาจใช้ 
ส าแหรกรับท่อไว้ทั้งชุดแทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อได้ โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ หรือถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ และหากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้การยึดและแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึดแขวนท่อดังกล่าว 

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานก่อนด าเนินการ 
ข. ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึด แขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่

ต่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFETY FACTOR  =  3) 
ค. การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของอาคาร หรือกีด

ขวางงานของระบบอื่นๆ 
ง. EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ และได้มาตรฐานสากล โดยให้

เจาะยึดกับคอนกรีตที่แข็งตัวแข็งแรงเต็มที่แล้ว 
จ. ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

จ.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อน
จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

จ.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 1 1/2 นิ้วลงมาทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า 120 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือ
แขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

จ.3 ท่อเอชดีพีอีทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุก ๆ รอยต่อ จะต้องมีที่ยึดหรือรองรับหรือแขวนอย่างน้อยหนึ่ง
แห่ง 

จ.4 ท่อพีวีซีทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้องมีท่ียึดหรือรองรับหรือแขวนอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 
จ.5 ท่อเหล็กหล่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุกๆ ชั้นของอาคาร หรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของ

ความยาวท่อและฐานท่อ 
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ฉ. ท่อที่ติดตั้งในแนวราบ 

ฉ.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสีทุกๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีท่ียึดหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 
ฉ.2 ท่อเอชดีพีอีทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่าง

น้อยหนึ่งแห่ง 
ฉ.3 ท่อพีวีซีทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. และทุก รอยต่อ จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่ง

แห่ง 
ฉ.4 ท่อเหล็กหล่อจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับทุกๆ ระยะข้อต่อ และทุกๆ ระยะครึ่งท่อนของท่อ 

ช. ท่อทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่น หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นตลอดแนวความยาวของ
ท่อ และเม่ือกลบดินแล้ว จะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอดแน่นเป็นชั้นๆ หนาชั้นละไม่เกิน 15 ซม 

ซ. เหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อให้มีขนาดดังนี้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ             ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่แขวนท่อ  
  1/2"  - 1 1/2"     9  มม.   
   2"  - 3"   12  มม.   
   4"  - 6"   15  มม.   

8.8 การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง 
 หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมกับ
เสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัด เจาะฝาผนัง พ้ืน คาน ฝ้า
เพดาน หลังคา หรืออ่ืนๆ เท่าที่จ าเป็นในการติดตั้งงาน การตัด เจาะต่างๆ ต้องจัดท าอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้าง และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม ซึ่งการตัดเจาะดังกล่าว ต้องแจ้ง
ให้ผู้คุมงานทราบและอนุมัติ ก่อนด าเนินการทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตัด เจาะ สกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่
เกิดข้ึน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง และภายหลังการตัด เจาะ และติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับ
จ้างต้องซ่อมแซมส่วนดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

8.9 ปลอกท่อ (SLEEVES) 
ท่อที่เดินผ่าน ค.ส.ล. หรือผนงั เช่น คาน พื้น ผนัง ค.ส.ล. ผนังอิฐ เป็นต้น จะต้องรองด้วยปลอกรองท่อ 

(Sleeve) ตามขนาดที่พอเหมาะกับท่อก่อน หากท่อจะผ่านทะลุพื้นอาคารมีหลายท่อ ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่อง
แทนการใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับงานคอนกรีต หาก
ประสงค์ท่ีจะติดตั้งปลอกรองท่อไว้ ณ จุดใด ก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรีต ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ใน
ขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุดที่
จ าเป็น แม้จะไม่ได้แสดงไว้ในแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่อให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ก. ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกท่ีจะน ามาใช้ในการรองท่อ จะต้องให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในโตกว่า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยกเว้นท่อที่เดินทะลุผ่านฐานรากหรือ
ผนังที่รับน้ าหนัก ให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 

ข. ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องใช้วัสดุดังนี้ 
(1) ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ 
(2) ส าหรับผนังที่รับน้ าหนัก ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว 
(3) ส าหรับคอนกรีตและผนังอิฐ ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า 
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(4) ส าหรับคาน พื้น และผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักให้ใช้ปลอกท่อพลาสติก เช่น PVC หรือ 

HDPE ได้ 
ค. ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกสูง พื้นระดับพื้นท่ียังไม่ได้ตกแต่ง 25 มิลลิเมตรและ

หลังจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อด้วยวัสดุยาแนวชนิดกันไฟให้แน่น
และเรียบร้อย 

8.10 การอุดช่องเปิดเพ่ือป้องกันควันและไฟลาม 
 ผู้รับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช่น Sleeve หรือ Shaft หรือ 
Opening เพ่ือป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุที่ใช้อุดจะต้องเป็นวัสดุอุดที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะและได้
มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ชม. โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการ 

8.11 แผ่นปิดพ้ืนผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน 
 ต าแหน่งที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดการปิด
พ้ืนที่บริเวณนั้นทั้งทางเข้าและทางออกของท่อ ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะ
ปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสกรูที่สามารถถอดเข้า – ออก
ได้โดยสะดวก 

8.12 การจัดท าแท่นเครื่อง 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆ ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง  ต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือขอ
อนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนอันก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือ
ความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเวลาที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 

8.13 งานติดตั้งในห้องเครื่อง 
  ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งแท่นเครื่องต่างๆ เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานอ่ืน 
 แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพ่ือเป็นการ
เตรียมการก่อนการด าเนินงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ หากผู้รับจ้างละเลยหน้าที่ดังกล่าว โดยมิแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายที่เกิดข้ึนผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

8.14 ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
  ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิดส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่ง
ภายในหลัง รวมทั้งต าแหน่งช่องเปิดบนฝ้า ฝาผนัง และช่องเปิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง โดยผู้รับจ้างต้อง
ก าหนดขนาด ต าแหน่ง และระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยร่วมปรึกษากับงานระบบอ่ืน 
ๆ ที่ตอ้ง 

8.15 การติดตั้งระบบท่อ 
  การติดตั้งท่อน้ าประปา  
ก. ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
ข. ให้ติดตั้งวาล์วเปิด–ปิดน้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ ต าแหน่งที่ได้แสดง

ไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังนี้ 
ข.1 ให้ใช้วาล์วประตูน้ าในระบบท่อที่ต้องการเปิด-ปิด 



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานสุขาภิบาล 

Doc No.: 1708-SPEC-SN-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 16 of 17 

 

 

 

 
ข.2 ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ ในกรณีที่ต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่สามารถติดตั้งหรือ

ท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม 
ข.3 ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อที่ต้องการเปิด–ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 
ข.4 ให้ใช้วาล์วกนัน้ าย้อนกลับในเส้นท่อที่จ าเป็น และไม่ต้องการให้น้ าไหลกลับ 
ข.5 ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ทั้งหมด เว้นไว้แต่กรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่าย
ติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังไว้ในก าแพง เพดาน หรือฝากั้น 

ค. ต าแหน่งและชนิดของวาล์ว มีข้อก าหนดในการติดตั้งดังนี้ 
ค.1 วาล์วจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
ค.2 ท่อที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆ ท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ ณ บริเวณจุดที่

ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม 
ค.3 วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหน่ง หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอดเพ่ือซ่อมหรือ

เปลี่ยน 
ค.4 การติดตั้งวาล์วทุกตัวให้ก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อที่เดินในระดับดินนั้น จะต้อง

ไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
ค.5 วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพ่ือให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ 150 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
ง. ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ใน

แนวดิ่ง ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่ าที่สุดในระบบท่อน้ านี้ให้ติดตั้งวาล์ว
ส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพ่ือจะได้ระบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น 

จ. ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมนก็ได้ โดยใช้ข้อ
ต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี 

ฉ. การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะเกลียวตัวผู้ แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียวจะต้องเหลือ
ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม โดยเกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และท่อทุกท่อเมื่อตัดและท า
เกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดอยู่รอบๆ ทิ้งให้หมด 

ช. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่ต่อให้กับเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีขนาดไม่เล็กกว่า
ท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ แต่จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. โดยที่
ปลายบนสุดของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุด 

ซ. ที่ปลายท่อแนวดิ่งหลัก (Main Riser) ให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent)  
พร้อมยูเนียนและวาล์วประตูน้ าขนาด 3/4 นิ้ว   ทุกต าแหน่ง 

  การติดตั้งท่อน้ าโสโครก ท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายน้ าอ่ืน ๆ 
ฌ. ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
ให้ติดตั้งวาล์วเปิด–ปิดน้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ ต าแหน่งที่ได้ 
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9.0 สถำบันตรวจสอบและมำตรฐำน 

9.1 สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ หมายถึง สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ซ. กองวิเคราะห์วิจัย กรมโยธาธิการ 
ฌ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ญ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 

9.2 มาตรฐานที่ก าหนด 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบเพ่ือใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง และวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ มีดังต่อไปนี้ 
ก. กปน. การประปานครหลวง 
ข. กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค 
ค. มอก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ง. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ. ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE) 
ฉ. ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 
ช. ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
ซ. AWS (AMERICAN WELDIG SOCIETY) 
ฌ. BS. (BRITISH STANDARD) 
ญ. FM (FACTORY MUTUAL SYSTEM) 
ฎ. ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 
ฏ. JIS (JAPANESS INDUSTRIAL STANDARD) 
ฐ. NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) 
ฑ. NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
ฒ. NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) 
ณ. MEA (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITIY) 
ด. SMACNA (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATED INC.) 
ต. TIS (THAI INDUSTRIAL STANDARD) 
ถ. UL (UNDERWRITER’ S LABORATORIES) 
ท. มาตรฐานอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 

วัสดุ และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
(Sanitary Materials and Equipment) 

 
1.0 บทน า 

1.1 เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลและ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส าหรับใช้
งานโครงการ “ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนเพ่ิมของโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์” องค์การเภสัชกรรม อ าเภอ ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 
2.0 มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอย่างอ่ืน ข้อก าหนด เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
2.1 ท่อน้ าประปาภายนอกอาคาร 

ก. ให้ใช้ท่อPE 100 PN 10 (SDR17)ตาม มอก.982-2556 
2.2 ท่อน้ าประปาภายในอาคาร และท่อน้ าใช้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ า RO 

ก. ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก.17-2524(2532) ชั้น 13.5 ข้อต่อท่อประปาใช้ชั้นความดัน 13.5 
2.3 ท่อน้ าโสโครก ท่อน้ าทิ้ง ท่อระบายอากาศ และท่อน้ าฝน 

ก. ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก.17-2524(2532)  ชั้น 8.5 โดยอุปกรณ์ข้อต่อตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2.4 ท่อน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

ก. ให้ใช้ท่อ PPR PN10. ตามมาตรฐาน DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962ff โดยได้การรับรองคุณภาพโดย
สถาบันทดสอบคุณภาพที่ได้รับการเชื่อถือจากนานาชาติ เช่น DVGW (GERMANY), NSF (USA) 

2.5 ท่อระบายน้ ารอบบริเวณ 
ก. ท่อระบายน้ าฝนนอกอาคารใช้ท่อคอนกรีต เสริม เหล็กต่อแบบลิ้นรางคุณภาพได้มา ตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 128-2528 ประเภทปากลิ้นราง ชั้น 3 
2.6 ก็อกสนาม (HOSE  BIB) 

ก. ให้ใช้ก็อกสนามท าจากทองเหลือง ใช้วัสดุเทฟล่อน แบบมีช่องล็อคกุญแจ 
2.7 วาล์วประตู (GATE  VALVE) 

ก. วาล์วเปิด-ปิดน้ าที่ติดตั้งในระบบท่อทั่วไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside  Screw , Non - Rising Stem , 
Solid Wedge Disc  ที่สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  200  psi. W.O.G. non - shock หรือ 125 psi.   

ข. saturated steam ส าหรับขนาด 2 นิ้ว และเล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze Gate Valve สว่นขนาดตั้งแต่ 2 1/2 
นิ้ว และใหญ่กว่าให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve 

ค. วาล์วเปิด-ปิดน้ าทีใ่ช้กับเครื่องสูบน้ าให้ใช้ชนิด Bolted  Bonnet , O.S. and Y. , Rising Stem, Solid 
Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron ที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non - shock 
หรือ 125 psi.  saturated steam 
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2.8 วาล์วลูกลอย (MODULATING FLOAT  VALVE) 

ก. เป็นแบบ Modulating Remoted Controlled  Float Valve ตัว Valve ประกอบด้วย Main Valve  และ  
Modulating Float Control ส าหรับตัว Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving Part 2 
ส่วน คือ ลูกลอยกับคาน และสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 150 psi. Pressure  Rate , ANSI Class 
125 

2.9 วาล์วกันน้ าย้อน (CHECK  VALVE) 
ก. ส าหรับติดตั้งกับเครื่องสูบน้ าประปาให้ใช้ชนิด Diaphragm Check  Valve  ที่สามารถควบคุมหรือปรับ  

Closing Speed ได้ และสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non - shock  หรือ  125  
psi.  saturated steam 

ข. ส าหรับติดตั้งในระบบท่อประปาทั่วไปให้ใช้ชนิด Non - Slam  Closing , Dual  Disc  Check  Valve , 
ANSI Pressure Rating Class  125 

2.10 ตะแกรงกรองขยะ (WATER STRAINER) 
ก. เป็นรูปตัว Y มีแผงตะแกรงท าด้วย  Bronze ที่สามารถถอดออกล้างได้ 
ข. ขนาด 2 นิ้ว และเล็กกว่าท าด้วย Bronze แบบเกลียว ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non - 

shock หรือ 125 psi.  saturated steam 
ค. ขนาด  2 1/2  นิ้ว และใหญ่กว่าท าด้วยเหล็กหล่อหน้าแปลน  ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  200  psi.  

W.O.G.  non - shock หรือ 125 psi.  saturated steam และต้องมีวาล์วระบายน้ าทิ้งขนาด 1/2  นิ้ว 
ประกอบอยู่ด้วย 

2.11 มาตรวัดน้ า (WATER METER) 
ก. เป็นมาตรวัดน้ า ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงได้มาตรฐานโดยมีหนังสือรับรองจากการประปาส่วน

ภูมิภาค หรือการประปานครหลวง หรือได้มาตรฐาน มอก. และสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน แนวดิ่ง และ
แนวเอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลง  

2.12 วาล์วปลายท่อดูด (FOOT VALVE) 
ก. เป็นวาล์วปลายท่อดูดของเครื่องสูบน้ าท าด้วย Cast Iron Casing , Stainless Steel Spring , Galvanized  

Steel  Plate Strainer หรือ Polyethylene  และสามารถรับ  Service  Pressure  ได้  16  บาร์  โดย
สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่งและแนวเอียง 

2.13 อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC  AIR  VENT) 
ก. เป็นชนิด Stainless Steel Trim , Stainless Steel Float , Working Pressure 175 psi. 

2.14 ช่องระบายน้ า 
ก. ช่องระบายน้ าจากพ้ืน (FLOOR DRAIN – FD) ตัวเรือน ท าด้วยเหล็กหล่อ (CAST-IRON) มี TRAP กันกลิ่นใน

ตัว ฝาช่องระบายน้ าจากพ้ืนเป็นฝากลม ขนาดตามที่ระบุในแบบ โดยฝาช่องระบายน้ าท าด้วย ทองเหลืองขัด
มัน หรือทองเหลืองชุบโครเมียม สามารถถอดออกท าความสะอาดได้โดยง่าย  มีปีกโดยรอบป้องกันน้ ารั่วจาก
พ้ืน ภายในมีตะแกรงดักผง (CAST-BRASS STRAINER) ประกอบอยู่ด้วย การติดตั้งกับพ้ืนกันน้ าซึม ต้องใช้ 
FLASHING CLAMP การต่อท่อจาก FLOOR DRAIN ให้ใช้ท่อ GALVANIZED หรือ ท่อพีวีซี หรือตามแต่ทีจะ
ระบุในแบบ หาก FLOOR DRAIN ไม่มี TRAP กันกลิ่นประกอบติดมาด้วย จะต้องติดตั้ง TRAP เพ่ิมในส่วนนี้
และจะต้องป้องกันกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ 
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ข. ตะแกรงระบายน้ าพ้ืนจากฝักบัว ต้องเป็นแบบกลมพร้อม FLASHING RING และฝาตะแกรงมีรูแบบบรอนซ์

ชุบโครเมียม สามารถปรับระดับให้เข้ากับพื้นได้ 
ค. ช่องระบายน้ าฝน (ROOF DRAIN) ท าด้วยเหล็กหล่อ ออกแบบส าหรับใช้งานหนัก โดยรอบของตัวเรือน

จะต้องมีปีกส าหรับฝั่งในพ้ืนคอนกรีตบนหลังคา เพ่ือป้องกันฝนรั่วผ่านพ้ืนที่ติดตั้งได้  ช่องเปิดรับน้ าฝนจะต้อง
ออกแบบเป็นตะแกรงนูนสูงขึ้น เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ช่องเปิดเมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดท่อน้ าฝน  
ขนาดข้อต่อของ ROOF DRAIN จะต้องเท่าขนาดท่อน้ าฝนและต่อแบบเกลียว 

2.15 เกจ์วัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 
ก. ส าหรับวัดความดันของน้ า อาจเป็นชนิด PRESSURE TYPE หรือ COMPOUND TYPE  ขึ้นกับจุดประสงค์

การติดตั้งเพ่ือใช้งาน กรอบท าด้วย Stainless ส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 1/2 นิ้ว มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม่
น้อยกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้งานปกติ วัดค่าได้เที่ยงตรงแน่นอนคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  1 % ของสเกล
บนหน้าปัทม์ และมีอุปกรณ์ปรับค่าที่ถูกต้องได้ สเกลอ่านเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว เกจ์วัดความดันแต่ละชุด
จะต้องม ีShut of Needle Valve และ Snubber Connector 

2.16 ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  CONNECTION) 
ก. ข้อต่ออ่อนส าหรับใช้ต่อทางด้านน้ าเข้า และออกจากเครื่องสูบน้ าให้ใช้ชนิด RUBBER - FLEX , HEAVY  

DUTY CONSTRUCTION ชนิดหน้าแปลนที่สามารถทนความดันใช้งาน (Working Pressure)  ได้ไม่น้อย
กว่า 300 ปอนดต์่อตารางนิ้วของน้ าที่อุณหภูมิ 180 องศาฟาเรนไฮท์ 

ข. ข้อต่ออ่อนในระบบท่อส้วมและท่อน้ าทิ้งให้ใช้แบบ Flexible Rubber Joint โดยให้ติดตั้งในต าแหน่งที่อาจ
เกิดการเคลื่อนตัวของท่อในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) หรือตาม
ความเห็นของผู้ควบคุมงาน ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่ก็ตาม 

2.17 เครื่องสูบน้ าประปา (COLD WATER  PUMP) 
ก. เครื่องสูบน้ าประปาที่ใช้ทั้งหมดในโครงการ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 
ข. รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน้ าที่ต้องการใช้ จ านวน และสมรรถนะ จะต้องเป็นไปตามที่ระบุใน

แบบ 
ค. เรือนเครื่องสูบน้ า (Casing) ท าด้วย Cast Iron หรือโลหะอ่ืนที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่ามีคุณภาพสูงกว่า ที่

สามารถรับความดันใช้งานปกติ (Standard Working Pressure) ได้ไม่ต่ ากว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
หรือ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานปกติ (Actual  Working  Pressure) โดยใช้ตัวเลขมากกว่าเป็นเกณฑ์ 

ง. ถ้าหากจ าเป็นที่จุดสูงสุดของเรือนเครื่องสูบน้ า จะต้องมี Air Vent Cock และจุดต่ าสุดของเรือนเครื่องสูบ
น้ า จะต้องมี Drain Cock 

จ. เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากท่ีรองรับของชีล รูระบายน้ าทิ้งจากเครื่องสูบน้ าไปยังราง
ระบายน้ า 

ฉ. เครื่องสูบน้ าที่ใช้ต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก และใช้เวลาในการถอดซ่อม
น้อย 

ช. เครื่องสูบน้ าจะต้องจ าหน่ายโดยตัวแทนจ าหน่ายที่มีบริการทางด้านอะไหล่ที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้
ภายในประเทศ 

ซ. เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์ จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี Inertia Box และมีอุปกรณ์ป้องกันการ
สั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ 
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ฌ. ในการเสนอขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  Performance Curve ของเครื่องสูบน้ าจาก

โรงงานของผู้ผลิตมาด้วย จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ Curve ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบ
น้ ามีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุ่นเมื่อมีปริมาณน้ าและความดันเปลี่ยนแปลง 

ญ. การเลือกขนาดของใบพัดของเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (Centrifugal  Pump) จะต้องเลือกใบพัดให้มีขนาด
ใหญ่กว่าขนาดใบพัดที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด เมื่อติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ าแล้วจึงเจียรใบพัด
ให้ได้ขนาดพอเหมาะ โดยดูผลจากปริมาณน้ า ความดัน และการใช้ไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ าประกอบ 

ฎ. การเลือกขนาดของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่Overload ตลอด
ช่วงการท างานของเครื่องสูบน้ า ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้ในแบบนั้นใช้เป็นแนวทางเท่านั้น และหลังจาก
พิจารณา Performance Curve แล้ววิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตัดสินว่าขนาดของมอเตอร์ที่เหมาะสม
นั้นควรจะเป็นเท่าใด 

ฏ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์ สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ระบบสายไฟ อุปกรณ์
ควบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

ฐ. มอเตอร์ต้องเป็นแบบชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Totally Enclosed  Fan Cooled  
Motor) มีความเร็วรอบ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด ขนาดมอเตอร์จะต้องไม่เล็กกว่า  1.15 เท่าของ
ก าลังไฟฟ้าที่ต้องการขณะใช้งานสูงสุด 

ฑ. เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 
ฒ. เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีเกจ์วัดความดันทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง 
ณ. เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีวาล์วประตู (Gate  Valve) และข้อต่ออ่อน (Flexible  Connection) ทั้ง

ทางด้านดูดและทางด้านส่ง  และมีวาล์วกันน้ าย้อน (Check Valve) ทางด้านส่ง 
2.18 ชุดเครื่องสูบน้ าเพ่ิมความดันน้ าประปา (PRESSURE  BOOSTER PUMP SET) 

เป็นชนิด Package Constant Pressure  Booster Pump โดยใช้เครื่องสูบน้ า (ควรเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่องสูบน้ าประปา) จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 เครื่อง ประกอบเข้าชุดกันโดยมี  Diaphragm Type  
Pressure  Tank  หรือ  Pressure  Tank  แบบธรรมดาทั่วไป ขนาดตามที่ระบุในแบบ พร้อมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ควบคุมการท างาน และตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ชุดของเครื่องสูบน้ า
สามารถจ่ายน้ าได้ความดัน ปริมาณน้ าตามความต้องการ และสามารถท างานได้ตามที่ระบุในแบบ เครื่องสูบน้ าทั้ง
2 เครื่องนี้จะต้องผลิตและประกอบส าเร็จครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต (Packaged  Unit) และได้รับการทดสอบ
พร้อมทั้งรับรองการท างานมาจากโรงงานผู้ผลิตด้วย 
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บทท่ี 3 

ระบบระบายน ้าเสีย 
(Drainage system) 

 
1.0 ขอบข่าย 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ และมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี 
ในการติดตั้ง ระบบท่อน้ าเสีย และท่อระบายน้ าทิ้ง ระบบก าจัดน้ าเสียตามแบบและรายการประกอบแบบทุก
รายการ 

1.2 บรรดาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างจะน ามาใช้งานนี้ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงาน ซึ่ง
เคยผลิตของชนิดนั้นๆ มาแล้วเป็นประจ า เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของผู้ใช้โดยทั่วไป 

1.3 อุปกรณ์ต่างๆก่อนที่ผู้รับจ้างท าการติดตั้ง ต้องส่งตัวอย่างหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนจึง
ด าเนินงานได ้

1.4 การประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล ที่
จะติดตามและร่วมมือกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่เกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาล ทั้งการติดตั้งและอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ 

 
2.0 วัสดุ 

2.1 ท่อน้ าโสโครก ท่อน้ าทิ้ง ท่ออากาศ ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก.17-2524(2532)  ชั้น 8.5 โดยอุปกรณ์ข้อต่อ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

2.2 ช่องระบายน้ าพ้ืน FLOOR DRAIN (GMP) มีกรองผงชนิดถอดออกได้ท าด้วยเหล็กปลอดสนิมต่อเข้ากับข้อต่อพี 
แทรป ซึ่งมี WATER SEAL ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. 

2.3 วาล์วน้ าแบบประตู วาล์วเปิดปิดทางน้ าเข้า ให้ใช้วาล์วประตูทั้งสิ้น วาล์วประตูขนาด  2 นิ้ว และเล็กลงมาจาก 2 
นิ้ว ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียวทนความดันปกติ  ข้อต่ออ่อนที่ใช้กับเครื่องสูบน้ าใช้ชนิด EXPANSION 
RUBBER CONNECTOR ชนิดทนแรง 

2.4 ช่องท าความสะอาดท่อที่พ้ืน FLOOR CLENOUT PLUG ให้ใช้ท่อ PVC ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 17-2532 เป็นช่องเปิดเสมอพ้ืน โดยมีฝาปิดท าด้วยทองเหลือง 
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3.0 วิธีการด้าเนินงาน 
       3.1   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการท างานของช่างให้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติดังนี้ 

ก. การตัดท่อแต่ละท่อน จะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดี ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบ
กันแล้ว จะได้แนวที่สม่ าเสมอ ไม่คดโก่ง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป 

ข. การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ การหดตัวหรือขยายตัวของท่อนั้น จะไม่ท าให้เกิดการเสียหายแก่ท่อ และแก่สิ่งใกล้เคียง 

ค. การตัดท่อ ให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขุดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ปากท่อ
ออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่มีฟันคม เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบ และได้ขนาดตาม
มาตรฐาน 

ง. ทุกที่ที่จะต้องเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อหมายถึง ข้อโค้ง ข้องอ 
สามตา ฯลฯ เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 

3.2 การติดตั้งท่อ จะต้องกระท าด้วยความประณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตา การเลี้ยวการหักมุม 
การเปลี่ยนแนวระดับ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสม ให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารส่วนนั้นๆ แนวท่อต้อง
ใช้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ อย่าให้เฉหรือเอียงจากแนว ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบประสานกันทุกระบบ 
(Combine Shop Drawing) ได้แก่ท่อระบบสุขาภิบาล,ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ และตรวจสอบแนว
ระดับท่อของระบบต่างๆ ให้เรียบร้อย และขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้งท่อระบบใดๆ เพ่ือไม่ให้ท่อ
เหล่านั้นกีดขวางกัน 

3.3 ท่อระบายน้ าในแนวระดับ จะต้องวางโดยมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:25 ส าหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่เกิน 3 นิ้ว และมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:50 ส าหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 3 นิ้ว ในกรณี
ที่ไม่อาจปฏิบัติดังกล่าวได้ ให้ท า Shop Drawing ส่งตรวจเพ่ืออนุมัติก่อนการก่อสร้าง แต่จะต้องมีความลาดเอียง
ไม่น้อยกว่า 1:100 ในทุกกรณ ี

3.4 บ่อพักส าหรับท่อระบายน้ าฝน (manhole) สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามที่แสดงในแบบ จะต้อง
ท าการก่อสร้างบ่อพักตามต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ และตรงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือบรรจบของท่อ 
ก่อนการติดตั้งต้องตรวจสอบสภาพหน้างานจริง แล้วท า Shop Drawing เพ่ืออนุมัติก่อนการก่อสร้าง 

3.5 ท่อส้วม ท่อปัสสาวะ ท่อระบายน้ าทิ้งที่เปลี่ยนทิศทางหรือการต่อบรรจบแนวนอนกับแนวตั้งให้ต่อท่อด้วยข้อต่อตัว 
Y กับข้อโค้งมีรัศมีกว้าง 45 องศา หรือข้อโค้งมีรัศมีกว้าง 

3.6 บรรดาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบท่อจะต้องวางให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และ
สามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษา หรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย  
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3.7 ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวตั้ง จะต้องยึดหรือรัดท่อให้มั่นคงแข็งแรงทุกๆ ชั้นของอาคาร หรือไม่น้อยกว่าช่วง 

ความยาวท่อแต่ละท่อน หรือตามระยะนอกจากนี้ตรงโคนท่อจักต้องมีการรับรอง เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีท่อเปลี่ยนจากแนวดิ่งมาเป็นแนวราบ  

 
ท่อเหล็ก 

(นิ้ว) (ม.ม.) 
ท่อเหล็ก 

แนวนอน แนวตั้ง 
ท่อพี.วี.ซี. 

แนวนอน แนวตั้ง 
ท่อทองแดง 

แนวนอน แนวตั้ง 
½ 9 2.0  2.4 0.9 1.2 1.5 1.8 
¾ 9 2.4   3.0 1.0 1.2 1.8 2.4 
1 9 2.4  3.0 1.0 1.2 1.8 2.4 
1 ¼ 9 2.4  3.0 1.2 1.8 2.0 3.0 
1 ½ 9 3.0  3.6 1.3 1.8 2.4 3.0 
2 9 3.0  3.6 1.5 1.8 2.4 3.6 
2 ½ 12 3.0  3.6 1.8 2.4 3.0      3.6 

 
3.8 ระยะห่างที่มากท่ีสุดเป็นเมตรของเครื่องยึดเหนี่ยว และอุปกรณ์แขวนท่อ 

ก. การทาสี เครื่องยึดเหนี่ยวและอุปกรณ์แขวนท่อทุกชิ้นต้องทาสีกันสนิม EPOXY 2 ชั้น และทาสีเทาทับ 1 
ชั้น โดยก่อนทาสีต้องขัดสนิมออกให้หมดเสียก่อน 

3.9 การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ก. ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียว หากจะต้องหยุดงานต่อท่อในส่วนนั้นชั่วคราว 
ข. ข้อต่อ และส่วนประกอบอ่ืนๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และท าความสะอาดภายในให้ทั่วถึง

ก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
ค. เมื่อได้ท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง

ทั่วถึงเพ่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในสภาพที่ปราศจากต าหนิและข้อบกพร่อง 
3.10 การเดินท่อ ให้เดินท่อใต้พ้ืนหรือกล่องซ่อนท่อ ห้ามฝังในพ้ืนและคาน ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบหรือเป็น

เหตุสุดวิสัย ท่อท่ีเดินใต้พ้ืนให้ใช้เครื่องยืดเหนี่ยว และเครื่องแขวนท่อ การเดินท่อจะต้องเรียงท่อให้เรียบร้อยเป็น
แนวตรงได้ฉาก และมั่นคงแข็งแรง 

3.11 ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง จะต้องแขวนยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงการแขวน
ตามแนวราบ ให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อ แล้วแขวนยึดติดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลาย
ท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ ให้ใช้เหล็กตัวซีแขวนรับไว้ทั้งชุด ห้ามใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อ ห้าม
แขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม 
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3.10 หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวท่อ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะ

สิ่งกีดขวางนั้นพร้อมวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะปฏิบัติงานต่อไปได้ 
การตัด เจาะ และซ่อมสิ่งกีดขวางนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวัง 

3.11 ท่อที่เดินผ่าน ค.ส.ล. หรือผนงั เช่น คาน พื้น ผนัง ค.ส.ล. ผนังอิฐ เป็นต้น จะต้องรองด้วยปลอกรองท่อ (Sleeve) 
ตามขนาดที่พอเหมาะกับท่อก่อน หากท่อจะผ่านทะลุพ้ืนอาคารมีหลายท่อ ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่องแทนการใช้
ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับงานคอนกรีต หากประสงค์ท่ีจะ
ติดตั้งปลอกรองท่อไว้ ณ จุดใด ก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรีต ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ในขณะที่ก่ออิฐ
มาถึงที่จุดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุดที่จ าเป็น แม้จะ
ไม่ได้แสดงไว้ในแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่อให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ก. ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกท่ีจะน ามาใช้ในการรองท่อ จะต้องให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในโตกว่า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยกเว้นท่อที่เดินทะลุผ่านฐานรากหรือ
ผนังที่รับน้ าหนัก ให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 

ข. ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องใช้วัสดุดังนี้ 
(1) ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ 
(2) ส าหรับผนังที่รับน้ าหนัก ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว 
(3) ส าหรับคอนกรีตและผนังอิฐ ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า 

ค. ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกสูง พื้นระดับพื้นท่ียังไม่ได้ตกแต่ง 25 มิลลิเมตรและ
หลังจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อด้วยวัสดุยาแนวชนิดกันไฟให้แน่น
และเรียบร้อย 

3.12 ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจา้งจะต้องจัดการปิดช่อง
โหว่ทั้งทางเข้าและทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกั่ว ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นตะกั่ว
ที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสลักแบบใช้สกรู ห้ามใช้คลิปสปริง 
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บทท่ี 4 

          การทาสเีพื่อปอ้งกันการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหสัส ี  
สัญลักษณ์ตัวหนังสอื และลูกศรแสดงทิศทาง 

 (Painting Codes and Symbol) 
 
1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือการ
ทาสีตามทีร่ะบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจ
พบว่ามีรอยถลอก ขูดขีด รอยคราบสนิมจับ และอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

1.2 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืนผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืนๆ หาก
เกิดการหยดเปื้อนต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 
2.0 การเตรียมและการท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 

2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 
ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และต าหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ 

และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพ่ือก าจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอม จากนั้นจึงท า
ความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน้ ามันเคลือบหลงเหลืออยู่  โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว 
(VOLATILE  SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าด เช็ดถูหลายๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่ง
จนผิวงานสะอาด พร้อมเก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสีรองพ้ืนตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

ข. ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าว 
2.2 พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 

ก. ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน ห้ามใช้เครื่องขัด หรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด
แล้วจึงทาสีรองพ้ืน 

2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสังกะสี 
ก. ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมัน และฝุ่นออกก่อนทาสีรองพ้ืน 

2.4 พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง 
ก. ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน 
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3.0 การทาหรือพ่นสี 

3.1 การทาสีแต่ละชั้นต้องให้สีทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีชั้นต่อๆ ไปได ้
3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 

ก. สีรองพ้ืนใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือเพ่ือให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
ข. สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบชั้นสุดท้าย และเพ่ือใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบ 

3.3 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 
ก. ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 3.4 
ข. ให้ขออนุมัติใช้ยี่ห้อสีต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการทา หรือพ่นสี 
ค. กรรมวิธีการใช้สีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการของผู้ผลิตสีที่ได้รับ

อนุมัติให้ใช้งานได ้
3.4 ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กัน 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 
  หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 
- BLACK STEEL PIPE     ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER     ช้ันท่ี 1 EPOXY RED LEAD PRIMER 
- BLACK STEEL HANGER ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER     ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER  
  & SUPPORT ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD        ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY   
- BLACK STEEL SHEET    ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD        ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY  
  ( e.g.  SWITCHBOARD ,    
  PANELBOARD ซึ่งท าจาก     
  BLACK STEEL SHEET)                                                     
- GALVANIZED STEEL PTPE 
- GALVANIZED STEEL      
  HANGER & SUPPORT 
- GALVANIZED STEEL SHEET 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER         
ช้ันท่ี 2 ZINC CHROMATE PRIMER       
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD        
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD        

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- PVC PIPE             ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER         ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER  
- PE PIPE (LDPE, HDPE) ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า CHLORINATED ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า CHLORINATED 
- PB PIPE          RUBBER          RUBBER 
- PP PIPE ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า CHLORINATED  ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า CHLORINATED  
           RUBBER           RUBBER 
- CAST IRON PIPE และ   ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY      ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY  
  ท่อใต้ดินทุกชนิด          ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY      ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY  
              แล้วพันทับด้วยผ้าใบ  
  ช้ันท่ี 3 COAL TAR EPOXY   
- CONDUIT CLAMP         ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER         ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER  
 ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD        ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD        
 ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD        ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY        

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการซ่อมสี  เนื่องจากการเชื่อม  การตัดการเจาะ  การขัด  หรือการท าเกลียว   ให้ใช้สีรองพ้ืนจ าพวก  
ZINC  RICH  PRIMER  ก่อนลงสีทับหน้า  
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4.0 รหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลูกศรแสดงทิศทาง 

4.1 การทาสีทับหน้าเป็นการแสดงรหัสสีโดยให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ (ยกเว้นถ้าท่อนั้นๆ มีการหุ้มฉนวน ให้ทาท่อเฉพาะ
สีรองพ้ืนเท่านั้น) 

4.2 ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสีกว้าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพื่อแสดงรหัสสีทุกๆ ช่วงระยะห่างของ CLAMP 
ยึดท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเท่านั้น 

4.3 รหัสสี  สีสัญลักษณ์ตัวอักษร และสีลูกศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอ่ืนๆ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 

ชนิดของท่อ รหัสสี สีของสัญลักษณ์ตัวหนังสือ  และ
ลูกศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา       
ท่อน้ าที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต
น้ า RO          

ฟ้า 
น้ าตาล 

ขาว 
ขาว 

ท่อน้ าโสโครก            ด า ขาว 
ท่อน้ าท้ิง               ด า ขาว 
ท่อระบายอากาศ                    เหลือง ขาว 
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม แถบสีน้ าเงิน - 
       - 

 
4.4 ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร  และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 
ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษรและลูกศรแสดง

ทิศทาง 
1/2"  - 1 1/4" 1/2" 
1 1/2"  -  3" 1" 
4"   -   6" 11/2" 

ใหญ่กว่า  6" 2" 
 

4.5 ระยะของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
ก.   ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
ข.   ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
ค.   เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง  และ/หรือ มีท่อแยก 
ง.   เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
จ.  บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 

 


