
การรับรองโดย เจ้าของงบประมาณ การรับรองโดย กองวิศวกรรม การรับรองโดย ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

เป็นไปตามความประสงค์

แบบเลขที่ 01-13-AF34-SN01 Rev.01 ( 8 แผ่น รวมปก) 

แบบงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ลงชื่อ ............................................................................

วันที่ ..............................................................................

ตำแหน่ง ............................................................................ ลงชื่อ ............................................................................

วันที่ ..............................................................................

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ลงชื่อ ............................................................................

วันที่ ..............................................................................

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 



W

F

HWR

HWS

CW

RD.

SD.

FD.

S

RW.

V

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

01-13-AF34-SN01 Rev.01

08
SN-01

DRAWING LIST AND SYMBOLS

AND ABBREVIATIONS

(รวมปก)



FIRE PROTECTION SYSTEM LAYOUT FOR 3rd. FLOOR PLAN (OFFICE)

1:100SCALE

ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

โถงทางเดินกลาง 2
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Ø1 1/4"F

Ø1 1/2"F

Ø1 1/2"F

Ø2"F

Ø2 1/2"F

Ø2 1/2"F

Ø2 1/2"F

Ø2 1/2"F

Ø2 1/2"F

Ø3"F Ø3"F Ø3"F Ø3"F

Ø
3
"
F

Ø1 1/2"F

Ø
4
"
F

Ø5"F(BY OTHER)
Ø5"F(BY OTHER)

FE

PENDENT SPRINKLER HEAD(TYP.)

Ø
3
"
F

NOTE:

FE : CLEAN AGENT NON CFC FIRE EXTINGUISHER 10LBS.

NKi MLJH

8

7

6

5

4

3

2

1

i'H' NKi MLJH

FE

01-13-AF34-SN01 Rev.01

08
SN-02

FIRE PROTECTION SYSTEM LAYOUT

FOR 3rd. FLOOR PLAN (OFFICE)

(รวมปก)

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



L

C OF PIPE

D

A

B

F

C

E

W X T

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

01-13-AF34-SN01 Rev.01

08
SN-03

GENERAL DETAIL-1

(รวมปก)



ผนังคอนกรีต

TO PUPM SUCTION

SLOPE

SUCTION PIPE

วงแหวนเหล็กขนาดหนา 3/4"

กว้าง 2" เชื่อมติดกับแป๊ป

D = 1.5 SUCTION PIPE

D

(CAST-IN-PLACK)

ด้านในของถังน้ำ

4" แป๊ปเหล็กใส่เข้าที่เวลาเทคอนกรีต

ท่อที่มาต่อ

หน้าแปลนแบบเชื่อมต่อ

กว้าง 2" เชื่อมติดกับแป๊ป

วงแหวนเหล็กขนาดหนา 3/4"

0.005 0.20 0.30

(CAST-IN-PLACK)

ด้านในของถังน้ำ

4" แป๊ปเหล็กใส่เข้าที่เวลาเทคอนกรีต

ผนังคอนกรีต

800x800x6t GALVANIZED

VORTEX PLATE

GREATER THAN 100 PSI)

PRESSURE REDUCING VALVE

(PROVIDED FOR WATER PRESSURE

1

0

0

1

Ø6" SPK RISER

Ø2 1/2" DRAIN RISER

 OS & Y GATE VALVE

W/ SUPPERVISORY SWITCH

Ø1" BALL VALVE

  Y-STRAINER

(PROVIDE ON THE DISCHARGE

Ø3/4" RELIEF VALVE

SIDE OF THE PRESSURE

REDUCING VALVE

GREATER THAN 175 PSI)

PRESSURE REDUCING VALVE

(PROVIDED FOR WATER PRESSURE

PRESSURE GAUGE W/

NEEDLE VALVE & SNUBBER

WATER FLOW SWITCH

FIRE GRAPHIC ANUNCIATOR

TO FIRE ALARM SYSTEM AND

 TO SPRINKLER  

Ø1" AUXILIARY DRAIN

VALVE INSPECTOR'S TEST VALVE

Ø1" SIGHT GLASS

Ø1" BALL VALVE

Ø1" UNION

TO DISCHARGE FROM ONE SPRINKLER HEAD

DISK TO PROVIDE FLOW EQUAL

Ø1" UNION WITH BRASS ORIFICE

NOTE : ALL VALVES SHALL BE INSTALLED NOT OVER

2 METRES HEIGHT WHERE POSSIBLE.

SYSTEM

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

01-13-AF34-SN01 Rev.01

08
SN-04

GENERAL DETAIL-2

(รวมปก)



MOTER ALARM

VALVE STEM

GROOVE

GLAND

VALVE STEM

YOKE

ALARM LINE

DRAIN CHECK VALVE

CHAMBER

RESTRICTION

DRAIN VALVE

ASSEMBLY

RETARD

J-HOOKS (2-REO)

YOKE

ROLLER

TRIP ROD

GROOVEGLAND

J-HOOKS

 TRIP ROD

TO WATER

VALVE

ALARM

VALVE

F 200

ALARM

TEST

ALARM

VALVE

ALARM CONTROL

1/2" STRAINER

VALVE

CHECK VALVE

PRESSURE

SYSTEM

PRESSURE

GAUGE

SUPPLY

GAUGE

PRESSURE ALARM SWITCH

BY PASS

(OPTIONAL)

WATERFLOW

U-BOLT

POLYETHLENE VALVE

PIPE

GASKET

U-BOLT NUT

PIPE SADDLE

COVER

   DRILL 50mm. o (2") HOLE

   DRILL 32mm. o (1 1/4") HOLE FOR ALL OTHER SIZES

TO INSTALL :

1. FOR PIPING SIZE 50mm. o (2") AND 65mm. o (2 1/2")

DIRECTION OF WATERFLOW

ROLL PADDLE IN OPPOSITE

(50FT-LBS) OF TOROUE

TO AN EVENTUAL 6.92M-KGS.

TIGHTEN NUTS ALTERNATELY

COVER

CAP

NIPPLE 100 mm.

BRANCH LINE

RISER NIPPLE

MAIN

FREE  STANDING  SIAMESE  :  CAST  BRASS  BODY  AND  ESCUTCHEON

30"  SLEEVE  OF  BRASS  TUBING.  BODY  INLETS  WITH  INDIVIDUAL  DROP

CLAPPER  VALVES  COMPLETE  WITH  PLUGS  AND  CHAINS.  WITH

SIZE      :  SEE  TABULATION  BELOW

FINISH  :  POLISHED  BRASS

LETTERING  ON  ESCUTCHEON  READING  :STANDPIPE"

FIRE DEPARTMENT CONNECTION

Ø6"x2 1/2"x2 1/2" 

FLEXIBLE

CONNECTOR

O6"GSP

REDUCING SOCKET

SPEED NUTS

BODY (ALUMINIUM OR

BRASS AS SPECIFIED)

BULB-TYPE RECESSED SPRINKLER

RECESSED CEILING PLATE

CEILING

300 mm.(MAX)

PIPE SUPPORT

WELDED

BRANCH LINE

REDUCING TEE

VALVE PIT

LEAN CONCRETE

COMPACT SAND

THRUST BLOCK

FREE  STANDING  SIAMESE  :  CAST  BRASS  BODY  AND  ESCUTCHEON

30"  SLEEVE  OF  BRASS  TUBING.  BODY  INLETS  WITH  INDIVIDUAL  DROP

CLAPPER  VALVES  COMPLETE  WITH  PLUGS  AND  CHAINS.  WITH

SIZE      :  SEE  TABULATION  BELOW

FINISH  :  POLISHED  BRASS

LETTERING  ON  ESCUTCHEON  READING  :STANDPIPE"

FIRE DEPARTMENT CONNECTION

Ø6"x2 1/2"x2 1/2" 

CONC. PAVEMENT

O6"GSP

FLEXIBLE

CONNECTOR

VALVE PIT

CHECK VALVE

LEAN CONCRETE

COMPACT SAND

THRUST BLOCK

FREE  STANDING  SIAMESE  :  CAST  BRASS  BODY  AND  ESCUTCHEON

30"  SLEEVE  OF  BRASS  TUBING.  BODY  INLETS  WITH  INDIVIDUAL  DROP

CLAPPER  VALVES  COMPLETE  WITH  PLUGS  AND  CHAINS.  WITH

SIZE      :  SEE  TABULATION  BELOW

FINISH  :  POLISHED  BRASS

LETTERING  ON  ESCUTCHEON  READING  :STANDPIPE"

FIRE DEPARTMENT CONNECTION

Ø8"x2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"

CONC. PAVEMENT

O6"GSP

FLEXIBLE

CONNECTOR

CHECK VALVE

FLEXIBLE

CONNECTOR

WELDED

300 mm.(MAX)

BRANCH LINE

PIPE SUPPORT

BULB-TYPE RECESSED SPRINKLER

REDUCING SOCKET

BRANCH LINE

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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Ø2"DRAIN

CHANNEL 150x75x6.5mm. W/U-BOLT

Ø
1
"

ALARM BELL

TO SUMP PIT IN PUMP ROOM

Ø
1
"

CONCRETE SLAB

VARIES

DRAIN VALVE

CAP

BLIND FLANGE

PIPE SUPPORT DIA CAN BE ONE

CONCRETE FOUNDATION

10mm.THICK RUBBER PAD

THERE IS NO BUCKLING

SIZE SMALLER THAN "D" IF

STANDARD TEE

DIRT POCKET

CONTINUOUS WELDED

GASKET

กลุ่มท่อทะลุผ่านช่องผนัง

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

GRAPHITE-BASED  INSUMESCEN WRAP STRIP

50 mm.

50 mm.

PIPE COLLARS

50 mm. 50 mm.

FIRESTOPPING

MORTAR SEAL SYSTEM

FIRESTOPPING

MORTAR SEAL SYSTEM

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

PIPE COLLARS

GRAPHITE-BASED  INSUMESCEN

WRAP STRIP

25 mm.

25 mm.

INTUMESCENT ACRYLIC  IA

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

INTUMESCENT ACRYLIC  IA

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

50 mm.

50 mm.

GALVANIZED STEEL PIPE, BLACK STEEL PIPE, COPPER
ท่อทะลุผ่านช่องผนัง

50 mm.

50 mm.

ท่อทะลุผ่านช่องพื้น

50 mm.

50 mm.

50 mm. 50 mm.

INTUMESCENT ACRYLIC  IA

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

FIRESTOPPING

MORTAR SEAL SYSTEM

( DENSITY > 150 Kg/m  )

MINERAL ROCK WOOL

3

FIRESTOPPING  MORTAR SEAL SYSTEM

INTUMESCENT ACRYLIC  IA

FIRESTOPPING  MORTAR SEAL SYSTEM

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

INTUMESCENT ACRYLIC  IA

50 mm. 50 mm.min 12 mm.

 50 mm. 50 mm.

50 mm.

( DENSITY > 150 Kg/m  )

MINERAL ROCK WOOL

3

min 12 mm.
min 12 mm.

min 12 mm.

( DENSITY > 150 Kg/m  )

3

MINERAL ROCK WOOL

min 12 mm.

UPVC, ABS, MDPE, HDPE, AND PP PIPE
ท่อทะลุผ่านช่องผนัง ท่อทะลุผ่านช่องพื้น

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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08
SN-06

GENERAL DETAIL-4

(รวมปก)



รายการ การรองพื้น สีสำเร็จ

สีทั้งหมดจะต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวิศกรผู้ออกแบบ และผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น TOA/Captain/ICI/Nippon Paint/Jotun/Berger/Chugoku

กรรมวิธีการทาสี จำนวนชั้นและสีที่ทา และความหนาของชั้นสีที่ทาจะต้องเป็นดังนี้

3.3 กรรมวิธีการทาสี 

- ผิวกายนอกฝังใต้ดิน

ที่จุ่มน้ำ Red Lead

ภายนอกที่ไม่จุ่มน้ำ

- ท่อต่างๆ ที่แขวนท่องานเหล็ก ฯลฯ 

Epoxy Red Lead

รองพื้นด้วยสีรองพื้นแบบ Epoxy Coal 

Tar 1 ชั้น

รองพื้น 1 ชั้น ด้วยสีรองพื้นแบบ Epoxy

ทาสีด้วยสี Epoxy Coal 1 ชั้น แล้วหุ้มด้วย

ผ้าใบแล้วทาสี Epoxy Coal Tar อีก 1 ชั้น

ทาด้วย Epoxy Coal Tar 2 ชั้น

ตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ (สีขาว) สีของท่อ

ท่อน้ำประปา

ท่อน้ำดื่ม

CW

DW  - 

สีน้ำเงิน

จะต้องนำเฉดสี และเบอร์สีมาให้วิศวกรผู้ออกแบบ และสถาปนิกอนุมัติก่อนทา การทาสีต่างๆ จะต้องเป็นไปดังนี้

3.4 ก่อนทาสีสำเร็จ (Finishes)

- ท่อต่างๆ ที่แขวนท่องานเหล็ก ฯลฯ ผิว รองพื้นหนึ่งชั้นด้วยสีรองพื้นแบบ ทาด้วยสี Epoxy 2 ชั้น

ท่อป้องกันอัคคีภัย

ท่อส้วม

ท่ออากาศ

ท่อน้ำทิ้งครัว

F

V

S

KW

สีแดง

สีเทา

สีดำ

 -

ท่อไอน้ำ ST สีเขียว

ท่อน้ำทิ้งพิเศษ WS สีเหลือง

ก็ได้ แต่จะต้องส่งแบบตัวอย่างที่ดำเนินการให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งที่แผงที่ดำเนินการให้วิศวกรผู้ควบคุมไฟฟ้า

ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องมีป้ายชื่อบอกหน้าที่ของแต่ละหน่วย โดยป้ายจะต้องทำด้วยแผ่นพลาสติกแข็ง ตัวอักษรที่ใช้จะต้องใช้วิธีแกะลงบนผิวของพลาสติก ห้าม

ผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมาย ลูกศรสีเดียวกับตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ พร้อมทั้งตัวอักษรแสดงหน้าที่ของท่อลงบนผิวที่ทาสีสำเร็จแล้ว โดยการพ่นหรือทา

3.5 การแสดงทิศทางไหลของ ของเหลวในท่อ และป้ายชื่อเครื่องจักร และอุปกรณ์

ใช้วิธีทาหรือพ่นสี

ท่อน้ำทิ้ง W สีน้ำตาล

เพื่อติดกับฝ้าเพดาน, บริเวณไม่มีฝ้าเพดานใช้ชนิด Upright 

-เป็นชนิดหัวทองเหลือง และชุมโครเมี่ยม, K Factor 5.3-5.8 , Dia. 1/2" Norminal Orifice Size

- บริเวณที่มีฝ้าเพดานเป็นแบบ Glass Bulb Type ชนิด Stardard Orifice ชนิด Pendent พร้อมฝาครอบทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมขัดมัน

- อุณหภูมิทำงาน ของหัวสปริงเกลอร์ สำหรับพื้นที่ทั่วไปใช้ 68 °C

- หัวสปริงเกลอร์ จะต้องสร้างขึ้น และประกอบกันตามตรฐาน ผ่านการรับรองจาก UL หรือ FM

2.6 การตรวจสอบ และการทดสอบ

6 ชม. โดยแรงดันไม่ตกตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ

2.7 การทำความสะอาดระบบ

จะได้ความเข้มข้นตามที่ระบุ

- การทดสอบระบบสปริงเกลอร์ 

ให้ทดลองจุดวัสดุเพิ่มอุณหภูมิแก่หัวสปริงเกลอร์ จนหัวสปริงเกลอร์ทำงาน ที่ตำแหน่งที่ไม่ทำความเสียหายแก่ห้อง

ผสมให้ได้ความเข้มข้น (Chlorine Concentration) ไม่น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอัดเข้าท่อทั้งระบบ และทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หรือเติมคลอรีนให้มีความ

เข้มข้นถึง 200 มก./ลิตร ก็สามารถลดเวลาแช่ทิ้งไว้เหลือเพียง 1 ชั่วโมงได้ แล้วถ่ายน้ำทิ้งให้หมด แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาด จนเหลือความเข้มข้นของ

คลอรีน (Free Residual Chlorine) 0.3 มก./ลิตร ก็ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร จะต้อง Flush ท่อต่อไปจนกว่า

มาตรฐานน้ำดื่ม กปน. หรือ สมอ. อัดเข้าในระบบให้มีความดันมากกว่าความดันใช้งาน 1.5 เท่า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 250 psi ให้คงที่เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 

- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ อุปกรณ์การควบคุมและท่อจะต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

- หลังการติดตั้งและทดสอบระบบดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในเส้นท่อ โดยใช้สารละลาย Soduim Hypochorite หรือ Chlorine Solution 

- การทดสอบการรั่วซึม ระบบดับเพลิง จะต้องทำการทดสอบก่อนที่ผู้รับจ้างตีฝ้าเพดานหรือกระทำการใดๆ ที่ปิดบังท่อ โดยให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพได้

1. ทั่วไป

1.1 รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ถือได้ว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของ

อุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติหรือไม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดี

2. รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์

1.2 วัสดุ และ อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ หรือติดตั้งวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านี้ จะต้อง

มีคุณภาพเป็นไปตามแบบและข้อกำหนด ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ กับวัสดุ และอุปกรณ์ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

3.1 การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ ระหว่างการขนส่ง

3.2 การทาสีบริเวณก่อสร้าง (SITE PAINTING)

ยึดเกาะกับผิวที่ทา

2.5 หัวสปริงเกอร์ 

จะต้องทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำการขนส่ง เพื่อขจัดฝุ่น สนิม คราบไขมันรอยขุรขระในการเชื่อม และเศษโลหะ ผิวเครื่องมือที่ทำจากโลหะ

สีชั้นแรกแห้งสนิท และแข็งตัวก่อนจึงลงมือทาสีชั้นที่สองอีกครั้งหนึ่ง การทาสีหลายชั้นจะต้องใช้สีคนละสีเพื่อง่ายต่อการตรวจและควบคุมฟิล์มของสีจะต้อง

- การใช้สีต่างๆ ที่นำมาใช้จะต้องเป็นสีที่มีคุณภาพดีและได้รับอนุมัติก่อนจะนำมาทา กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทาสีให้ได้ผลดีนั้นจะต้องปล่อยให้

เพื่อหา จะต้องทาสีชั้นแรกให้เร็วที่สุดหลังจากการล้างครั้งสุดท้าย และก่อนจะทาสีครั้งต่อไป จะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานทำการตรวจผิวของโลหะ

ผิวของโลหะด้วยกรรมวิธีทางกล อาจใช้กรรมวิธีเคมีโดยใช้น้ำยาหรือสารละลายที่ใช้สำหรับทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดผิวโลหะหาที่ตั้งโลหะให้ดี

ไม่เรียบร้อยของผิว คราบไขมันและน้ำมันที่ปกคลุมผิวโลหะจะต้องล้างด้วยสารละลายหรือผงซักฟอกและเป่าให้สะอาดด้วยลม ถ้าไม่สามารถทำความสะอาด

จะต้องทำการทาสี การทาสีจะต้องสามารถป้องกันอากาศที่มีไอเกลือและจะต้องลอกออกได้เมื่อมาถึงสถานที่ก่อสร้างบริเวณ ผิวเหล็กทุกชนิดจะต้องทาด้วยสีกัน

สนิม 2 ชั้น จะต้องทาสีภายในถังทั้งหมดด้วยสารประกอบที่ล้างได้ง่ายและป้องกันการกัดกร่อนได้ ท่อต่างๆ วาล์ว และชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการใช้น้ำ

- การทำความสะอาดผิวโลหะ ผิวของโลหะทุกชนิดที่จะต้องทำการทาสีจะต้องทำความสะอาด เพื่อกำจัดสนิมอ๊อกไซด์ ขุย รอยขรุขระในการเชื่อม ความ

ทดสอบซึ่งไม่สามารถทำให้แห้งได้สนิทจะต้องทาด้วยน้ำมันที่ดูดน้ำได้ก่อนที่จะทาสี

ที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น

EQUIPMENTNo. BRAND NAME MADE BY

BLACK STEEL PIPE - SAHA THAI STEEL PIPE

- THAI STEEL PIPE

- SIAM STEEL PIPE

1

- THAI UNION STEEL PIPE

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

GALVANIZED STEEL PIPE

- PACIFIC PIPE LOCAL

GATE VALVE (UL, FM) - KEYSTONE, MUELLER, NIBCO

- STOCKHAM

2 U.S.A.

U.S.A.

- TYCO U.S.A.

PORTABLE EXTINGUISHER - BADGER

- ANSUL

3 U.S.A.

U.S.A.

- KIDPE U.S.A.

- NIPPON LOCAL

- ANIT-FIRE LOCAL

- IMPERIAL LOCAL

(UL/มอก.)

- GUARDIAN LOCAL

WATER SPRINKLER HEAD - RELIABLE

- VIKING

4 U.S.A.

U.S.A.

- TYCO U.S.A.

2.1 ท่อระบบดับเพลิงให้ใช้ท่อเหล็กดำชนิดมีตะเข็บ (black steel pipes seam type) ตามมาตรฐาน astm a53, grade a, shcedule 40 

2.2 การทาสีท่อดับเพลิงจะต้องลงสีพื้นกันสนิม (Red Lead Primer) 2 ชั้น ก่อนการทาสีจริง โดยจะต้องทำความสะอาดผิวเหล็กให้สะอาดก่อนการทาสี

ใช้วิธีเชื่อมหรือข้อต่อเกลียวตามการติดตั้งระบบ และการเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเกลียวหรือหน้าจาน

2. ระบบดับเพลิงชนิดโปรยน้ำฝอย (สปริงเกลอร์) 

- FM (Factory Mutual)

- มอก

2.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบดับเพลิง จะต้องได้มาตรฐานของสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

- UL (Underwriters Laboratorles) INC

และ อุปกรณ์ที่ใช้อย่างน้อยต้องมีครบตามมาตรฐาน NFPA 14, NFPA 20, NFPA 13 

ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งถังดับเพลิงตามที่ระบุในแบบ แบบหิ้วได้พร้อมตู้ (Steel Box) ตามแบบแปลน ถังดับเพลิงแบบ

2.4 ถังดับเพลิงแบบหิ้วได้ (Fortable Fire) 

จะต้องเป็นมาตรฐานและรับรอง โดย มอก. หรือมาตรฐาอื่น โดยติดตั้งอยู่ในตู้เก็บถังดับเพลิงขนาดพอเหมะสมกับถัง 

1.รายละเอียดทั่วไป

1.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่กำหนดในแบบ และที่จำเป็น

ต้องใช้จนงานเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ และผ่านการทดสอบแล้ว

1.2 รับประกันอุปกรณ์และงานติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงาน 

หากตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไข

1.3 การตรวจสถานที่ติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตรวจแบบแปลนทั้งแบบสถาปนิก แบบงาน

ตกแต่งภายใน แบบไฟฟ้า แบบเครื่องปรับอากาศ แบบประปา แบบโครงสร้าง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการตรวจสถานที่ติดตั้งและทำการสำรวจระบบไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องก่อนดำเนินการจัดหา

และติดตั้งเครื่อง การเจาะรู การเว้นช่อง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องทำที่สถานที่ติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบดำเนินการเองทั้งสิ้น รวมทั้งการซ่อมแซมอาคารให้กลับอยู่ในสภาพดีดังเดิม

1.4 วัสดุและอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน ต้องเป็นของใหม่แบบล่าสุด มีคุณภาพดี อยู่ในสภาพดี

ถูกต้องตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ว่าจ้าง และผ่านการตรวจ อนุมัติวัสดุแล้ว (MATERIAL APPROVED)

1.5 ในกรณีที่รายการและ/หรือแบบขัดกัน และ/หรือผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบ

และรายการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาวินิจฉัย

และให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือก่อนแล้วจึงจะดำเนินการได้ ถ้าหากผู้รับจ้างดำเนินการไปโดย

พละการผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผู้รับจ้างต้อง

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยทั่วไปหากรายละเอียดในข้อกำหนดและในแบบไม่ตรงกัน ให้ถือ

อันที่ถูกต้องและ/หรือดีกว่าเป็นหลัก ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

1.6 ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดไว้ในรายการ ผู้ว่าจ้าง

มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้ในงานนี้ หรือถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

ทำการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดความต้องการของ ก่อนที่จะอนุมัติให้นำ

มาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

1.7 เมื่องานเสร็จแล้ว ต้องมีการตรวจรับมอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ การใช้งาน

และอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ทำ และอุปกรณ์ถูกต้องตามรายการ และแบบทุกประการ

โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

1.8 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบใช้งาน และแบบแสดงการติดตั้ง

อุปกรณ์สำหรับพิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้ง

1.10 หนังสือคู่มือการใช้และการรักษา ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิดประกอบ

ด้วยวิธีใช้ วิธีบำรุงรักษา วงจรไฟฟ้าภายในและภายนอกเครื่อง รายการอะไหล่ และอื่น ๆ

เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างหลังติดตั้งแล้วเสร็จ

1.11 ป้ายชื่อ ผู้รับจ้างต้องทำป้ายชื่อติดที่แผงสวิทซ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ หลอดไฟสัญญาณ สวิทซ์พิเศษ

ต่าง ๆ เครื่องวัด และอื่น ๆ เพื่อแสดงชื่อ ขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย

และหรือภาษาอังกฤษ และระบบเมตริก ป้ายให้ทำด้วยพลาสติกแกะสลักตัวอักษรโดยไม่ต้องใช้สีเติม

1.9 แผนผังและแบบตามที่สร้างจริง (AS BUILT DRAWING) 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

แผนผัง แบบ และคู่มือ

3. การทาสีป้องกันและป้ายชื่อต่างๆ

รายการวัสดุ และ อุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ
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